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Vor Inbetriebnahme des Greifers sind grundsétzlich die Sicherheitshinweise der ausfuhrlichen Betriebsanleitung zu

beachten.

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass diese Kurzanleitung keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt.

Eine ausfiihrliche Dokumentation de s A V a fléchengreifsystem FXP/FXP-Sfi  k a n nwwa.schmalz.com

The

heruntergeladen werden.

safety instructions in the complete operating instructions must always be observed before start of
operations with the gripper.

We particularly emphasize that these brief operating instructions make no claim to being exhaustive.

Detailed documentation of the large-area vacuum gripping system FXP/FXP-S can be downloaded from
www.schmalz.com.
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1. Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Safety Notes and Warnings

1.1 Verwendete Symbole / Symbols used

I Dieses Symbol bezeichnet wichtige

Informationen und Hinweise.

Vorsicht!

Dieses Symbol bezeichnet eine mdoglicher-
weise gefahrliche Situation.

Wenn Sie diese nicht meiden, kdnnen leichte
oder geringfligige Verletzungen die Folge sein.

Gefahr!

Dieses Symbol bezeichnet eine unmittelbar
drohende Gefahr.

Wenn Sie diese nicht meiden, kdnnen
schwerste Verletzungen und Tod die Folge
sein.

DANGER

I This symbol indicates important information

and instructions.

Caution

This symbol indicates a potentially dangerous
situation.

If it is not avoided, slight or minor injuries may
result.

Danger

This symbol indicates an immediate
hazard.

If it is not avoided, severe or fatal injuries
may result.

DANGER

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise / General safety instructions

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige
Informationen zum Umgang mit  dem

& Flachengreifer FXP / FXP-S. Bitte lesen Sie die

Betriebsanleitung sorgféltig durch und bewahren Sie diese
fur spatere Zwecke auf.

A

Der im Greifer eingebaute Ejektor erzeugt Larm i

Gehdrschutz tragen.
& Schalldammgehéause sowie
die beiden Abluftéffnungen
im Funktionsenddeckel des
Flachensauggreifers FXP-S, dirfen
nicht verschlossen werden.

Die Abluftéffnung am

Mit geschlossener Abluftéffnung steigt
der Innendruck im Ejektor und den
Ventilen statisch Giber den maximal
zuléssigen Betriebsdruck.
Beschadigung des Ejektors und sogar
Verletzungsgefahr sind nicht
auszuschlie3en.

SEM-P Ejektoren wurden fur einen maximalen

Betriebsdruck von 7,0 bar (0,7 MPa, 102 psi)

ausgelegt und dirfen héchstens mit diesem
Maximaldruck betrieben werden. Bei h6herem Druck ist
Gefahr nicht auszuschlie3en.

These operating instructions contain important
information about working with the FXP/FXP-S

A area gripper. Please read through the operating

instructions carefully and retain them for use at a later stage.

A

The ejector that is built into the gripper generates
noise i wear ear protection.
on the silencer housing as

& well as the two exhaust

air openings in the functional end
cover of the area gripper FXP-S
must be open.

The exhaust air opening

If the exhaust air opening is closed,
the internal pressure in the ejector
and the valves will continue to rise
until it exceeds the maximum
permitted operating pressure. This
can result in damage to ejector
and/or injuries.

SEM-P ejectors were designed for a maximum
operating pressure of 7.0 bar (0.7 MPa, 102 psi)

A and must not be operated at pressures higher than

this. Higher pressures can lead to hazardous situations.
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Nur die vorgesehenen Anschlussmdglichkeiten,
Befestigungsbohrungen und Befestigungsmittel
verwenden.

Niemals in saugende oder nicht saugende
Vakuumoéffnungen (z.B. Vakuumanschliisse
oder Sauggreifer) blicken.

Schwere Verletzungen kénnen die Folge
sein. Augen kdnnen eingesogen werden.

DANGER

Weitere allgemeine Sicherheitshinweise:

Fir sichere Installation und stérungsfreien Betrieb sind
weiterhin u.a. folgende Verhaltensweisen nebeneinander zu
beachten und einzuhalten:

E Die Bauteile sind den Verpackungen sorgfaltig zu
entnehmen.

E Die Bauteile sind generell vor Beschadigungen jeglicher
Art zu schitzen

E Bei Installation und Wartung: Bauteil, Gerét spannungs-
und druckfrei schalten und gegen unbefugtes Wieder
einschalten sichern.

M

Es durfen keine Veranderungen an den Bauteilen
vorgenommen werden.

Me

Sauberkeit im Umfeld und am Einsatzort

Me

Anschlusssymbole und Bezeichnungen befinden sich auf
den Bauteilen und sind entsprechend zu beachten

Me

Nur die vorgesehenen Anschlussmdglichkeiten sind zu
benutzen.

E Pneumatische und elektrische Leitungsverbindungen
mussen dauerhaft mit dem Bauteil verbunden und
gesichert sein.

E Der Greifer wird in Verbindung mit einem automatisierten
Handlings System (Portal / Roboter) eingesetzt. Deshalb
gelten auBerdem die Sicherheitsvorschriften des
entsprechenden Systems.

E Der Betrieb aul3erhalb der spezifizierten Leistungsgrenze
ist nicht zulassig. Fehlfunktion sowie Zerstérung kénnen
die Folge sein.

Nichtbeachtung dieser vorgenannten Verhaltensweisen kann
zu Funktionsstérungen, Schaden und Verletzungen - auch
Lebensgefahr - fihren.

Die Bauteile sind bei Au3erbetriebstellung des Gerates
umweltgerecht zu entsorgen!

Use only the connections, mounting holes and
attachment materials that have been provided.

A

Never look into any open or closed vacuum
vents (e.g. vacuum connections or suction
pads).

Severe injuries could occur as aresult.
Eyes can be sucked in.

DANGER

Other general safety instructions:

For safe installation and trouble-free operation, the following
instructions must be observed and complied with:

E Carefully remove the components from the packaging.

E Protect the components from damage of any kind.

E During installation and maintenance: Make sure that the
component and the device are disconnected,
depressurized and cannot be switched on again without
authorization.

M

Making changes to the components is not permitted.

(s

Keep location of use and surroundings clean.

(s

Observe the connection symbols and descriptions on the
components.

E Use only the designated connections.

E Pneumatic and electrical line connections must be
permanently connected and secured to the component.

E The gripper is to be used in combination with an
automated handling system (gantry/robot). For this
reason, you must also follow the safety guidelines for the
relevant system.

E Do not operate outside of the specified capacity. Doing
S0 may cause the device to malfunction or be destroyed.

Failure to observe the above instructions can lead to

malfunctions, damage, injury or death.

When the device is decommissioned, the components are to
be disposed of in an environmentally safe manner.

Page -2-
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1.3 Bestimmungsgemale Verwendung / Intended use

Der FXP/ FXP-S-Greifer dient zum Greifen und
Transportieren von Werkstiicken aus saugfahigen
Materialien. Als zu evakuierendes Medium sind neutrale
Gase gemal EN 983 zugelassen. Neutrale Gase sind z.B.
Luft, Stickstoff und Edelgase. Der Greifer ist nur fur den
Einsatz im Automatikbetrieb und nicht fur die manuelle
Handhabung ausgelegt. Mit dem Geréat darf nur im
abgesicherten Bereich (kein Betreten durch Personen
erlaubt) gearbeitet werden.

Der FXP/ FXP-S-Greifer wird an der kundenseitigen
Lastaufnahme uber die dafiir vorgesehenen T-Nuten
montiert. Die Steuerung erfolgt ber ein kundenseitiges
Gerét.

Personen und Tiere beférdern mit der Last oder dem FXP/
FXP-S-Greifer ist verboten!

Eigenméchtige Umbauten und Veranderungen des FXP/

FXP-S-Greifer sind aus Sicherheitsgriinden verboten!

E Die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen
Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen
missen eingehalten werden.

Die zulassige Traglast darf nicht Giberschritten werden.

1.4 Besondere Gefahren / Specific hazards

Da die Last durch Unterdruck an den FXP/FXP-S-Greifer
gehalten wird, fallt sie herab sobald der Unterdruck
zusammenbricht. Dies geschieht bei plétzlichem
Energieausfall.

Niemals in saugende oder nicht saugende Vakuuméffnungen
(z.B. Vakuumanschlisse, Ansaugéffnungen, Sauggreifer)
blicken.

Schwere Verletzungen kénnen die Folge sein. Augen kénnen
eingesogen werden.

Niemals in Druckluft- oder Abluftstrahl blicken.
Durch Vakuum kénnen geschlossene Geféale implodieren.

Im Transportbereich der Nutzlast, die mit dem
Greifsystem bewegt wird, durfen sich keine
Personen unter der Nutzlast aufhalten. Bei
Ausfall / Abfall der Vakuumerzeugung lést sich
die Last. Weitere Angaben
Gefahrenhinwei sef.

DANGER

unt erund Si ch

The gripper FXP/FXP-S is used for gripping and transporting
workpieces made of materials that allow suction. Neutral
gases in accordance with EN 983 are approved as
evacuation media. Neutral gases include air, nitrogen and
inert gases. The gripper is designed for automatic operation
and not for manual handling. Operations using the device
must take place in a secure area where no people are
allowed to enter.

The gripper FXP/FXP-S is mounted on the customer-
provided load suspension device using the T-slots
designated for this purpose. The customer also provides a
control device.

No people or animals may be transported with the load or the
gripper FXP/FXP-S.

For safety reasons, modifications or changes may not be

made to the gripper FXP/FXP-S without approval.

E The operating, maintenance and servicing conditions
specified in these operating instructions must be
observed.

The maximum permissible load may not be exceeded.

Because the load is held to the gripper FXP/FXP-S by a
vacuum, it is dropped as soon as the vacuum stops. This can
be caused by a sudden power failure.

Never look into any open or closed vacuum openings (e.g.
vacuum connections, suction openings or suction pads).

Severe injuries could occur as a result. Eyes can be sucked
in.

Never look into a stream of compressed air or exhaust air.
A vacuum can cause closed containers to implode.

No person may sit or stand under the load in
the area in which the load is to be transported
by the gripper system. If vacuum generation
stops or decreases, the load is released. For
more information,s ee A Safety Notes a

DANGER
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1.5 Hinweis fur den Benutzer des FXP/FXP-S-Greifers / Instructions for users of the

gripper FXP/FXP-S

Als Benutzer missen Sie vor Inbetriebnahme des FXP/ FXP-
S-Greifer eingewiesen worden sein. Sie missen die
Betriebsanleitung und besonders das Kapitel "Sicherheit"
gelesen und verstanden haben.

Sorgen Sie dafir, dass nur autorisierte Personen mit dem
Gerat arbeiten. Sie sind im Arbeitsbereich des Geréates
Dritten gegeniiber verantwortlich.

Es gelten die ortlichen Sicherheitsvorschriften, in
Deutschland unter anderem die UVV 18.4/VBG 9a
"Lastaufnahmeeinrichtungen"”.

Weitere Sicherheitshinweise in dieser Anleitung heben diese
nicht auf, sondern sind als Ergédnzung zu verstehen.

You must have been trained before starting operations with
the gripper FXP/FXP-S. You must have read and
understood the operating instructions, in particular the
iSafetyd sectio

Ensure that only authorized personnel use the device. You
are responsible for third parties in the working area of the
device.

Local safety regulations apply. In Germany, this includes, but
is not limited to, UVV 18.4/VBG9 a fdAtbeandng dev

The other safety instructions in this manual do not replace
these laws and regulations, but should be seen as a
supplement to them.
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2. Installation und Anschliisse / Installation and connections

FXP i Standard FXP i Standard
Druckluftanschluss 2 (Saugen EIN/AUS) Compressed air connection 2 (Suction ON/OFF)
Abb. / Fig. 2-1

Detail A

3 2 4
FXP-S'i Standard FXP-S'i Standard
Integrierte Steuerventile fir Saugen EIN/AUS , Abblasen I ntegrated control wvalve f or
EIN/AUS und gemeinsamer Druckluftanschluss 2 und 3 ON/ OFF0 and for combined corf
and 3

Abb. / Fig. 2-2

8 2und 3/2and 3
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2.1 Befestigung am Handling System / Mounting on the handling system

Das Greifsystem wird tiber Nutensteine befestigt. Im
Grundkorper sind spezielle Nutensteinleisten (1) zur
Aufnahme der Nutensteine integriert. Die Adaption kann
direkt Uber die Nutensteinleiste, einen Roboterflansch oder
eine gefederte Aufhdngung erfolgen. Entsprechende
Befestigungskits sind im Kapitel Zubehor aufgefihrt

The gripping system is attached using sliding blocks. Special
sliding block strips (1) are integrated into the main body to
hold the sliding blocks. The system can be adapted directly
using the sliding block strip, a robot flange or a spring-
mounted suspension eye. Suitable attachment kits are listed
in the AAccessorieso section

2.2 Einbau Manometer / Installing the gauge

Der Manometer (4 ) darf nur an der Seite wie in Abb. 2-1
abgebildet eingebaut werden, an der sich keine
Markierungen (6 ) in der Nutensteinleiste befindet . (Siehe
Detail A)

The gauge (4) may only be connected on the side where
there are no markings (6) in the sliding block strip, as shown
in Fig. 2-1. (See Detail A)

2.3 Anschluss Druckluft Ejektor / Connecting compressed air for the ejector

Fir das Betreiben des Ejektors ist als Druckluftanschluss die
Steckverschraubung (2) vorgesehen. Verwenden Sie zum
Anschluss fur die Druckluft (2) einen 12/9-PU-Schlauch
(maximale Lange 2 m).

Wir empfehlen, die Druckluftversorgung so weit wie moglich
mit dem max. moéglichen Innendurchmesser zu verlegen. Ein
zu klein gewahlter Innendurchmesser bewirkt, dass dem
Ejektor nicht geniigend Druckluft fiir optimalen Betrieb
zugeflhrt wird.

The plug-in screw union (2) is intended as the compressed
air connection for operating the ejector. Use a 12/9 PU hose
(maximum length of 2 m) as a connector for the compressed
air (2).

We recommend using compressed air supply lines with the
max. possible internal diameter whenever possible. If a hose
with an insufficient internal diameter is used on the
compressed air side, the ejector will not receive enough
compressed air to operate at optimal capacity.

Page -6-
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2.3.1 Pneumatische Schaltung FXP mit externen Steuerungsventilen /

FXP pneumatic circuit with external control

Fur den FXP-Greifer mit externer Ansteuerung des Ejektors
kann optional der Steuerventil-Satz Saugen Ein/Aus
verwendet werden. Der Satz besteht aus allen erforderlichen
Komponenten wie Elektromagnetventil, Kabel,
Befestigungselemente und Schlduche (siehe Zubehdr).

valves

For the gripper FXP with an externally controlled ejector, the

control valvesetin Suct i on

on/ of fd can

The set contains all the required components, including the
solenoid valve, cables, mounting elements and hoses (see

AfAccessorieso).

| ] n
I Bei bauseitiger Verwendung der Steuerventile I I f the customer uses the
Saugen Ein/ Aus und Abblasen Ein/Aus missen die ABl ow off on/offd control va
verwendeten Ventile vakuumtauglich sein. suitable for vacuum applications.
Externe Steuerventil FlieRdruck optimal 5.5-6.5 bar /
Saugen EIN/AUS / Optimum flowing compressed air pressure 5.5 to 6.5 bar
External control valve
Suction ON/OFF
+ . -h# "_ F
r- —pr + i -w{[rﬁrv +-||r} L
= I
= —— = == E B I
i _hr I
EM 100
Vakuumerzeuger

Optionales externes

Steuerventil Abblasen /
Optional external blow-off
control valve

accessory

Zeitdiagramm / Time diagram
]

L\ / il

Bauseits vom Kunden oder optional als Zubehér
Supplied by the customer or optionally as an

Rl

(1

(exemplarisch als pneumatischer
Vakuumerzeuger dargestellt) /

Vacuum generator (the example
shows a pneumatic vacuum generator)

Dargestellt Stromungswiderstand (SW) /
Flow restrictor displayed (SW)

Luftdruck im Greifer Innenraum max
0,2bar

Max. compressed air in the gripper
interior 0.2 bar

@

®,
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2.3.2 Pneumatische Schaltung FXP-S mit integrierten Steuerventilen /
FXP-S pneumatic circuit with integrated control valves

Der FXP-S-Greifer (siehe Abb. 2-2 und Abb. 2.4-2) ist mit
zwei integrierten Steuerventilen ausgerustet, mit der
Funktion Saugen EIN / AUS und der Funktion Abblasen EIN
/ AUS. Fur die Ansteuerung dieser beiden Ventile kann

The FXP-S gripper (see Fig. 2-2 and Fig. 2.4-2) is equipped
withtwo i ntegrated control wvalwv
ON/ OFF0 and fABlow off ON/ OFF
the corresponding cable can also be used to connect it to

optional das entsprechende Kabel zum Anschluss an Pos. item (8) (see fAAccessorieso)
(8) verwendet werden (siehe Zubehor).
Steuerventil
Saugen EIN/AUS / '.\IC
Control valve |
Suction ON/OFF —>
NO %
> s { = Ia I > ‘Ma = I i Luftdruck im Greifer Innenraum max
j 0,2bar
i Max. compressed air in the gripper
FlieRdruck optimal | l £ = interior O g bar griep
5.5-6.5 bar / | < '
Optimum flowing [ o igg
compressed air
pressure 5.5 to 6.5 bar v
NC ‘\ Vakuumerzeuger
Steuerventil Abblasen (exemplarisch als pneumatischer
b Vakuumerzeuger dargestellt) /
EIN/AUS /
N Vacuum generator (the example
0Bl ow off ! )
shows a pneumatic vacuum
control valve
i generator)
N NO |
| AN
I
|

N
=

—_—t

Dargestellt Stromungsventil (SVK) /
Check valve displayed (SVK)

/

Im Enddeckel integriert/
Integrated in end cover

T

Im Ejektorgehause/
In the ejector housing

Steuerventil Abblasen EIN/AUS /
Blow off ON/OFF control valve

Steuerventil Saugen EIN/AUS /
Suction ON/OFF control valve

Page -8-



Bedienungsanleitung

Operating Instructions
30.30.01.01016

FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW
FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW  Tel +49 (0) 7443/ 2403 - 0
Status 01.2020 / Index 6 "

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten

ax +49 (0) 7443 / 2403 - 259
www.schmalz.com
schmalz@schmalz.de

P TN
SCHMALZ
~—_

2.4 Anschluss Druckluft Abblasimpuls / Connecting compressed air for the blow-off

pulse

Der Anschluss fur den Abblasimpuls (3) befindet sich im
Enddeckel. Dieser ist im Auslieferungszustand beim FXP-
Greifer mit einem Stopfen (3) (Abb. 2-1) verschlossen.

Der Schlauchanschluss fiir den Abblasimpuls (3) beim FXP-
Greifer muss an -6 6awindebohrangen g e
(3) erfolgen. (Abb. 2.4-1)

Der Schlauchanschluss fur den Abblasimpuls (2,3) beim
FXP-S- Greifer ist der Gleiche ¥%-fi  An s c h Ifluders w
Ejektor (Abb. 2.4-2). Mit dem zweiten Steuerventil am
Enddeckel wird die Druckluft zum Abblasen umgeleitet.

The connection for the blow-off pulse (3) is located on the
end cover. When the gripper FXP is delivered, this
connection is closed with a plug (3) (Fig. 2-1).

For the gripper FXP, the hose for the blow-off pulse (3) must
be connected on the fAimiddl eo
(Fig. 2.4-1)

For the gripper FXP-S, the hose connection for the blow-off
pulse (2, 3) is the same %" connection used for the ejector
(Fig. 2.4-2). The second control valve on the end cover
diverts the compressed air for the blow-off function.

FXP mit optionalen Teilen fiir Abblasen (3), Vereinzelung (5)
und Anschluss Vakuumschalter (7) (siehe Zubehor)

FXP with optional parts for blowing off (3), separation (5)
and connecting vacuum switch

Abb. / Fig. 2.4-1

FXP-S mit optionalen Teilen fiir Vereinzelung (5)
und Anschluss Vakuumschalter (7) (siehe Zubehér)

FXP-S with optional parts for separation (5) and connecting
vacuum switches (7) (see fAc

Abb. / Fig. 2.4-2

2und3/2and 3
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Zum schnellen Ablegen der angesaugten Werkstiicke und
zur Realisierung schneller Zykluszeiten sollte beim FXP-
Greifer der Steuerventil-Satz Abblasen ein/aus verwendet
werden. Dieser enthalt alle bendétigten Bauteile wie
Elektromagnetventil, Kabel, Befestigungselemente und
Schléduche (siehe Zubehdr).

Bei Nichtgebrauch des Abblasimpulses ist der Anschluss im
Enddeckel des FXP-Greifers mit dem mitgelieferten Stopfen
(3) zu verschlieRen!

Beim FXP-S-Greifers ist das Steuerventil fir den
Abblasimpuls schon im Greifer integriert. (siehe
pneumatisches Schaltbild unter 2.3.2)

Es ist darauf zu achten, dass beim Aufgeben des
Abblasimpulses der Greifer mit Werkstiick nicht auf eine
feste Auflage gedriicktist. Ei n Afreies L°s
Werkstucks vom Greifer muss erfolgen kénnen.

Der Staudruck im Greifer darf beim Abblasen
max. 0,2 bar betragen.

DANGER

Anschluss elektrisch

Betrieb der optionalen Steuerventile mit 24 V DC,
ausschlief3lich Uber Netzgerate mit Schutzkleinspannung
(PELV) geméaR EN60204.

Statt einer analogen Vakuumanzeige Pos. (4) Abb.2-1 kann
auch eine digitale Anzeige Uber ein Vakuumschalter (7)
erfolgen

Anschluss evtl. optionaler Vakuumschalter siehe Abb. 2.4-1,
Pos. (7).

To quickly deposit gripped workpieces and to achieve quick
cycle times, the control v al
used with the gripper FXP. This includes all required
components such as the solenoid valve, cables, mounting
elements and hoses (see Accessories).

If the blow-off pulse is not used, the connection in the end
cover of the gripper FXP must be sealed with the included
plug (3).

For the gripper FXP-S, the control valve for the blow-off
pulse is already integrated in the gripper. (see pneumatic
circuit diagram in 2.3.2)

Before initiating the blow-off pulse, ensure that the
gripper (with attached workpiece) is not pressed against
a solid surface. The workpiece must be able to freely
detach from the gripper.

The dynamic pressure in the gripper must
not be more than 0.2 bar during blow-off.

DANGER

Electrical connection

The optional control valves are to be operated with 24 V DC
and only with power supply units with protected extra-low
voltage (PELV) in accordance with EN60204.

In place of an analog vacuum gauge (item (4), Fig. 2-1), a
vacuum switch (7) can also be used as a digital gauge.

See Fig. 2.4-1, item (7) for connecting an optional vacuum
switch.

2.5 Anschluss Druckluft Vereinzelung/ Connecting the compressed air separation

Der Anschluss (5) Abb. 2-1 fur den optionalen
Vereinzelungsimpuls befindet sich im Enddeckel (siehe
Abb.2.4-1 und 2.4-2). Dieser ist im Auslieferungszustand mit
einem Stopfen (5) (siehe Abb. 2-1; Detail A) verschlossen.
Der Druckluftanschluss ( 5 ) fur die Vereinzelung ist nur an
der Seite anzuschlieRen, an der sich die Markierungen (6,
siehe Detail A; Abb. 2-1) der Nutensteinleiste befinden. Die
Markierungen sind jeweils an den Enden des Profils
gesetzt.Die Druckluftstarke ist Uber die Drosselschraube je
nach Erfordernis bauseits einzustellen.

Der Vereinzelungsimpuls wird dann benétigt, wenn zwei
oder mehrere luftdurchléssige Platten beim Ansaugen mit
angehoben werden. Der kurz eingebrachte Druckluftimpuls
trennt die zweite Platte von der Ersten.

Diese Einstellung an der Drosselschraube kann je nach
Beschaffenheit der Werkstiicke variieren.

Weitere Details zur Vereinzelungsfunktion finden Sie in
Kapitel 10.

The connection (5) (Fig. 2-1) for the optional separation

pulse is located in the end cover (see Fig. 2.4-1 and 2.4-2).
When the gripper is delivered, this connection is closed with

a plug (5) (see Fig. 2-1, Detail A). The compressed air
connection (5) for separation should only be connected on

the side with the markings (6, see Detail A, Fig. 2-1) of the
sliding block strip. The markings are on either end of the
section. The amount of compressed air can be set to the
customerds requirements usin

The separation pulse is needed when two or more air-
permeable sheets are picked up during suction. The briefly
applied compressed air pulse separates the second sheet
from the first.

The valve screw setting can vary according to the properties
of the workpieces.

Additional details on the separation function can be found in
section 10.
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2.6 Elektrischer Anschluss und LED-Anzeige FXP-S / Electrical connection and LED

indicator for FXP-S

2.6.1 Elektrischer Anschluss FXP-S / Electrical connection for FXP-S

Der elektrische Anschluss des Ejektors im FXP-S erfolgt
Uiber einen 4-poligen M12-Stecker. 24V DC * 10%, Max.
Leistungsaufnahme 2 W, Nennstrom 0,1 A.

Beim schalten der Ventile kénnen kurzzeitig
Spannungsspitzen von <50V entstehen.

Standard = PNP-Schaltend. Sonderausfiihrung NPN-
Schaltend auf Anfrage verfugbar.

Die Steckverbinder dirfen nicht unter Spannung verbunden
oder getrennt werden.

Der Betrieb des Ejektors ist ausschlieBlich Uber Netzgerate
mit Schutzkleinspannung (PELV) gestattet. Es ist flr sichere
elektrische Trennung der Versorgungsspannung geman
EN60204 zu sorgen.

Die maximale Leitungslénge fir die Versorgungsspannung
und die Signaleingadnge und Signalausgange betragt 30 m.

ForFXP-S, the ejectords electri:
using a 4-pin M12 connector. 24 V DC + 10%, max. power
input: 2 W, rated current: 0.1 A.

Voltage peaks of <50V can occur briefly when the valves are
switched.

Standard = PNP switching. Special NPN switching design
available on request.

The plug connectors may not be connected or disconnected
when the system is live.

The ejector may only be operated using power supply units
with protected extra-low voltage (PELV). The system must
incorporate safe electrical cut-off of the power supply in
compliance with EN60204.

The power supply, signal inputs and signal outputs have a
maximum line length of 30 meters.

Stecker / Plug Pin | Litzenfarbe / Funktion / Function (PNP) Funktion / Function (NPN)
Lead color -Standard- -Sonder / special-
1
Braun / Brown Nicht belegt / Not used +24V
2 Signal eingan AlSignal ei ngan ASg
@ @ Weil? / White . 9 i g g . ; ] g J .
AfSuction OFFO s{iSuction OFFo0o s
3
@ @ Blau / Blue Masse / Ground Nicht belegt / Not used
] 4 Signaleingang A/Signaleingang A
Schwarz / Black
ABl ow off ONO s|fiBlow off ONO s
2.6.2 LED-Anzeige / LED indicator
LED Zustand LED / LED status Zustand Ventil / Valve status
LED leuchtet / LED illuminated i SaugenoSu&ith®FFO A
LED leuchtet nicht / LED not illuminated | i Sa u g e n Bucéioh ®No/ A
(]
Venti |l ABSuwgteindind
LED leuchtet / LED illuminated AAbbl aseno EIN / A@ABI
LED leuchtet nicht / LED not illuminated | Mb bl asend AUS / #ABI
(]
Ventil AAbbl asenih

Page -11-




Bedienungsanleitung FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW  Jomanmaaamor s 1 .

Operating Instructions FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW Tei ta0.0) 74431 2403-0 SCHMALZ,
Fax +49 (0) 7443/ 2403 - 259

30.30.01.01016 Status 01.2020 / Index 6 www.schmalz.com

schmalz@schmalz.de

3. Funktionsbeschreibung / Function description

3.1 Funktionsbeschreibung i Komponenten / Description of functions i Components

Variantentbersicht / Version overview

FXP / FXP-S mit Dichtplatte / FXP/FXP-S with sealing plate

Ventiltechnik / |Lange des Saugreihenanzahl | Lochraster
Valve Greifers [mm] / |/ Number of [mm]/
technology Length of the |suction rows Hole spacing
gripper [mm] [mm]
SW 3R = 3 Saugreihen /| 18
) 3R = 3 suction rows
442 é 14 -
SVK 5R =5 Saugreihen /| 18
5R = 5 suction rows

FXP /FXP-S mit Saugern / FXP/FXP-S with suction pads

Ventiltechnik / | Lange des Saugreihenanzahl / |Lochraster |Sauggreifertypen Sauggreifererdurchmesser
Valve Greifers [mm] / | Number of suction |[[mm]/Hole |und Faltenanzahl/ |[mm]und Anschlussform /
technology Length of the |rows spacing Suction pad types |Suction pad diameter [mm]
gripper [mm] [mm] and number of folds | and connection type
SW 3R =3 Saugreihen/ |54 SPB2 = Typ SPB2 mit| 40 P = 40mm Durchmesser
3R = 3 suction rows 2,5 Falten / mit Einsteckkopf (Push In) / 40
P = 40mm diameter with push-
in head
442 ... 1432 - -
SVK 5R =5 Saugreihen/ |36 SPB2 = Typ SPB2 mit| 20 P = 20mm Durchmesser
5R = 5 suction rows 2,5 Falten / mit Einsteckkopf (Push In) / 20
P = 20mm diameter with push-
in head
5 3 4 8 1 2 7 5 3 9 4 8 1 2 7

FXP mit Dichtplatte / FXP with sealing plate FXP-S mit Saugern / FXP-S with suction pads
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Pos./ | Bezeichnung Designation
Item
1 | Grundkdrper Main body
2 | Nutensteinleiste Sliding block strip
3 | Druckluftanschluss Compressed air connection
4 | Einschubejektor Plug-in ejector
5 | Vakuum Manometer Vacuum gauge
6 |Enddeckel End cover
7 | Einschubelement (zur Stromungsoptimierung ) Insert element (for optimizing the flow)
8 | Schalldammgehéuse Silencer housing
9 | Stecker fiir Anschluss Steuerkabel nur beim FXP-S Plug for connecting control cable, only for FXP-S
10 | Ventilfolie Valve film
11 |Dichtplatte (optional mit integrierter Filtersiebmatte) Sealing plate (with integrated filter screen mat as an option)
12 | Saugeranschlussleiste Suction pad connection strip
13 | Sauggreifer (Stecksauger) Suction pad (plug-in suction pad)
Oberteil: Top part:

1 Grundkorper FXP / FXP-S

Der Grundkérper besteht aus langenvariablem
Aluminiumstrangpressprofil, mit einem integriertem
Druckluftkanal fir die Vereinzelungsfunktion (siehe
Sonderausfuhrung: Vereinzelungsfunktion)
Standardlangen 442 / 640 / 838 / 1234 / 1432 mm

2 Nutensteinleisten FXP / FXP-S

Die Nutenleisten dienen zur flexiblen mechanischen
Befestigung des Greifers Uber Nutensteine.
Entsprechende Befestigungskits sind im Kapitel Zubehor
aufgefuhrt. Die seitlichen Nutenleisten bieten die
Moglichkeit der Anbindung von Sensoren und
Zusatzbauteile.

3 Druckluftanschluss FXP / FXP-S

Der Anschluss der Druckl uft
Steckverschraubung fur einen Druckluftschlauch mit 12mm
AuRendurchmesser. Siehe auch Kapitel Abmessungen. Bei
Greifern langer als 838mm sind an beiden Enddeckel ein
Druckluftanschluss vorgesehen.

4 Einschubejektor FXP /FXP-S

Der Einschubejektor ist in Leichtbauweise ausgefuhrt und
leicht zu tauschen. Er ist alternativ mit 1-4 Mehrstufen-
Ejektorstrangen zur optimalen Leistungsanpassung
verflgbar. Der Anschluss ist fur 12/9-Schlauch ausgelegt.
Bei einer Lange ab 2 m ist ein Schlauch mit gréRerem
Innendurchmesser zu wahlen.

Der Flie3druck direkt vor dem Ejektor darf 5,5 bar nicht
unterschreiten und 7 bar nicht iberschreiten. Die
Uberwachung mittels Druckmanometer wird empfohlen!
Siehe nachfolgendes separates Kapitel.

1 Main body FXP/FXP-S

The main body consists of a length-adjustable extrusion-
molded aluminum section with an integrated compressed air
duct for the separation function (see
AiSpecial Model with the
Standard lengths 442 / 640/ 838 / 1234/ 1432 mm

2 Sliding block strips FXP/FXP-S

Sepa

The t-slots are used for flexible mechanical attachment of the
gripper using the sliding blocks.

Suitable attachment Kkits are
section. The t-slots on the side offer the option of
connecting sensors and additional components.

3 Compressed air connection FXP/FXP-S

The compressed air is connected via a %" plug-in screw

union for a compressed air hose with a 12 mm outside

di ameter. See also the fADi me
longer than 838 mm, a compressed air connection is

provided on both end covers.

4 Plug-in ejector FXP/FXP-S

The plug-in ejector has a lightweight design and is easy to
replace. It is also available with 1-4 multi-stage ejector
chains for optimal performance adjustment. The connection
is designed for a 12/9 hose. For lengths longer than 2 m, a
hose with a larger internal diameter must be selected.

The flowing compressed air pressure directly in front of the
ejector must not fall below 5.5 bar or exceed 7 bar. We
recommend monitoring the pressure using a pressure gauge.
See the separate section below.

Page -13-



Bedienungsanleitung

Operating Instructions
30.30.01.01016

FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW
FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW  Tel +49 (0) 7443/ 2403 - 0
Status 01.2020 / Index 6 "

J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str. 1 ‘

ol 120°0) 7ads) SCHMALZ
ax +49 (0) 7443 / 2403 - 259

www.schmalz.com v

schmalz@schmalz.de

6 Enddeckel FXP / FXP-S

Der Enddeckel verfugt Uber ein 1/4"-Innengewinde fur den
Druckl uftanschl us-GewindedUr welitezer
Anschlisse. Diese erlauben beim FXP-Greifer den
Anschluss eines Vakuummanometers oder Vakuumschalters
und die Zufiihrung eines Druckluftimpulses fur Abblasen und
Vereinzelung. (Die Druckluftzufiihrung fur die Vereinzelung
ist nur auf der Seite der Markierungsbohrungen an zu
bringen.)

Beim FXP-S-Greifer gibt es nur einen Druckluftanschluss
(1/4n) f¢r den Ejektor und

integrierten Steuerventile wird die Druckluft entsprechend
umgeleitet.

7 Einschubelement FXP / FXP-S
Das Einschubelement wurde zur Strdmungsoptimierung

entwickelt und darf insbesondere bei der SVK-Ventiltechnik
nicht entfernt werden.

8 Schallddmmgehause FXP / FXP-S
Das Schalldammgehé&use ist mit DAmmmaterial ausgekleidet
und dient zur Reduzierung des Abluftschalls Zur Reinigung

kann das Gehé&use schnell abgeschraubt und das
Dammmaterial mit Druckluft gereinigt werden.

9 Stecker fur Steuerkabelanschluss FXP-S

Den Steueranschluss gibt es nur bei der FXP-S i Version mit
integrierten Steuerventilen fir Saugen EIN/AUS und
Abblasen EIN / AUS

Unterteil:

10 Ventilfolie FXP / FXP-S

Die Ventilfolie gibt es in der Gestaltung als SW-Folie und
SVK-Folie, in den beiden Saugreihenarten 3R und 5R.

Mit dieser Folie lasst sich der Greifer sehr schnell von
der SW- Technik in die SVK- Technik umriisten.

Die Flachengreifer arbeiten mit SW bzw. SVK-Ventiltechnik.

Die Ventiltechnik SVK wird bei Anwendungen mit sehr
schnellen Zykluszeiten eingesetzt (z.B. Richtwert fur das
Ablegen der Werkstticke mit aktivem Abblasimpuls: ca.
0,3 sec.). Zudem ist das Ansaugverhalten fir raue und
strukturierte Oberflachen optimiert.

Optimaler Arbeitszyklus siehe unten.

A

6 End cover FXP/FXP-S

The end cover has a 1/4" female thread for the compressed
air connection and three 1/8" threads for additional
connections. These allow a vacuum gauge or a vacuum
switch to be connected and a compressed air pulse to be
supplied for blow-off and separation for a gripper FXP.

(The compressed air supply for separation may only be
attached on the side with the marking holes.)

For a gripper FXP-S, there is only one compressed air
connection (1/4") for the ejector and the blow-off pulse. The
two integrated control valves are used to divert the
compressed air as needed.

7 Insert element FXP/FXP-S

The insert element was developed to optimize the flow and
may not be removed, particularly when using the SVK valve
technology.

8 Silencer housing FXP/FXP-S

The silencer housing is lined with sound-dampening material
and serves to reduce the exhaust noise. For cleaning, the
housing can be quickly unscrewed and the dampening
material can be cleaned with compressed air.

9 Plug for control cable connection FXP-S

The control connection is only present on the FXP-S version

with integrated control wvalywv
ABl ow of f ON/ OFF. 0
Lower part:

10 Valve film FXP/FXP-S

The valve film is available as an SW film or an SVK film,
each of which is available in suction row types 3R and 5R.

This plastic film allows the gripper to be quickly converted
from the SW technology to the SVK technology.

The area grippers work with SW and SVK valve technology.

The SVK valve technology is used for applications with very
fast cycle times (e.g. benchmark for depositing of workpieces
with active blow-off pulse: approx. 0.3 sec.) The suction
properties are also optimized for rough and textured
surfaces.

See below for the optimal working cycle.
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11 Dichtplatte FXP / FXP-S

Die Dichtplatte besteht aus einem technischen Schaum.
Das Raster ist verfligbar in 3R LL-20x7 (ab Werkstlckbreite
25mm) und 5R LL-12x5 (ab Werkstiickbreite 20mm). Die
Dichtplatte ist asymmetrisch gelocht und fir einen schnellen
Wechsel ausgelegt. Naheres siehe Kapitel Montage.

Optional gibt es eine Dichtplatte mit selbst reinigender
Filtersiebmatte. Das Eindringen von Schmutz wird dadurch
vermieden und die Wartungsintervalle werden verlangert.

Hinweis zu Eigenschaften von Schaumen:

Schaume unterliegen produktionsbedingt Schwankungen
bzgl. der technischen Eigenschaften und des optischen
Eindrucks. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders die
Eignung eines Schaumes fur eine spezifische Anwendung
zu testen. Gerne unterstitzen wir Sie bei der Erstbestellung
durch Greiftests in unserem Hause mit Ihren Original-
Musterwerkstiicken.

Da auch die Schaumhdhe Toleranzen unterliegt wird
empfohlen bei jedem Schaumwechsel die Hoheneinstellung
des Greifers nach zu justieren (Optimal 50% Schaum-
kompression beim Ansaugen der zu hebenden Werk-
stiicke), um optimale Funktion und Schaumlebensdauer zu
realisieren.

Durch die Walkarbeit wird der Schaum luftdurchlassiger.
Bei Erreichen einer hohen Arbeitszyklenzahl, kann ein
Schaumwechsel nétig werden ohne dass dies optisch
sichtbar erscheint.

Der Schaum darf nicht mit der Druckluftpistole gereinigt
werden. Dadurch wird der Schaum an diesen Stelle
luftdurchléssig.

FXP / FXP-S mit Saugern:

12 & 13 Saugeranschlussleiste mit Stecksaugern

Die Hauptanwendung des FXP und FXP-S mit Saugern ist
das Ansaugen von nicht eigenstabilen Teilen

Die Saugeranschlussleisten gibt es mit Stecksaugern ohne
und mit integrierter Filterplatte. Die Leisten werden an den
speziell dafur vorgesehen Grundkérper geschraubt.

Die Sauger werden in den DurchmessergréRen 20, und
40mm mit 2,5 Falten angeboten, optional mit integrierter
Filterplatte. Jeder Sauger kann ohne Werkzeug separat
gewechselt werden.

Sauger | ei stlanengewirtde 1/ 8
Fir Sonderanwendungen kénnen auch optional Sauger mit

1 / -Buschlussnippel eingesetzt werden. Hierzu werden die
ent sprechenden Sauger|l ei $sielen

auch Zubehdr unter Kapitel 8.6)

11 Sealing plate FXP/FXP-S

The sealing plate is made of technical foam. The grid is
available in 3R LL-20x7 (workpieces that are 25 mm or wider)
and 5R LL-12x5 (workpieces that are 20 mm or wider). The
sealing plate has asymmetric holes and is designed for fast
replacement . For details, se:

An optional sealing plate with a self-cleaning filter screen mat
is also available. This prevents contamination and extends the
maintenance intervals.

Note on foam properties:

The technical properties and appearance of foams may vary
due to production conditions. The user is responsible for
testing whether a foam is suitable for a specific application.
We would be happy to assist you in placing your first order by
performing grip tests at our premises if you provide us with
your original workpieces.

As the foam height is also subject to tolerances, it is
recommended that you adjust the height setting of the gripper
every time the foam is replaced (50% foam compression
before the workpiece is picked up is optimal). This ensures
that the gripper functions optimally and that the service life of
the foam is not reduced.

This flexing makes the foam more permeable to air. When a
high number of working cycles is reached, it may be
necessary to replace the foam, even if there is no visible
indication of wear.

The foam may not be cleaned with a compressed-air gun.

This would make the foam permeable to air in the places
where compressed air was applied.

FXP/FXP-S with suction pads:

12 & 13 Suction pad connection strip with plug-in suction
pads

The FXP and FXP-S with suction pads are primarily used for
gripping parts that are not rigid.

The suction pad connection strips are available with plug-in
suction pads with and without filter plates. The strips are
screwed onto the main body intended especially for this
purpose.

The suction pads are available in diameters of 20 and 40 mm
with 2.5 folds. An optional integrated filter plate is also
available. Every suction pad can be changed separately
without tools.

Suction pad strips with 1/8" female thread

Optional suction pads with 1/8" connection nipples can also
be used for special applications. Corresponding suction pad
strips with 1/8" female threads are offered for this purpose.
(See accessories in section 8.6)
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3.2 Funktionsbeschreibung Ventiltechnik SVK / Description of functions: SVK valve

technology
Schritt / Step Bezeichnung Designation
Vakuumerzeugung ausschalten bzw. Ejektor S.WltCh off vaF:uum generation and/or .
1 disconnect ejector from the compressed air
von der Druckluftzufuhr trennen*
supply.
Greifer auf Werkstlick aufsetzen i Dichtplatte | Set the gripper down on the workpiece i the
2 / Sauggreifer sollte min. 40 % sealing plate/suction pad should be 40%
zusammengedrickt werden compressed.
3 Druckluft fir den Ejektor zuschalten Supply compressed air to the ejector.
4 Werkstuck mittels Vakuum anheben Lift the workpiece using the vacuum.

* Bei der Ventiltechnik SW kann mit eingeschaltetem Ejektor
auf das Werkstlick aufgesetzt werden.

Hinweis

Die optimale Funktionalitét steht bei der Ventiltechnik SVK
zur Verfligung, wenn der Greifer horizontal eingesetzt wird.
Bei schrag gestelltem oder bei Schwenkvorgéngen ist das
Abdichtverhalten auf rauen / strukturierten
Werkstuckoberflachen etwas eingeschrankt.

E Maximal zuldssiger Schwenkwinkel gegentiber der
Horizontalen bei SVK: 60°

E Maximal zulédssige Beschleunigung in vertikaler Richtung
bei SVK: 5m/s?

E Nachsaugen oder spateres Aufnehmen weiterer Produkte
nicht moglich!

* Grippers with valve technology SW can be placed on the
workpiece when the ejector is switched on.

Note

The valve technology SVK functions optimally when the
gripper is used horizontally. For swiveling operations or
movements at an incline, the sealing properties for
workpieces with rough/textured surfaces it somewhat limited.

E Maximum permitted swivel angle relative to the horizontal
for SVK: 60°

E Maximum permitted acceleration in a vertical direction for
SVK: 5 m/s?

E Itis not possible to provide additional suction or pick up
other products afterward.

Page -16-




Bedienungsanleitung

Operating Instructions
30.30.01.01016

FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW
FXP(-S)-SVK / FXP(-S)-SW  Tel +49 (0) 7443/ 2403 - 0
Status 01.2020 / Index 6 "

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten

ax +49 (0) 7443 / 2403 - 259
www.schmalz.com
schmalz@schmalz.de

P TN
SCHMALZ
—_

4. Montage einzelner Komponenten / Mounting individual components

4.1 Montage Dichtplatte / Mounting the sealing plate

Ablésen alte Dichtplatte

E Dichtplatte abziehen (Ventilfolie verbleibt auf
Greiferprofil)

Me

Eventuelle Klebereste und Schmutzreste entfernen

Me

SW-Bohrungen in der Ventilfolie diirfen nicht verstopft
sein, ggf. reinigen! (Sichtpriifung gegen Licht)

Montage neuer Dichtplatte

A

Schutzpapier entfernen

Die Dichtplatte ist
asymmetrisch!
Ausrichtung
beachten!

www.schmalz.com/
dichtschaum-wechseln

M [TIe

Dichtplatte fest, vollflachig

und faltenfrei aufdriicken.

Anpressdruck ca. 20 N/cm? Eventuell mit einer Walze
andricken

E Offnungen in der Dichtplatte und Bohrungen im
Grundkoérper missen fluchten!

E Hinweis: Die Oberfliche muss frei sein von: Staub, Ol,
Oxiden und Kleberesten

E Verarbeitungstemperatur: Fir Objekt und
Umgebungstemperatur ist ein Bereich von +10 °C bis
+40 °C empfohlen.

Hinweis: Nach dem Aufkleben des Schaums sollte dieser
mindestens fur 1 Stunden nicht eingesetzt werden, damit der
Kleber vollstandig abbindet.

Removing the old sealing plate

E Remove the sealing plate (valve film remains on the
gripper section).

(s

Remove any adhesive residues or dirt.

(s

The SW bores in the valve film must not become blocked.
Clean them if necessary! (Visual inspection against a
light source)l inspection against a light source)

Mounting a new sealing plate

A

E Remove protective paper.

The sealing plate is
asymmetrical. Observe
the alignment.

www.schmalz.com/
sealing-foam-
replacement

T

Press the sealing plate firmly
onto the entire surface without
any wrinkles.

Use a surface pressure of approx. 20 N/cm?

E Openings in the sealing plate and holes in the main body
must line up.

E Note: The surface must be free of: Dust, oil,
oxides and adhesive residues

E Processing temperature: A range of +10 °C to +40 °C is
recommended for the object and ambient temperature.

Note: After you have glued on the foam, it should not be
used for at least one hour so that the adhesive has time to
set completely.

4.2 Montage Saugeranschlussleiste / Mounting the suction pad connection strip

Sollte die Ventilfolie bei FlAchengreifern mit
Saugeranschlussleisten (Abb. 4.3-2) gewechselt werden,
mussen alle Saugeranschlussleisten abgeschraubt werden.
Die Montage der Saugeranschlussleisten ist derart
aufgebaut, dass zu Beginn immer ganze Leisten mit vier
Saugern bei Saugerdurchmesser 40mm und sechs Saugern
bei Saugerdurchmesser 20mm verwendet werden.

Am Ende des Flachengreifers kbnnen auch kiirzere Leisten
moniert sein.

Bei der Demontage der Saugeranschlussleisten markieren
Sie bitte diese Stellen an der kirzere Leisten eingebaut
wurden. Diese Makierung gewahrleistet dann wieder die
richtige Reihenfolge bei Wiederanschrauben der
Saugeranschlussleisten. Das Anzugsdrehmoment betragt
2Nm.

If you need to change the valve film on area grippers with
suction pad connection strips (Fig. 4.3-2), you must unscrew
all the suction pad connection strips. The suction pad
connection strips are designed to have whole strips of four
suction pads with a suction pad diameter of 40 mm and six
suction pads with a suction pad diameter of 20 mm mounted
first.

Then shorter strips can be mounted at the end of the area
gripper.

When removing the suction pad connection strips, please
mark the places where shorter strips were installed. These
markings will ensure that the suction pad connection strips
are screwed back on in the correct order. The torque is 2Nm.
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4.3 Montage Ventilfolie (SW und SVK i Folie ) / Mounting the valve film (SW and SVK

film)

Wabhlweise ist sowohl die Ventilfolie SW und die Ventilfolie
SVK bei gleichem Dichtplattenraster an den Grundkdrper
aufklebbar. Beim Tausch der Ventilart SW zur Ventilart SVK
missen zuvor die vom Hersteller vorgeschriebenen
Kugelventile in die Offnung des Grundkorpers eingelegt
werden. Um die Ventilfolie einfach abzuziehen sind am
Deckel kleine Ausfrasungen vorgesehen. (Abb. 4.3-1)

A

Zu Wartungszwecken ( z.B. Reinigen der Ventilsitze ) sollte
die gleiche Ventilfolie nicht mehr als 4-6 mal wieder
aufgeklebt werden. Es ist zu beachten, dass nach Abziehen
der Ventilfolie Uber Kopf die Ventilkérper heraus fallen.
Daher muss der Greifer vor dem Abziehen der Folie
demontiert und um 180° gedreht aufgelegt werden. Die
Klebeseite der Ventilfolie ist nach dem Abziehen vor Staub
zu schitzen.

dass die Klebeflache des Grundkdrpers frei von
Ruckstanden und fettfrei ist.

Vor Aufbringen der Ventilfolie ist darauf zu achten,

The same sealing plate grid can be used to glue either the
valve film SW or the valve film SVK to the main body. When
switching from valve type SW to valve type SVK, you must
first insert the ball valves specified by the manufacturer into
the opening in the main body. Small recesses in the cover
make it easy to pull off the valve film. (Fig. 4.3-1)
A surface of the main body is free of residues and
grease.
The same valve film should not be reattached more than 4-6
times for maintenance purposes (e.g. cleaning the valve
face). Please note that if you remove the valve film above
head height, the valve bodies will fall out. For this reason, the
gripper must be disassembled and rotated 180° before the

film is removed. The adhesive side of the valve film must be
protected from dust after removal.

Before applying the valve film, ensure that the

Abb./Fig. 4.3-1

Abb./Fig. 4.3-2

Pos /| Bezeichnung Designation
Item
1 | Grundkorper Main body

2 | Ventilfolie (SW oder SVK-Ausfiihrung)

Valve film (SW or SVK design)

3 | Ansaugelement (Dichtplatte oder
Saugeranschlussleiste)

Suction element (sealing plate or suction pad connection strip)

4 | Schrauben M4 fir Saugeranschlussleiste (2Nm)

M4 screws for suction pad connection strip (2 Nm)
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4.4 Montage Einschubejektor / Mounting the plug-in ejector

Zur optimalen Leistungsanpassung an die jeweilige
Anwendung sowie zur einfachen Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten kann der im Flachengreifer integrierte
Einschubejektor ausgebaut werden.

The plug-in ejector integrated in the area gripper can be
removed in order to optimize the performance for the
particular application and to allow for easy maintenance.

Abb. / Fig. 4.3

Filter / filter
8
7
6
Pos /| Bezeichnung Designation
ltem
1 | Grundkdrper Main body

Schallddammgehéuse

Silencer housing

Einschubejektor

Plug-in ejector

Hlw N

Befestigungsschrauben fiir Basiselement und
Einschubejektor

Fastening screws for base element and plug-in ejector

5 | Basiselement zum einclipsen des
Schallddmmgehauses

Base element for clipping in the silencer housing

6 | Befestigungsschrauben Ejektordeckel zum
Grundkdrper

Fastening screws for connecting the ejector cover to the main
body

7 | Enddeckel Einschubejektor

End cover for plug-in ejector

8 | Befestigungsschrauben Einschubejektor zum
Enddeckel

Fastening screws for connecting the plug-in ejector to the end
cover

Ausbau Einschubejektor

Schalldammgehé&use (2) abziehen.

4x Befestigungsschrauben (4) sowie Basiselemente (5)
entfernen.

4x Befestigungsschraube (6) am Enddeckel (7) entfernen,
Schaum unterhalb des Deckels l6sen,
Einschubejektor herausziehen.

4x Befestigungsschraube (8) entfernen. Darauf achten, dass
beim Lésen des Ejektors vom Enddeckel die Federn im
Kolben des Ejektors nicht verloren gehen.

Removing the plug-in ejector
Remove the silencer housing (2).
Remove the 4 fastening screws (4) and base element (5).

Remove the 4 fastening screws (6) on the end cover (7),
loosen the foam below the cover and
pull out the plug-in ejector.

Remove the 4 fastening screws (8). When removing the
ejector from the end cover, be sure not to lose the
springs in the ejector pistons.
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Einbau Einschubejektor

Ejektor (3) mit 4x Befestigungsschraube (8) an Enddeckecke
(7) montieren (2,3 Nm). Darauf achten, dass die Federn
im Kolben des Ejektors vorhanden sind.

Einschubejektor in Grundkdrper einschieben

4x Befestigungsschraube (4) mit Befestigungselement an der
Flachengreiferoberseite leicht anziehen (1 Nm) bis sich
Befestigungsschrauben (6) am Ejektordeckel leicht
einschieben lassen

4x Befestigungsschraube (6) am Enddeckel (7) leicht
anziehen (0,5 Nm)

4x Befestigungsschraube (4) an Flachengreiferoberseite
wieder etwas l6sen - 2 Umdrehungen!

4x Befestigungsschraube (6) am Enddeckel fest anziehen
(4 Nm)

4x Befestigungsschraube (5) an der Flachengreiferoberseite
fest anziehen (1,2 Nm)

Schallddammgehéause (2) einclipsen

Installing the plug-in ejector

Mount the ejector (3) onto the end cover corner (7) using the
4 fastening screws (8) (2.3 Nm). Ensure that the springs
are in the ejector pistons.

Slide the plug-in ejector into the main body.

Gently tighten (1 Nm) the 4 fastening screws (4) with the
fastening element on the top side of the area gripper until
the fastening screws (6) on the ejector cover slide in
easily.

Gently tighten (0.5 Nm) the 4 fastening screws (6) on the end
cover (7).

Loosen the 4 fastening screws (4) on the top side of the area
gripper by about 2 revolutions.

Firmly tighten (4 Nm) the 4 fastening screws (6) on the end
cover.

Firmly tighten (1.2 Nm) the 4 fastening screws (5) on the top
side of the area gripper.

Clip in the silencer housing (2).
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5.  Wartung / Maintenance

Bei &uf3erer Verschmutzung mit Lappen und Seifenlauge
(max. 60 °C) reinigen.

Durch den Betrieb des Flachengreifers kann aus der
Umgebung Staub eingesaugt werden. Dieser Staub sammelt
sich an definierter Verschmutzungsstelle (Filter vor dem
Einschubejektor) im Flachengreifer. Je nach Menge an
eingesaugtem Staub missen diese Siebe regelméafig
gereinigt werden.

Die erforderlichen Wartungsintervalle kbnnen durch
folgende einfache MafRnahmen deutlich verlangert werden.

Optimierte Ansteuerung

Saugen nur dann einschalten, wenn Werkstlicke gehoben
werden. Ansonsten wird zusétzlich Staub aus der Umgebung
mit eingesaugt, was die erforderlichen Wartungsintervalle
verkurzt.

Verwendung von Dichtplatten mit integriertem Filtervlies

Durch einen Filtervlies wird verhindert, dass Staub in den
Flachengreifer eingesaugt wird. Da das Filtervlies die
Walkbewegung der Dichtplatte bei jedem Arbeitszyklus
mitmacht tritt ein Selbstreinigungseffekt des Filtervlieses auf.

Verwendung von Saugern mit integrierter Filterplatte

Durch eine Filterplatte wird verhindert, dass Staub in den
Flachengreifer eingesaugt wird. Es wird empfohlen die

Filterplatte regelm&Rig mit Druckluft zu reinigen.

Weitere Wartungsarbeiten sind in der Regel nicht erforder-
lich. Bei starker Verschmutzung kann es zu Betriebs-
stérungen kommen, wir empfehlen dann eine Uberholung
durch die J. Schmalz GmbH.

Wechseldichtplatten sind im Kapitel Ersatz- und Verschleif3-
teile beschrieben.

Bei mechanischer Beschadigung der Dichtplatte, kann
diese bis zu einem gewissen Grad mit handelsiiblichem
Vulkanisationskleber wieder hergestellt werden (z.B. Kleber
zur Reparatur von Fahrradschlauchen)

Remove any dirt on the exterior with a soft cloth and soap
suds (max. 60 °C).

Operation of the area gripper can draw in dust from the
environment. This dust collects at a particular contamination
point within the area gripper (the filter before the plug-in
ejector). These screens must be cleaned regularly,
depending on the amount of dust sucked in.

The necessary maintenance intervals can be increased
considerably by taking the following measures.

Optimized control

Only turn on the suction when workpieces are being lifted.
Otherwise, additional dust from the environment is drawn in,
which shortens the necessary maintenance intervals.

Use of sealing plates with integrated filter fleece

A filter fleece prevents dust from being drawn into the area
gripper. Because the filter fleece makes the flexing
movements along with the sealing plate in each working
cycle, the filter fleece is self-cleaning.

Use of suction pads with integrated filter plate

A filter plate prevents dust from being drawn into the area
gripper. We recommend that

you regularly clean the filter plate with compressed air.
Generally, no other maintenance is necessary. Heavy

contamination can cause malfunctions. We recommend
overhaul by J. Schmalz GmbH in this case.

seal i
ng
If the sealing plate shows physical damage, it can be
repaired up to a certain point using standard vulcanizing
adhesive (e.g. adhesive for repairing the inner tubes of
bicycles).

The replaceabl e
Parts and Weari

pl at
sec
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