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Achtung 

 Den Schalter vor mechanischer Einwirkung (Abreißen) 
schützen. 

 Der Anschluss des Schalters hat bei abgeschalteter Spannungs- 
und Luftversorgung zu erfolgen. 

 Für Spritzwasser geschützte Ausführung Schutzhaube 
(Zubehör) verwenden. 

 Es dürfen keine Gegenstände (wie Drähte, Werkzeug, usw.) in 
den Vakuumanschluss des Schalters gesteckt werden. 

Installation 

Pneumatischer / elektrisch Anschluss 

 

 

2 NC 
3 NO 

 

 

NO 

 

NC 

 

Technische Daten 

Allgemein  

Messmedium Nicht aggressive Gase, geölt oder ungeölt 

Anschluss Messmedium M5-IG 

Messbereich -1 ~ 0 bar 

Voreingestellter oberer 
Schaltpunkt 

-600 mbar 

Einstellbereich -850 bis -250 mbar 

Einbaulage beliebig 

Arbeitstemperatur 0°C bis 60°C 

Lagertemperatur -10°C bis 60°C 

Überdruckfestigkeit 6 bar 

Materialien PA, POM, AL, NBR, CuZn 

Gewicht ca. 33 g 

Daten für VS-V-EM  

Schaltausgang 
NO / NC / Wechsler  
Max. Schaltvermögen gem. unten stehender Tabelle 

Hysterese* 60-80 mbar 10 mbar 

Wiederholgenauigkeit 3 % vom Messbereich 

Elektrischer Anschluss Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm 

Schaltfrequenz 1 Hz 

Erschütterungen max. 20 g 

Schutzklasse IP 00 

Funkenlöschung gemäß unten stehendem Vorschlag 

Daten für VS-V-PM  

Funktion  3/2 Wegeventil (Sitzventil, vorgesteuert) 

Hysterese* 
NC: ca. 40 mbar 5 mbar 

NO: ca.10 mbar 5 mbar 

Nennweite  2 mm 

Schaltmedium gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Druckluft 

Druckbereich Ventil 1,5-8 bar 

Luftverbrauch max. 0,7l/min 

Druckschlauch 
außen kalibriert 
PE 4x1 oder PA 4x0,65 

*Hysterese ist abhängig vom zu evakuierendem Volumen, Saugleistung und 
der Reaktionszeit von Steuer- und Schaltelementen im pneumatischen 
System. 
Für eine Regelung sollte die NC Variante verwendet werden. 

Maximales Schaltvermögen 

Spannung Ohmsche 
Last 

Induktive 
Last 

Motorlast 

250 VAC 10 A 6 A 2 A 

8 VDC 10 A 6 A 3 A 

30 VDC 6 A 6 A 3 A 

Elektrische Lebensdauer* 

Stromstärke Schaltspiele 

0,5 A ca. 1.100.000 

2 A ca. 1.000.000 

4 A ca. 600.000 

6 A ca. 400.000 

*Schaltfrequenz: 60 1/min cosΦ=1, 250 VAC 
 

Abmessungen 

 

Sicherheit 

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zum 
Umgang mit dem Vakuumschalter. Bitte lesen Sie die 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese 
für spätere Zwecke auf. 

 
Der Anschluss und die Inbetriebnahme des Vakuumschalters 
darf erst erfolgen, nachdem die Bedienungsanleitung gelesen 
und verstanden wurde. 

 

Warnhinweise 

 Der Betrieb außerhalb der spezifizierten Leistungsgrenzen ist nicht 
zulässig. Fehlfunktion sowie Zerstörung des Schalters können die 
Folge sein! 

 Der Betrieb der elektromechanischen Varianten in 
explosionsgefährdeter Umgebung ist nicht zulässig. Brand- und 
Explosionsgefahr! 

 Der Schalter darf nicht für sicherheitsrelevante Funktionen 
verwendet werden. 

 Ein Öffnen des Schalters – auch zu Reparaturzwecken – ist nicht 
zulässig! Es besteht die Gefahr der Beschädigung des Schalters! 

 Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

 Allgemeine Sicherheitsvorschriften, EN-Normen und VDE-
Richtlinien müssen beachtet und eingehalten werden. 
 

Betrieb / Einstellung 

Der Vakuumschalter ist nur für den Betrieb mit Unterdrücken 
(bezogen auf Atmosphäre) ausgelegt. 

Überdrücke bis 6 bar führen nicht zu einer Beschädigung des 
Schalters, können aber Einfluss auf die Genauigkeit sowie die 
Lebensdauer haben. 

Die in den technischen Daten spezifizierte Überdrucksicherheit gibt 
den maximal zulässigen Druck an, bei dem der Schalter noch nicht 
zerstört wird. Die oben genannten Veränderungen können aber 
auftreten! 

Schlauchleitungen knick- und quetschfrei verlegen. 

 

Bedienung 

Die Einstellung des Schalters geschieht über eine Einstellschraube. 

Eingestellt wird entweder der obere Schaltpunkt A oder der untere 
Schaltpunkt B. Der andere ergibt sich jeweils aus der festliegenden 

Hysterese. 

 

  

 

Vorschlag für Funkenlöschung bei nicht-ohmschen 
Lasten 
Gleichstrom: 

Diode D parallel zur induktiven Last. Beim Anschluss auf richtige  
Polarität achten (Pluspol an Kathode). 
Bemessungsvorschrift für die Lösch-Diode: 
Nennspannung der Diode UD ≥ 1,4 x US 

Nennstrom der Diode IN ≥ ILast. 

Schnelle Schaltdiode wählen (Sperrerholzeit trr ≤ 200 [ms]). 

Gleich- und Wechselstrom: 

RC-Glied parallel zur Last (oder parallel zum Schaltkontakt). 

Bemessungsgleichungen: R []  0,2 x RLast [] 

 C [F]  ILast [A] 

Verpolungsschutzdiode nur in Verbindung mit der Diodenlösung notwendig 

 

 

Zubehör 

Artikelnummer Ausführung Beschreibung 

10.06.02.00453 

 

Schutzhaube für 
IP65 mit 
Zugentlastung 

10.06.02.00454 

 

Schutzhaube mit 
Kabel und M8-
Stecker für IP65 
mit Zugentlastung 

10.06.02.00460 
 

PVC-Kabel 
2000mm mit M8-
Stecker 
Flachsteckhülsen 
liegen bei 

Elektrischer Anschluss bei Verwendung der 
Abdeckung mit M8 Stecker 

Stecker Pin 
Litzen-
farbe 

Belegung 

 1 braun Eingangspannung 

2 blau Schaltausgang 2 (NC) 

3 --- nicht angeschlossen. 

4 schwarz Schaltausgang 1 (NO) 

 

Betriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt! 
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! 
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Käyttöohje 

VS-V-EM… 

VS-V-PM… 

Alipainekytkin 
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Huomio 

 Kytkin tulee suojata mekaaniselta vaikutukselta (repeämiseltä). 

 Kytkimen liitäntä tulee tehdä jännite- ja ilmansyötön ollessa 
kytkettynä pois päältä. 

 Käytä roiskevedeltä suojatussa mallissa suojakupua 
(lisävaruste). 

 Kytkimen alipaineliitäntään ei saa työntää esineitä (kuten 
rautalankoja, työkaluja jne.). 

Asennus 

Pneumaattinen/sähköinen liitäntä 

 

 

2 NC 
3 NO 

 

 

NO 

 

NC 

 

Tekniset tiedot 

Yleistä  

Mittausaine Ei aggressiiviset kaasut, öljytty tai öljyämätön 

Mittausaineen liitäntä M5-IG 

Mittausalue -1 ~ 0 bar 

Esiasetettu ylempi 
kytkentäpiste 

-600 mbar 

Asetusalue -850 - -250 mbar 

Asennusasento mikä tahansa 

Käyttölämpö 0°C - 60 °C 

Varastointilämpötila -10 °C - 60 °C 

Ylipaineenkesto 6 bar 

Materiaalit PA, POM, AL, NBR, CuZn 

Paino n. 33 g 

Tiedot VS-V-EM  

Kytkentälähtö 
NO / NC / vaihdin  
Maks. kytkentäkyky alla olevan taulukon mukaisesti 

Hystereesi* 60-80 mbar symboli 10 mbar 

Toistettavuus 3 % mittausalueesta 

Sähköinen liitäntä Pistoliitäntä 4,8 x 0,5 mm 

Kytkentätaajuus 1 Hz 

Tärähtelyt max. 20 g 

Kotelointiluokka IP 00 

Kipinäsammutus Alla olevan ehdotuksen mukaisesti 

Tiedot VS-V-PM  

Toiminta  3/2-tieventtiili (istukkaventtiili, esiohjattu) 

Hystereesi* 
NC: n. 40 mbar 5 mbar 

NO: n.10 mbar 5 mbar 

Nimellishalkaisija  2 mm 

Kytkentäaine Suodatettu (5 µm), öljytty tai öljyämätön paineilma 

Venttiilin painealue 1,5-8 bar 

Ilmankulutus maks. 0,7l/min 

Paineletku 
Ulkoa kalibroitu 
PE 4x1 tai PA 4x0,65 

*Hystereesi riippuu evakuoitavasta tilavuudesta, imutehosta ja ohjaus- ja 
kytkentäelementtien reaktioajasta pneumaattisessa järjestelmässä. 
Säätelyyn tulee käyttää NC-mallia. 

Maksimaalinen kytkentäkyky 

Jännite Ohminen 
kuorma 

Induktiivinen 
kuorma 

Moottorin 
kuorma 

250 VAC 10 A 6 A 2 A 

8 VDC 10 A 6 A 3 A 

30 VDC 6 A 6 A 3 A 

Sähköinen käyttöikä* 

Virran voimakkuus Kytkentävälykset 

0,5 A n. 1 100 000 

2 A n. 1 000 000 

4 A n. 600 000 

6 A n. 400 000 

*Kytkentätaajuus: 60 1/min cosΦ=1, 250 VAC 
 

Mitat 

 

Turvallisuus 

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tyhjiökytkimen käsittelyä 
koskevia ohjeita. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja säilytä se 
myöhempää tarvetta varten. 

 
Alipainekytkimen liitännän ja käyttöönoton saa tehdä vasta kun 
käyttöohje on luettu ja ymmärretty. 

 

Varoitukset 

 Käyttö eriteltyjen tehorajojen ulkopuolella on kielletty. 
Toimintahäiriö sekä kytkimen vaurioituminen voi olla seurauksena! 

 Sähkömekaanisten mallien käyttö räjähdysvaarallisessa 
ympäristössä ei ole sallittua. Palo- ja räjähdysvaara! 

 Kytkintä ei saa käyttää turvallisuuteen vaikuttaviin toimintoihin. 

 Kytkimen avaaminen ei ole sallittua - paitsi korjaustarkoituksiin! On 
olemassa kytkimen vaurioitumisen vaara! 

 Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu ammattilainen. 

 Yleisiä turvamääräyksiä, En-standardeja ja VDE-direktiivejä on 
noudatettava. 
 

Käyttö/asetukset 

Alipainekytkin on tarkoitettu ainoastaan käyttöön alipaineiden 
kanssa (ilmakehään nähden). 

Enintään 6 baarin alipaineet eivät aiheuta kytkimen vaurioitumista, 
mutta niillä voi olla vaikutusta tarkkuuteen sekä käyttöikään. 

Teknisissä tiedoissa eritelty ylipaineturvallisuus ilmoittaa 
suurimman sallitun paineen, jolla kytkin ei vielä tuhoudu. Yllä 
mainittuja muutoksia voi kuitenkin ilmetä! 

Sijoita letkujohdot siten, että ne eivät pääse taittumaan tai 
puristumaan. 

 

Käyttö 

Kytkin säädetään säätöruuvilla. 

Säätö tehdään joku ylempään kytkentäpisteeseen A tai alempaan 
kytkentäpisteeseen B. Toinen muodostuu kulloinkin kiinteän 

hystereesin perusteella. 

  

 

 

Ehdotus kipinäsammutukseen ei-ohmisilla kuormilla 

Tasavirta: 

Diodi D rinnakkain induktiivisen kuorman kanssa. Varmista liitännässä oikea  
polariteetti (plusnapa katodissa). 
Mitoitusmääräys sammutusdiodille: 
Nimellisjännite diodille UD ≥ 1,4 x US 

nimellisvirta diodille IN ≥ Ikuorma 

Valitse nopea kytkentädiodi (lukituksesta virkoamisaika trr ≤ 200 [ms]). 

Tasa- ja vaihtovirta: 

RC-nivel rinnakkain kuorman kanssa (tai rinnakkain kytkentäkontaktin kanssa). 

Mitoitusyhtälöt: R []  0,2 x Rkuorma [] 

 C [F]  Ikuorma [A] 

Vääränapaisuuden suojadiodeja tarvitaan vain diodisammutuksen 
yhteydessä 

 

 

Lisävarusteet 

Tuotenumero Malli Kuvaus 

10.06.02.00453 

 

Suojakotelo 
kotelointiluokalle 
IP65 
vedonkevennykse
llä 

10.06.02.00454 

 

Suojakotelo ja 
kaapeli sekä M8-
pistoke 
kotelointiluokalle 
IP65 
vedonkevennykse
llä 

10.06.02.00460 
 

PVC-kaapeli 
2000 mm ja M8-
pistoke 
Litteät pistoholkit 
sisältyvät 
toimitukseen 

Sähköinen liitäntä käytettäessä suojusta M8-
pistokkeella 

Pistoke 
Nas
ta 

Säikeen 
väri 

Kytkentä 

 1 Ruskea Tulojännite 

2 Sininen Kytkinlähtö 2 (NC) 

3 --- Ei liitetty 

4 Musta Kytkinlähtö 1 (NO) 

Käyttöohje on laadittu saksaksi! 
Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään! 
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