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EVE-TR 4 – 8 AC/AC3
28

10
00

27
12

2 
 1

0/
17

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d’uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Οδηγίες χρήσης
取扱説明書
사용설명서

Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi 
Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
El Kitabi
Инструкция по 
эксплуатации
使用说明书

2006/42EG

DIN EN ISO 14001:2005
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EVE-TR 4
7 kg
15,4 lbs

EVE-TR 8
11,5 kg
25,3 lbs
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EVE-TR 4
EVE-TR 8

50 Hz
59 dB(A)
58 dB(A)
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EVE-TR 4 – 8 AC/AC3

3000 h

   1x Pos 29
+ 5x Pos 27

A

EVE-TR 4

EVE-TR 8

A     > 11mm

A     > 12,5mm
MIN

MIN

EVE-TR 4

EVE-TR 8

No.: 10.03.01.00108

No.: 10.03.01.00109

Pos 27

EN149 - FFP3
42 CFR 84 - N100

cleaning
interval

SUCTION
AIR 40h

200h

EVE-TR 4

Pos 29

D: 25 mm
H: 24 mm
No.: 10.03.01.00122

D

H

D: 30 mm
H: 32 mm
No.: 10.03.01.00123

EVE-TR 8

MAX.
-0,85 bar
-25,1 in.HG

2-3 Min
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< 2m
> 2m...10m

/ 1/4“
/ 1/2“

EVE-TR 4

EVE-TR 8< 2m
> 2m...10m

/ 3/8“
/ 3/4“
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