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Pour tous les secteurs d'activités

Application
Ventouse ronde avec 2,5 soufflets pour la manipulation de 
pièces extrêmement sensibles (effet d’amortissement 
optimal par le pliage)

Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par 
exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces 
concaves et convexes)

Surface d'appui intérieure (à partir de diamètre 52mm) 
pour empêcher l'enfoncement

Utilisable dans des installations à temps de cycles réduits 
grâce à la conception spéciale des soufflets

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

Structure
Ventouse FSG (3) robuste et résistante avec lèvre simple, 
composée d’une ventouse FG (2) avec 2,5 soufflets et un 
insert de connexion (1)

Tous les inserts sont enfichés

Ventouse à partir de 52 mm de diamètre, avec surfaces 
d'appui sur la face inférieure

Les ventouses de rechange et les inserts issus sont d'une 
même gamme et se combinent comme vous le souhaitez

Composition des Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

Points forts
Grande variété de diamètres et de matériaux pour un large 
choix de pièces différentes

Les soufflets 2,5 assurent une force d'aspiration élevée et 
un amortissement efficace sur les pièces sensibles

Débit d'aspiration très élevé grâce aux soufflets souples et 
flexibles

Lèvre d’étanchéité large et souple s'adapte de manière 
optimale aux surfaces courbes

Les surfaces d'appui situées au fond (à partir du diamètre 
52 mm) empêchent la déformation permanente des pièces 
à parois fines.

Ventouses à soufflets FSG pour la manipulation de pièces en plastique 
brûlant
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 Code de désignation Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :

Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP

https://www.schmalz.com/fsg
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 Données de commande Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

Type Matière de la ventouse avec ShA: *

HT1-60 NBR-55 NBR-CO-55 NBR-ESD-55

FSG 3 M3-AG 10.01.06.03711 10.01.06.03712 10.01.06.03714 10.01.06.04328

FSG 3 M5-AG 10.01.06.03716      10.01.06.03717      10.01.06.03719 10.01.06.04329

FSG 4 M5-AG 10.01.06.02968      10.01.06.02964      10.01.06.03073 10.01.06.04330

FSG 4 M5-IG 10.01.06.02969      10.01.06.02965      10.01.06.03074 10.01.06.04331

FSG 5 M5-AG 10.01.06.01235      10.01.06.00663      - 10.01.06.04332

FSG 5 M5-IG 10.01.06.01242      10.01.06.00662      - 10.01.06.04333

FSG 7 M5-AG 10.01.06.01237      10.01.06.00021      - 10.01.06.04336

FSG 7 G1/8-AG 10.01.06.01236      10.01.06.00020      - 10.01.06.04334

FSG 7 G1/8-IG 10.01.06.01243      10.01.06.00001      - 10.01.06.04335

FSG 9 M5-AG 10.01.06.00963      10.01.06.00023      - 10.01.06.04339

FSG 9 G1/8-AG 10.01.06.00962      10.01.06.00022      - 10.01.06.04337

FSG 9 G1/8-IG 10.01.06.00978      10.01.06.00002      - 10.01.06.04338

FSG 12 M5-AG 10.01.06.01255      10.01.06.00565      - 10.01.06.04342

FSG 12 G1/8-AG 10.01.06.01238      10.01.06.00562      - 10.01.06.04340

FSG 12 G1/8-IG 10.01.06.01244      10.01.06.00559      - 10.01.06.04341

FSG 14 M5-AG 10.01.06.00967      10.01.06.00025      - 10.01.06.04491

FSG 14 G1/8-AG 10.01.06.00966      10.01.06.00024      - 10.01.06.04489

FSG 14 G1/8-IG 10.01.06.00982      10.01.06.00003      - 10.01.06.04490

FSG 18 M5-AG 10.01.06.00969      10.01.06.00027      - 10.01.06.04494

FSG 18 G1/8-AG 10.01.06.00968      10.01.06.00026      - 10.01.06.04492

FSG 18 G1/8-IG 10.01.06.00984      10.01.06.00004      - 10.01.06.04493

FSG 20 M5-AG 10.01.06.01240      10.01.06.00029      - 10.01.06.04345

FSG 20 G1/8-AG 10.01.06.01239      10.01.06.00028      - 10.01.06.04343

FSG 20 G1/8-IG 10.01.06.01245      10.01.06.00005      - 10.01.06.04344

FSG 25 G1/8-AG 10.01.06.00972      10.01.06.00334      - 10.01.06.04495

FSG 25 G1/8-IG 10.01.06.00988      10.01.06.00333      - 10.01.06.04496

FSG 32 G1/4-AG 10.01.06.01241      10.01.06.00030      - 10.01.06.04497

FSG 32 G1/4-IG 10.01.06.01246      10.01.06.00006      - 10.01.06.04498

FSG 42 G1/4-AG 10.01.06.00974      10.01.06.00031      - -

FSG 42 G1/4-IG 10.01.06.00990      10.01.06.00007      - -

FSG 52 G1/4-AG 10.01.06.02387      10.01.06.00582      - -

FSG 52 G1/4-IG 10.01.06.02388      10.01.06.00584      - -

FSG 62 G1/4-AG 10.01.06.02480      10.01.06.00032      - -

FSG 62 G1/4-IG 10.01.06.02481      10.01.06.00008      - -

FSG 88 G1/4-AG - 10.01.06.00033 - -

FSG 88 G1/4-IG - 10.01.06.00009 - -
*Autres données des matières au début du chapitre « Ventouses à vide »

Type Matière de la ventouse avec ShA: *

NK-45 SI-55 SI-CO-55 SI-HD-65

FSG 3 M3-AG - 10.01.06.03713 10.01.06.03715 -

FSG 3 M5-AG - 10.01.06.03718      10.01.06.03720 -

FSG 4 M5-AG - 10.01.06.02966      - -

FSG 4 M5-IG - 10.01.06.02967      - -

FSG 5 M5-AG - 10.01.06.00665      - -

FSG 5 M5-IG - 10.01.06.00664      - -

FSG 7 M5-AG - 10.01.06.00035      - 10.01.06.04154

FSG 7 G1/8-AG - 10.01.06.00034      - 10.01.06.04155

FSG 7 G1/8-IG - 10.01.06.00010      - 10.01.06.04156

FSG 9 M5-AG 10.01.06.00430 10.01.06.00037      - 10.01.06.04157

FSG 9 G1/8-AG 10.01.06.00432 10.01.06.00036      - 10.01.06.04158

FSG 9 G1/8-IG 10.01.06.00431 10.01.06.00011      - 10.01.06.04159

https://www.schmalz.com/fsg
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Type Matière de la ventouse avec ShA: *

NK-45 SI-55 SI-CO-55 SI-HD-65

FSG 12 M5-AG 10.01.06.00567 10.01.06.00566      - 10.01.06.04160

FSG 12 G1/8-AG 10.01.06.00564 10.01.06.00563      - 10.01.06.04161

FSG 12 G1/8-IG 10.01.06.00561 10.01.06.00560      - 10.01.06.04162

FSG 14 M5-AG 10.01.06.00433 10.01.06.00039      - 10.01.06.04163

FSG 14 G1/8-AG 10.01.06.00435 10.01.06.00038      - 10.01.06.04164

FSG 14 G1/8-IG 10.01.06.00434 10.01.06.00012      - 10.01.06.04165

FSG 18 M5-AG 10.01.06.00436 10.01.06.00041      - 10.01.06.04166

FSG 18 G1/8-AG 10.01.06.00438 10.01.06.00040      - 10.01.06.04167

FSG 18 G1/8-IG 10.01.06.00437 10.01.06.00013      - 10.01.06.04168

FSG 20 M5-AG 10.01.06.00439 10.01.06.00043      - 10.01.06.04169

FSG 20 G1/8-AG 10.01.06.00441 10.01.06.00042      - 10.01.06.04170

FSG 20 G1/8-IG 10.01.06.00440 10.01.06.00014      - 10.01.06.04171

FSG 25 G1/8-AG 10.01.06.00443 10.01.06.00337      - 10.01.06.04172

FSG 25 G1/8-IG 10.01.06.00442 10.01.06.00336      - 10.01.06.04173

FSG 32 G1/4-AG 10.01.06.00445 10.01.06.00044      - -

FSG 32 G1/4-IG 10.01.06.00444 10.01.06.00015      - -

FSG 42 G1/4-AG 10.01.06.00447 10.01.06.00045      - -

FSG 42 G1/4-IG 10.01.06.00446 10.01.06.00016      - -

FSG 52 G1/4-AG 10.01.06.02385 10.01.06.00586      - -

FSG 52 G1/4-IG 10.01.06.02386 10.01.06.00587      - -

FSG 62 G1/4-AG 10.01.06.00449 10.01.06.00046      - -

FSG 62 G1/4-IG 10.01.06.00448 10.01.06.00017      - -

FSG 88 G1/4-AG 10.01.06.00451 10.01.06.00047 - -

FSG 88 G1/4-IG 10.01.06.00450 10.01.06.00018 - -
*Autres données des matières au début du chapitre « Ventouses à vide »

https://www.schmalz.com/fsg
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 Données de commande Pièces de rechange Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

Type Matière de la ventouse avec ShA: *

HT1-60 NBR-55 NBR-CO-55 NBR-ESD-55 NK-45 SI-55 SI-CO-55 SI-HD-65

FG 3 10.01.06.03639 10.01.06.03704 10.01.06.03706 10.01.06.04137 - 10.01.06.03705 10.01.06.03707 -

FG 4 10.01.06.02930 10.01.06.02962 10.01.06.03067 10.01.06.04138 - 10.01.06.02963 10.01.06.03277 -

FG 5 10.01.06.01250 10.01.06.00640 10.01.06.00641 10.01.06.04215 - 10.01.06.00642 10.01.06.00643 -

FG 7 10.01.06.01251 10.01.06.00050 - 10.01.06.04139 - 10.01.06.00055 10.01.06.00508 10.01.06.03901

FG 9 10.01.06.00878 10.01.06.00051 10.01.06.03259 10.01.06.04259 10.01.06.00452 10.01.06.00056 10.01.06.03260 10.01.06.03148

FG 12 10.01.06.01252 10.01.06.00557 - 10.01.06.04260 10.01.06.00558 10.01.06.00549 10.01.06.03360 10.01.06.04141

FG 14 10.01.06.00880 10.01.06.00052 - 10.01.06.04457 10.01.06.00453 10.01.06.00057 10.01.06.03394 10.01.06.04055

FG 18 10.01.06.00881 10.01.06.00053 10.01.06.03400 10.01.06.04458 10.01.06.00454 10.01.06.00058 - 10.01.06.04148

FG 20 10.01.06.01253 10.01.06.00054 - 10.01.06.04235 10.01.06.00455 10.01.06.00059 - 10.01.06.04149

FG 25 10.01.06.00883 10.01.06.00335 - 10.01.06.04459 10.01.06.00456 10.01.06.00338 - 10.01.06.03246

FG 32 10.01.06.01254 10.01.06.00140 - 10.01.06.04460 10.01.06.00457 10.01.06.00144 - -

FG 42 10.01.06.00885 10.01.06.00141 - - 10.01.06.00458 10.01.06.00145 - -

FG 52 10.01.06.02365 10.01.06.00583 - - 10.01.06.02382 10.01.06.00585 - -

FG 62 10.01.06.02475 10.01.06.00142 - - 10.01.06.00459 10.01.06.00146 - -

FG 88 - 10.01.06.00143 - - 10.01.06.00460 10.01.06.00147 - -
*Autres données des matières au début du chapitre « Ventouses à vide »

Type Pièces de rechange Réf. article

FSG 3 M3-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N055 M3-AG DN100 10.01.01.00313

FSG 3 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N055 M5-AG DN100 10.01.01.13084

FSG 4 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N017 M5-AG DN200 10.01.06.00314

FSG 5 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N017 M5-AG DN200 10.01.06.00314

FSG 7 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 7 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 9 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 9 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 12 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 12 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 14 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 14 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 18 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 18 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 20 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 20 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 25 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 32 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065

FSG 42 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065

FSG 62 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065

FSG 88 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N019 G1/4-AG DN820 10.01.06.01959

Type Pièces de rechange Réf. article

FSG 4 M5-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N017 M5-IG DN200 10.01.06.00313

FSG 5 M5-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N017 M5-IG DN200 10.01.06.00313

FSG 7 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 9 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 12 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 14 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 18 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 20 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 25 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 32 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

https://www.schmalz.com/fsg
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Type Pièces de rechange Réf. article

FSG 42 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

FSG 52 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

FSG 62 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

FSG 88 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N019 G1/4-IG DN820 10.01.06.01960

 Données techniques Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

Type Force d'aspir. (-600 
mbar) [N]*

Force de rupt. 
[N]**

Volume [cm³] Rayon de la pièce 
min. (convexe) 
[mm]

Diamètre intérieur 
du tuyau (recom.) d 
[mm]***

Famille d'insert

FSG 3 0,2 0,4 0,022 4 2 N 055

FSG 4 0,3 0,6 0,053 4 2 N 017

FSG 5 0,4 0,8 0,033 8 2 N 017

FSG 7 0,2 0,9 0,043 8 4 N 016

FSG 9 0,8 2,3 0,150 10 4 N 016

FSG 12 1,2 3,5 0,600 13 4 N 016

FSG 14 1,4 5,7 0,975 15 4 N 016

FSG 18 3,1 8,5 1,350 20 4 N 016

FSG 20 5,2 12,1 2,298 30 4 N 016

FSG 25 4,8 19,0 5,400 30 4 N 016

FSG 32 12,1 36,9 10,000 35 6 N 018

FSG 42 15,0 44,0 19,786 75 6 N 018

FSG 52 28,6 96,0 37,587 75 6 N 018

FSG 62 41,1 137,0 72,500 75 6 N 018

FSG 88 40,5 286,0 143,668 100 9 N 019
*Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de 
sécurité
**La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel
***Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m.

https://www.schmalz.com/fsg
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 Données de construction Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

FSG IG FSG AG

FG 3, 4, 7, 9 FG 5, 52, 62

FG 12...25 FG 32...88

https://www.schmalz.com/fsg
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Contactez Schmalz : Schmalz S.A.S / Le Prométhée 65, avenue du Général de Gaulle / 77420 Champs-sur-Marne / +33 1 6473 1730 / schmalz@schmalz.fr

 Données de construction Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

Type* d2 [mm] dn [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] SW1 [mm] Z (Course) 
[mm]

FSG 3 M3-AG 1,8 1,0 4,0 3,0 M3-M 8,7 3,0 5 2

FSG 3 M5-AG 1,8 1,0 4,0 3,0 M5-M 10,2 4,5 7 2

FSG 4 M5-AG 2,4 2,0 5,5 3,8 M5-M 19,0 5,0 8 2

FSG 4 M5-IG 2,4 2,0 5,5 3,8 M5-F 24,0 5,5 8 2

FSG 5 M5-AG 2,6 2,0 7,0 5,0 M5-M 19,0 5,0 8 2

FSG 5 M5-IG 2,6 2,0 7,0 5,0 M5-F 24,0 5,5 8 2

FSG 7 M5-AG 1,8 2,5 7,0 5,9 M5-M 19,0 5,0 7 3

FSG 7 G1/8-AG 1,8 3,5 7,0 5,9 G1/8"-M 20,0 7,5 14 3

FSG 7 G1/8-IG 1,8 3,5 7,0 5,9 G1/8"-F 26,0 8,5 14 3

FSG 9 M5-AG 4,1 2,5 9,5 9,0 M5-M 20,0 5,0 7 3

FSG 9 G1/8-AG 4,1 3,5 9,5 9,0 G1/8"-M 21,0 7,5 14 3

FSG 9 G1/8-IG 4,1 3,5 9,5 9,0 G1/8"-F 27,0 8,5 14 3

FSG 12 M5-AG 5,0 2,5 13,0 12,0 M5-M 26,0 5,0 7 7

FSG 12 G1/8-AG 5,0 3,5 13,0 12,0 G1/8"-M 27,0 7,5 14 7

FSG 12 G1/8-IG 5,0 3,5 13,0 12,0 G1/8"-F 33,0 8,5 14 7

FSG 14 M5-AG 5,4 2,5 15,5 14,5 M5-M 27,8 5,0 7 9

FSG 14 G1/8-AG 5,4 3,5 15,5 14,5 G1/8"-M 28,8 7,5 14 9

FSG 14 G1/8-IG 5,4 3,5 15,5 14,5 G1/8"-F 34,8 8,5 14 9

FSG 18 M5-AG 8,0 2,5 19,0 17,2 M5-M 27,6 5,0 7 9

FSG 18 G1/8-AG 8,0 3,5 19,0 17,2 G1/8"-M 28,6 7,5 14 9

FSG 18 G1/8-IG 8,0 3,5 19,0 17,2 G1/8"-F 34,6 8,5 14 9

FSG 20 M5-AG 10,5 2,5 21,0 20,0 M5-M 27,1 5,0 7 9

FSG 20 G1/8-AG 10,5 3,5 21,0 20,0 G1/8"-M 28,1 7,5 14 9

FSG 20 G1/8-IG 10,5 3,5 21,0 20,0 G1/8"-F 34,1 8,5 14 9

FSG 25 G1/8-AG 10,0 3,5 26,0 23,0 G1/8"-M 40,0 7,5 14 18

FSG 25 G1/8-IG 10,0 3,5 26,0 23,0 G1/8"-F 46,0 8,5 14 18

FSG 32 G1/4-AG 16,0 4,4 33,5 32,0 G1/4"-M 41,5 11,0 17 15

FSG 32 G1/4-IG 16,0 4,4 33,5 32,0 G1/4"-F 52,5 12,0 17 15

FSG 42 G1/4-AG 17,8 4,4 45,0 42,6 G1/4"-M 50,0 11,0 17 20

FSG 42 G1/4-IG 17,8 4,4 45,0 42,6 G1/4"-F 61,0 12,0 17 20

FSG 52 G1/4-AG 24,6 4,4 55,0 52,5 G1/4"-M 52,7 11,0 17 25

FSG 52 G1/4-IG 24,6 4,4 55,0 52,5 G1/4"-F 63,7 12,0 17 25

FSG 62 G1/4-AG 29,5 4,4 65,0 62,2 G1/4"-M 58,0 11,0 17 29

FSG 62 G1/4-IG 29,5 4,4 65,0 62,2 G1/4"-F 69,0 12,0 17 29

FSG 88 G1/4-AG 29,3 8,2 95,5 89,0 G1/4"-M 92,5 11,0 21 34

FSG 88 G1/4-IG 29,3 8,2 95,5 89,0 G1/4"-F 101,5 12,0 21 34
*Tolérances de mesure autorisées pour les profils d'étanchéité en élastomère d'après DIN 3302-1 E3
**Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration

Type* d [mm] d2 [mm] D1 [mm] Dk [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] H [mm] H2 [mm] H3 [mm] Z (Course) 
[mm]

FG 3 1,7 1,8 3,6 3,6 4,0 3,0 6,7 2,1 2,7 1,1

FG 4 3,5 2,4 5,1 7,0 5,5 3,8 14,0 3,9 7,0 1,5

FG 5 3,5 2,6 6,0 7,0 6,5 5,0 14,0 8,0 - 2,0

FG 7 4,5 1,8 6,5 9,0 7,0 5,9 14,0 3,8 6,5 3,0

FG 9 4,5 4,1 8,9 9,0 9,5 9,0 15,0 3,8 8,2 3,0

FG 12 4,5 5,0 12,0 10,0 13,0 12,0 21,0 3,8 9,0 7,0

FG 14 4,5 5,4 13,9 10,0 15,5 14,5 22,8 3,8 9,0 9,0

FG 18 4,5 8,0 17,8 10,0 19,0 17,2 22,6 3,8 9,0 9,0

FG 20 4,5 10,5 20,0 10,0 21,0 20,0 22,1 3,8 9,0 9,0

FG 25 4,5 10,0 25,0 10,0 26,0 23,0 34,0 3,8 9,0 18,0

FG 32 8,0 16,0 32,4 18,0 33,5 32,0 37,5 13,0 17,0 15,0
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Type* d [mm] d2 [mm] D1 [mm] Dk [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] H [mm] H2 [mm] H3 [mm] Z (Course) 
[mm]

FG 42 8,0 17,8 43,5 18,0 45,0 42,6 46,0 13,0 17,0 20,0

FG 52 8,0 24,6 52,0 18,0 55,0 52,5 48,7 13,0 - 25,0

FG 62 8,0 29,5 62,0 18,0 65,0 62,2 54,0 13,0 - 29,0

FG 88 11,7 29,3 88,2 24,7 95,5 89,0 86,5 19,7 26,0 34,0
*Tolérances de mesure autorisées pour les profils d'étanchéité en élastomère d'après DIN 3302-1 E3
**Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration
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