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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

段ボール、鋼板、木材、セラミックの吸着に最適な1.5段ベ
ローズ真空パッド

凹凸のあるワークの搬送 (非常に柔らかいシールリップによる
高い追従性能)

1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

デザイン

ネジ付きスチールプレート (1) に強力に接着された1.5段ベ
ローズパッド FSGPL (2)

スチールプレートによって大型パッドの姿勢をサポート

吸着時のワークの変形や破損を抑える内部サポート (3)

オプションでネジ穴がないタイプを選択可能

システムデザイン 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

製品特徴

重量があり繊細な大型ワークの搬送に適した大口径パッド

柔軟でテーパ形状のシーリングリップは曲面へ吸着に最適

デリケートなワーク搬送のための1.5段ベローズ真空パッド 
(高い緩衝性能)

下部のゴムサポート部がワークの変形を防止

塗装された木材を吸着するベローズ真空パッド FSGPL
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 発注コード 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

真空パッド FSGPLは様々なサイズをラインアップ、パッドにサポートプレートが接着された状態で納品

 発注データ 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

型式 ShAの真空パッド材質: *
HT1-60 NBR-55

FSGPL 100 G1/2-IG 10.01.06.03150 10.01.06.02932
FSGPL 120 G1/2-IG 10.01.06.03151 10.01.06.02933
FSGPL 150 G1/2-IG 10.01.06.03145 10.01.06.00101
FSGPL 200 G1/2-IG 10.01.06.03146 10.01.06.00102
FSGPL 250 G1/2-IG 10.01.06.03421 10.01.06.00103
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。

 テクニカルデータ 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

型式 吸着力（-600 
mbar） [N]*

離脱力 [N] ボリューム [cm³] 最小ワーク径（凸） 
[mm]

推奨ホース内径 d 
[mm]**

FSGPL 100 150 250 150 100 12
FSGPL 120 280 400 296 150 12
FSGPL 150 370 500 450 250 12
FSGPL 200 850 950 877 350 12
FSGPL 250 1610 2000 1678 500 12
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
**推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

FSGPL
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 デザインデータ 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL

型式* d2 [mm] d3 [mm] D1 [mm] Dmax（S） 
[mm]**

Ds [mm] G1*** H [mm] H4 [mm] LG1 [mm] Z（スト
ローク） 
[mm]

FSGPL 100 57.2 44 101 106.5 96.1 G1/2-F 43.3 8 8 29.1
FSGPL 120 79.3 70 128 135.0 118.2 G1/2-F 51.0 8 8 35.7
FSGPL 150 93.0 70 155 160.0 143.5 G1/2-F 51.0 8 8 35.7
FSGPL 200 137.0 120 202 208.0 191.0 G1/2-F 54.0 8 8 37.2
FSGPL 250 186.0 167 250 256.0 239.3 G1/2-F 60.0 8 8 43.0
*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。
***取り付けプレートは、ご要望に応じて穴あけ加工なしでも提供可能です。
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