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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

湾曲した薄鋼版など高低差のあるワークの搬送に適した、上
下にスプリングのあるスプリングプランジャー

吸着時の衝撃を吸収するため、板ガラスなど繊細なワークの
吸着時のバッファとして有効

スプリングプランジャー FSTA

デザイン

亜鉛メッキ鋼製の高強度ロッド、ガイドスリーブ (3) および
上部 (2) と下部 (5) のスプリングで構成

装置側 接続口 (1)

真空パッド接続口 (6)

取付用ロックナット (4) 2個

システムデザイン スプリングプランジャー FSTA

製品特徴

繊細なワークのために最適化された2つのスプリングによっ
て、非常に優れた高さ補正を実現

取付位置より上にスプリングがあるため、高さ制限やフレー
ムが湾曲するアプリケーションに最適

重量のあるワークの搬送や高さ制限を伴うアプリケーションに適したスプリン
グプランジャー FSTA
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 発注コード スプリングプランジャー FSTA

スプリングプランジャー FSTAはすぐに接続可能な製品として納品されます。

 発注データ スプリングプランジャー FSTA

型式 製品コード

FSTA G1/4-AG 25 10.01.02.00572
FSTA G1/4-AG 50 10.01.02.00573
FSTA G1/2-AG 25 10.01.02.00577
FSTA G1/2-AG 50 10.01.02.00578
FSTA G1/2-AG 90 10.01.02.00579

 テクニカルデータ スプリングプランジャー FSTA

型式 バネ定数 [N/
mm]

初期バネ力 [N] 中心バネ力 
[N]*

垂直方向の負
荷 (最大) [N]**

水平負荷 
[N]***

Anzugsdrehmoment 
(max) [Nm]

本体質量 [g] 作動温度 [℃]

FSTA G1/4-AG 
25

0.8 9 18 2400 800 40 185 0 ～ 80 °C

FSTA G1/4-AG 
50

0.3 15 21 2400 490 40 210 0 ～ 80 °C

FSTA G1/2-AG 
25

3.9 26 74 4900 1870 50 493 0 ～ 80 °C

FSTA G1/2-AG 
50

1.9 4 50 4900 1200 50 539 0 ～ 80 °C

FSTA G1/2-AG 
90

1.1 25 76 4900 730 50 645 0 ～ 80 °C

*ストロークが50%の時の値です。
**最大静荷重
***水平荷重の仕様は、スプリングを伸ばしたプランジャーの下端を指します。それは最大静荷重であり、水平位置での圧縮・伸長過程に影響を与えま
す。
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 デザインデータ スプリングプランジャー FSTA

FSTA
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 デザインデータ スプリングプランジャー FSTA

型式 G1 G2 G3 H [mm] H2 [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] LG3 [mm] SW1 
[mm]

SW2 
[mm]

SW3 
[mm]

Z（スト
ローク） 
[mm]

FSTA 
G1/4-AG 
25

G1/8-F G1/4"-M M20x1.5-M 115 37 12 9 40 24 17 17 25

FSTA 
G1/4-AG 
50

G1/8-F G1/4"-M M20x1.5-M 144 67 12 9 40 24 17 17 50

FSTA 
G1/2-AG 
25

G3/8-F G1/2-M M30x1.5-M 147 43 12 11 55 36 24 24 25

FSTA 
G1/2-AG 
50

G3/8-F G1/2-M M30x1.5-M 177 73 12 11 55 36 24 24 50

FSTA 
G1/2-AG 
90

G3/8-F G1/2-M M30x1.5-M 230 126 12 11 55 36 24 24 90
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