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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

真空システムにおいて汎用的に使用可能なベーシックエジェ
クタ

自動車業界の板金加工や、木材、製品の組み立て、食品、包
装業界における様々な搬送作業

ベーシックエジェクタ SEG

デザイン

アルマイト処理されたアルミニウム製のエジェクタ本体

真鍮製のノズルシステム

プラスチック製サイレンサ (1)

真空エア接続口 (2)

圧縮エア接続口 (3)

システムデザイン ベーシックエジェクタ SEG

製品特徴

摺動部品がないため摩耗が少なく、メンテナンスフリー

マニピュレータやロボット、フィーダシステムなどの限られ
たスペースでの使用に適した小型・軽量デザイン

効率面で最適化されたエジェクタにより、圧縮エアを節約で
き、さまざまな用途で使用可能

プラスチック部品を搬送する際のベーシックエジェクタ SEGによる分散配置型
真空発生
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 発注コード ベーシックエジェクタ SEG

ベーシックエジェクタ SEGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

 

スペアパーツ: サイレンサ

 発注データ ベーシックエジェクタ SEG

型式 製品コード

SEG 05 HS-S 10.02.01.00272
SEG 05 HS-S SDA 10.02.01.00271
SEG 07 HS-S 10.02.01.00276
SEG 07 HS-S SDA 10.02.01.00275
SEG 07 HS 10.02.01.00255
SEG 07 HS SDA 10.02.01.00110
SEG 10 HS 10.02.01.00247
SEG 10 HS SDA 10.02.01.00111
SEG 15 HS 10.02.01.00248
SEG 15 HS SDA 10.02.01.00112
SEG 20 HS 10.02.01.00256
SEG 20 HS SDA 10.02.01.00113
SEG 20 LS 10.02.01.00252
SEG 20 LS SDA 10.02.01.00114
SEG 25 HS 10.02.01.00257
SEG 25 HS SDA 10.02.01.00115
SEG 25 LS 10.02.01.00259
SEG 25 LS SDA 10.02.01.00116
SEG 30 HS 10.02.01.00258
SEG 30 HS SDA 10.02.01.00117
SEG 30 LS 10.02.01.00260
SEG 30 LS SDA 10.02.01.00118
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 発注データ スペアパーツ ベーシックエジェクタ SEG

型式 スペアパーツ 製品コード

SEG 05 HS-S SDA サイレンサー（丸型） SD M5-AG 9x24 10.02.01.00539
SEG 07 HS-S SDA サイレンサー（丸型） SD M5-AG 9x24 10.02.01.00539
SEG 07 HS SDA サイレンサー（丸型） SD G1/8-AG 14x40 10.02.01.00540
SEG 10 HS SDA サイレンサー（丸型） SD G1/8-AG 14x40 10.02.01.00540
SEG 15 HS SDA サイレンサー（丸型） SD G1/4-AG 20x46 SEG 10.02.01.00903
SEG 20 HS SDA サイレンサー（丸型） SD G3/8-AG 20x56 SEG 10.02.01.00905
SEG 20 LS SDA サイレンサー（丸型） SD G3/8-AG 20x56 SEG 10.02.01.00905
SEG 25 HS SDA サイレンサー（丸型） SD G1/2-AG 27x63 SEG 10.02.01.00907
SEG 25 LS SDA サイレンサー（丸型） SD G1/2-AG 27x63 SEG 10.02.01.00907
SEG 30 HS SDA サイレンサー（丸型） SD G3/4-AG 31x90 SEG 10.02.01.00909
SEG 30 LS SDA サイレンサー（丸型） SD G3/4-AG 31x90 SEG 10.02.01.00909

https://www.schmalz.co.jp/seg


ベーシックエジェクタ

ベーシックエジェクタ SEG
最大吸込量 7～370 l/min

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SEG 4

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 テクニカルデータ ベーシックエジェクタ SEG

型式 ノズル径 
[mm]

最大真空度 
[%]

吸込量（最
大） [l/
min]

吸込量（最
大） [m³/
h]

吸着時のエ
ア消費量 [l/
min]*

吸着時のエ
ア消費量 
[m³/h]

圧力範囲
（作動圧） 
[bar]

圧縮エア推
奨ホース内
径 [mm]**

真空エア推
奨ホース内
径 
[mm]***

本体質量 
[g]

作動温度 
[℃]

SEG 05 HS-
S

0.5 82 7 0.4 13 0.8 3.0 ～ 6.0 
bar

2 2 10 -10 ～ 80 °C

SEG 05 HS-
S SDA

0.5 82 7 0.4 13 0.8 3.0 ～ 6.0 
bar

2 2 11 -10 ～ 80 °C

SEG 07 HS-
S

0.7 82 16 1.0 21 1.3 3.0 ～ 6.0 
bar

2 2 10 -10 ～ 80 °C

SEG 07 HS-
S SDA

0.7 82 16 1.0 21 1.3 3.0 ～ 6.0 
bar

2 2 11 -10 ～ 80 °C

SEG 07 HS 0.7 85 14 0.8 21 1.3 3.0 ～ 6.0 
bar

2 4 41 -10 ～ 80 °C

SEG 07 HS 
SDA

0.7 85 14 0.8 21 1.3 3.0 ～ 6.0 
bar

2 4 45 -10 ～ 80 °C

SEG 10 HS 1.0 85 34 2.0 49 2.9 3.0 ～ 6.0 
bar

2 4 46 -10 ～ 80 °C

SEG 10 HS 
SDA

1.0 85 34 2.0 49 2.9 3.0 ～ 6.0 
bar

2 4 50 -10 ～ 80 °C

SEG 15 HS 1.5 85 69 4.1 102 6.1 3.0 ～ 6.0 
bar

4 6 102 -10 ～ 80 °C

SEG 15 HS 
SDA

1.5 85 69 4.1 102 6.1 3.0 ～ 6.0 
bar

4 6 110 -10 ～ 80 °C

SEG 20 HS 2.0 85 124 7.4 186 11.2 3.0 ～ 6.0 
bar

4 9 118 -10 ～ 80 °C

SEG 20 HS 
SDA

2.0 85 124 7.4 186 11.2 3.0 ～ 6.0 
bar

4 9 130 -10 ～ 80 °C

SEG 20 LS 2.0 55 170 10.2 186 11.2 3.0 ～ 6.0 
bar

4 9 118 -10 ～ 80 °C

SEG 20 LS 
SDA

2.0 55 170 10.2 186 11.2 3.0 ～ 6.0 
bar

4 9 130 -10 ～ 80 °C

SEG 25 HS 2.5 85 184 11.0 275 16.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 273 -10 ～ 80 °C

SEG 25 HS 
SDA

2.5 85 184 11.0 275 16.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 295 -10 ～ 80 °C

SEG 25 LS 2.5 55 260 15.6 275 16.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 273 -10 ～ 80 °C

SEG 25 LS 
SDA

2.5 55 260 15.6 275 16.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 295 -10 ～ 80 °C

SEG 30 HS 3.0 85 240 14.4 392 23.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 352 -10 ～ 80 °C

SEG 30 HS 
SDA

3.0 85 240 14.4 392 23.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 404 -10 ～ 80 °C

SEG 30 LS 3.0 55 370 22.2 392 23.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 352 -10 ～ 80 °C

SEG 30 LS 
SDA

3.0 55 370 22.2 392 23.5 3.0 ～ 6.0 
bar

6 12 404 -10 ～ 80 °C

*最適な作動圧時
**最大長2 m用
***最大長2 m用
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 パフォーマンスデータ ベーシックエジェクタ SEG

異なる作動圧での到達真空度 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]

各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l] 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]

各到達真空圧における吸込量 [l/min] 各到達真空圧における吸込量 [l/min]
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各到達真空圧における吸込量 [l/min]

 異なる作動圧での到達真空度
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

SEG HS 400.00 500.00 610.00 720.00 825.00 870.00 885.00 880.00
SEG LS 270.00 325.00 390.00 450.00 510.00 520 520 520
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 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]
50 100 200 300 400 500 600 700 800

SEG 05 HS 0.34 0.76 1.80 3.02 4.55 6.57 9.58 14.80 22.40
SEG 07 HS 0.17 0.36 0.85 1.45 2.18 3.25 4.67 7.34 14.60
SEG 10 HS 0.09 0.16 0.34 0.59 0.96 1.42 2.03 3.30 7.36
SEG 15 HS 0.05 0.07 0.19 0.31 0.48 0.72 1.12 1.70 3.60

50 100 200 300 400 500

SEG 20 LS 0.01 0.04 0.11 0.18 0.33 0.6
SEG 25 LS 0.01 0.03 0.15 0.26 0.50 0.83
SEG 30 LS 0.01 0.01 0.06 0.12 0.2 0.4

50 100 200 300 400 500 600 700 800

SEG 20 HS 0.03 0.05 0.11 0.16 0.24 0.35 0.50 1.08 1.65
SEG 25 HS 0.01 0.03 0.06 0.09 0.14 0.20 0.3 0.49 1.10
SEG 30 HS 0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.15 0.21 0.42 0.80

 各到達真空圧における吸込量 [l/min]
0 50 100 200 300 400 500 600 700 800

SEG 05 HS 7 5.9 5.1 4.3 3.4 2.6 1.9 1.4 0.5 0.2
SEG 07 HS 14 11.7 10.3 8.6 6.8 5.3 3.9 2.8 1.1 0.4
SEG 10 HS 34 33 29 25 22 18 15 9 6 3
SEG 15 HS 69 64 60 53 43 36 30 22 16 8

0 50 100 200 300 400 500 600 700 800

SEG 20 HS 124 116 104 92 78 64 48 32 23 10
SEG 25 HS 184 180 170 146 120 96 72 47 28 13
SEG 30 HS 240 225 215 198 165 130 100 64 36 16

0 50 100 200 300 400 500

SEG 20 LS 170 155 138 100 75 46 8
SEG 25 LS 260 248 233 182 121 62 28
SEG 30 LS 370 345 315 242 173 102 80
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 デザインデータ ベーシックエジェクタ SEG

SEG SDA SEG
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 デザインデータ ベーシックエジェクタ SEG

型式 B [mm] D [mm] D2 [mm] G1 G2 G3 H [mm] L [mm] L1 [mm] SW1 [mm]

SEG 05 HS-S 10 8.0 - M5-F M5-F M5-F 20 41 - 8
SEG 05 HS-S 
SDA

10 8.0 9 M5-F M5-F M5-F 20 41 65 8

SEG 07 HS-S 10 8.0 - M5-F M5-F M5-F 20 40 - 8
SEG 07 HS-S 
SDA

10 8.0 9 M5-F M5-F M5-F 20 40 65 8

SEG 07 HS 16 15.0 - G1/8-F G1/8-IG G1/8"-F 26 52 - 14
SEG 07 HS 
SDA

16 15.0 15 G1/8-F G1/8-IG G1/8"-F 26 52 92 14

SEG 10 HS 16 15.0 - G1/8-F G1/8-IG G1/8"-F 26 57 - 14
SEG 10 HS 
SDA

16 15.0 15 G1/8-F G1/8-IG G1/8"-F 26 57 97 14

SEG 15 HS 22 20.0 - G1/4-F G1/4-IG G1/4-IG 38 75 - 17
SEG 15 HS 
SDA

22 20.0 20 G1/4-F G1/4-IG G1/4-IG 38 75 121 17

SEG 20 HS 26 20.0 - G1/4-F G1/4-IG G3/8-IG 38 90 - 17
SEG 20 HS 
SDA

26 20.0 20 G1/4-F G1/4-IG G3/8-IG 38 90 146 17

SEG 20 LS 26 20.0 - G1/4-F G1/4-IG G3/8-IG 38 90 - 17
SEG 20 LS 
SDA

26 20.0 20 G1/4-F G1/4-IG G3/8-IG 38 90 146 17

SEG 25 HS 32 28.0 - G3/8-F G1/2-IG G1/2-F 50 117 - 22
SEG 25 HS 
SDA

32 28.0 28 G3/8-F G1/2-IG G1/2-F 50 117 180 22

SEG 25 LS 32 28.0 - G3/8-F G1/2-IG G1/2-F 50 117 - 22
SEG 25 LS 
SDA

32 28.0 28 G3/8-F G1/2-IG G1/2-F 50 117 180 22

SEG 30 HS 42 32.0 - G3/8-F G1/2-IG G3/4-IG 50 127 - 22
SEG 30 HS 
SDA

42 32.0 32 G3/8-F G1/2-IG G3/4-IG 50 127 217 22

SEG 30 LS 42 32.0 - G3/8-F G1/2-IG G3/4-IG 50 127 - 22
SEG 30 LS 
SDA

42 32.0 32 G3/8-F G1/2-IG G3/4-IG 50 127 217 22
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