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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

真空パッドに直接取り付けることが可能なインラインエジェ
クタ

マニピュレーター、産業用ロボット、フィーダーシステムに
よるあらゆるワーク搬送

インラインエジェクタ VR

デザイン

アルマイト処理されたアルミニウム製の本体

真鍮製のノズルシステム

様々なノズルサイズをラインアップ

圧縮エア接続口 (1)

排気エア接続口 (2)

真空エア接続口 (真空パッド接続口) (3)

システムデザイン インラインエジェクタ VR

製品特徴

配管の途中に直接組み込むことが可能

限られたスペースに設置可能な小型・軽量デザイン

真空パッドとの直付けも可能なインラインエジェクタ VR
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 発注コード インラインエジェクタ VR

インラインエジェクタ VRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

 発注データ インラインエジェクタ VR

型式 製品コード

VR 05 10.02.01.00075
VR 07 10.02.01.00001
VR 09 10.02.01.00077

 テクニカルデータ インラインエジェクタ VR

型式 ノズル径 
[mm]

最大真空度 
[%]

吸込量（最
大） [l/min]

吸込量（最
大） [m³/h]

吸着時のエア
消費量 [l/
min]*

吸着時のエア
消費量 [m³/
h]**

本体質量 [g] 作動温度 [℃] 最適供給圧 
[bar]

VR 05 0.5 87 7 0.4 12 0.7 15 0 ～ 60 °C 5
VR 07 0.7 90 14 0.8 21 1.3 15 0 ～ 60 °C 5
VR 09 0.9 89 21 1.3 36 2.2 15 0 ～ 60 °C 5
*最適な作動圧時
**最適な作動圧時
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 パフォーマンスデータ インラインエジェクタ VR

異なる作動圧での到達真空度 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]

各到達真空圧における吸込量 [l/min]

 異なる作動圧での到達真空度
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

VR 480.00 630.00 780.00 840.00 870.00 860.00 850.00 835.00

https://www.schmalz.co.jp/vr


インラインエジェクタ

インラインエジェクタ VR
最大吸込量 7〜24 l/min

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/VR 4

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]
50 100 200 300 400 500 600 700 800

VR 05 0.37 0.73 1.53 2.55 3.83 5.55 7.84 12.61 27.25
VR 07 0.21 0.41 0.84 1.41 2.17 3.17 4.77 7.79 15.65
VR 09 0.10 0.22 0.49 0.81 1.25 1.83 2.75 4.45 8.62

 各到達真空圧における吸込量 [l/min]
0 50 100 200 300 400 500 600 700 800

VR 05 8.00 7.00 6.50 6.00 5.70 5.00 4.00 2.00 0.30 0.10
VR 07 14.00 13.00 12.50 11.00 9.50 7.40 5.00 3.00 0.45 0.20
VR 09 24.00 23.00 21.00 19.00 16.00 12.00 8.00 5.00 1.10 0.24
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 デザインデータ インラインエジェクタ VR

VR
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 デザインデータ インラインエジェクタ VR

型式 G1 G2 G3 H1 [mm] H2 [mm] L [mm] L2 [mm] LG3 [mm] SW1 [mm]

VR 05 G1/4-F G1/8-IG M5-M 29.8 4 35 16 5 17
VR 07 G1/4-F G1/8-IG M5-M 29.8 4 35 16 5 17
VR 09 G1/4-F G1/8-IG M5-M 29.8 4 35 16 5 17
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