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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

任意の吸着パッド製作に適したシーリングコード

任意のワーク寸法に合わせた吸着パッドに適合

チップボードや MDF ボードなど表面に凹凸のあるワークの
シール性向上

シーリングコード DI-SCHN

デザイン

摩耗に強く、様々なサイズの発泡ゴム製シーリングコード (シ
リコン不使用)

製品特徴

任意のサイズ・形状の吸着パッドを自作可能

様々なワークに対応する幅広いサイズラインアップ

 発注コード シーリングコード DI-SCHN

シーリングコード DI-SCHNは任意の長さで納品されます。 (単位: 1 m)

 発注データ シーリングコード DI-SCHN

型式 製品コード

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20 10.07.04.00052
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20 10.07.04.00001
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 10.07.04.00002
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL 10.07.04.00005
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20 10.07.04.00003
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20 10.07.04.00004
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 テクニカルデータ シーリングコード DI-SCHN

型式 最小曲率半径 [mm] 最低作動温度 [°C] 最高作動温度 [°C] 推奨スロット幅 × ス
ロット深さ [mm]

最長 [m]

DI-SCHN 6 MOS 
EPDM-20

10 -25 70 6 x 4.2 200

DI-SCHN 8 MOS 
EPDM-20

10 -25 70 8 x 5.6 200

DI-SCHN 8 MOS 
EPDM-20 SL

10 -25 70 8 x 5.6 50

DI-SCHN 10 MOS 
EPDM-20

10 -25 70 10 x 7 100

DI-SCHN 12 MOS 
EPDM-20

10 -25 70 12 x 8.4 100
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 デザインデータ シーリングコード DI-SCHN

DI-SCHN 6 - 12 DI-SCHN 8 SL
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 デザインデータ シーリングコード DI-SCHN

型式* B1 [mm] D [mm] H1 [mm]

DI-SCHN 6 MOS EPDM-20 - 6 -
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 - 8 -
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL 1 8 3.5
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20 - 10 -
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20 - 12 -
*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
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