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Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni
Profili di tenuta composti da due componenti per la 
produzione di piastre di aspirazione speciali in 
autocostruzione

Profili di tenuta per di superfici molto ruvide o dalla 
struttura complessa

Manipolazione di fusti, sacchi e pezzi simili con superfici 
irregolari

Profili di tenuta DI-PROF

Design
Profili di tenuta robusti e resistenti in diverse sezioni

Profilo 2K-MOS-20: barra di tenuta in gomma spugna 
vulcanizzata (profilo portante e di tenuta in cloroprene CR)

Profilo 2K-SWG-20: barra di tenuta in gomma spugna 
incollata (profilo portante in NBR, profilo di tenuta in 
caucciù naturale NK)

Materiale portante altamente resistente con profilo 
laterale per innesto sull'apposita piastra portante

Prodotti punti di forza del prodotto
Profili di tenuta in qualsiasi lunghezza desiderata per 
l'autocostruzione di ventose nella forma desiderata

Profilo bicomponente ad alta resistenza con gomma 
spugna incollata o gommapiuma vulcanizzata ottimizzata 
per superfici altamente strutturate

 Codice modello Profili di tenuta DI-PROF

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.
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 Dati di ordinazione Profili di tenuta DI-PROF

Tipo N. articolo

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR 10.07.04.00054

DI-PROF 4x13 NBR-60 10.07.04.00065

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60 10.01.01.10554

DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR 10.07.04.00014

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL 10.07.04.00012

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60 10.01.01.10527

DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20 10.07.04.00006

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR 10.07.04.00010

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL 10.07.04.00015

DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR 10.07.04.00011

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55 10.07.04.00040

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20 10.07.04.00007

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55 10.07.04.00041

 Dati tecnici Profili di tenuta DI-PROF

Tipo Raggio min. di piegatura [mm] Temperatura d'intervento [°C] Larghezza della scanalatura 
raccomandata x profondità 
della scanalatura [mm]

Lunghezza max. [m]

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60 65 -30,0 ... 90,0 °C - 15

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60 85 -30,0 ... 90,0 °C - 15

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55 120 -35,0 ... 70,0 °C - 30

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55 200 -35,0 ... 70,0 °C - 30

DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR 10 -25,0 ... 60,0 °C 7x4 50

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL 20 -25,0 ... 60,0 °C 9x6.5 100

DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20 10 -25,0 ... 70,0 °C 11x3 50

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR 10 -25,0 ... 70,0 °C 11x10 50

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL 20 -25,0 ... 70,0 °C 12x11.5 50

DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR 10 -25,0 ... 70,0 °C 13x10 50

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20 30 -25,0 ... 70,0 °C 26x10 25
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 Dati di costruzione Profili di tenuta DI-PROF

DI-PROF 5.5x8 DI-PROF 9x9.7

DI-PROF 20x15, 30x25 DI-PROF 8x14 DL

DI-PROF 10x6, 25x20 DI-PROF 6x8 - 12x17 HR
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DI-PROF 11x23 DL
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 Dati di costruzione Profili di tenuta DI-PROF

Tipo* B [mm] B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] B4 [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] H4 [mm]

DI-PROF 5.5x8 
2K-MOS 
CR-20/60

5,5 8,5 - - - 8,0 17,5 - - -

DI-PROF 9x9.7 
2K-MOS 
CR-20/60

9,0 14,5 3,9 5,9 9,6 9,7 26,5 2 4,7 10

DI-PROF 20x15 
2K-SWG 
NK-20/55

20,0 22,0 2,0 16,0 - 15,0 33,0 6 6,0 12

DI-PROF 30x25 
2K-SWG 
NK-20/55

30,0 32,0 2,0 24,0 - 25,0 53,0 8 10,0 17

DI-PROF 6x8 
MOS NK-20 HR

6,0 - - - - 8,0 - - - -

DI-PROF 8x14 
MOS NK-20 DL

8,0 - - - - 14,0 7,0 - - -

DI-PROF 10x6 
MOS EPDM-20

10,0 - - - - 6,0 - - - -

DI-PROF 10x20 
MOS EPDM-20 
HR

10,0 - - - - 20,0 - - - -

DI-PROF 11x23 
MOS CR-20 DL

11,0 14,0 - - - 23,0 12,0 - - -

DI-PROF 12x17 
MOS EPDM-20 
HR

12,0 - - - - 17,0 - - - -

DI-PROF 25x20 
MOS EPDM-20

25,0 - - - - 20,0 - - - -

*Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
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