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Adaptation aux applications spécifiques des secteurs 
d'activité

Applications
Ventouse plate et ronde pour la manipulation de placages 
bois, de wafers et de cellules solaires

Manipulation de différents conditionnements comme par 
ex. films en plastique, papier, blisters

Manipulation délicate de films plastique et de papier grâce 
à la lèvre d'étanchéité plate et longue avec calage 
intérieur

Ventouses plates SGPN

Construction
Ventouse SGPN (3) robuste et résistante avec lèvre 
d’étanchéité simple, composée d’une ventouse SGP (2) et 
d’un insert de connexion (1)

L'insert est enfiché dans la ventouse

Les ventouses de recharge et les inserts sont librement 
combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts

Composition du système Ventouses plates SGPN

Points forts du produit
Joint d'étanchéité plat et évasé avec un support pour 
empêcher de tirer sur la ventouse, par exemple pour les 
films minces, le papier et les cellules solaires.

La ventouse en caoutchouc naturel NK de 40 Shore A évite 
tout froissement lors de la prise de papier et de film.

La ventouse en silicone SI avec 50 Shore A est résistante à 
l'ozone, aux UV et à la chaleur

La ventouse en HT1 ne laisse aucune marque sur la pièce

Ventouses plates SGPN pour la manipulation d'emballages-coques

©
 J

. S
ch

m
al

z 
G

m
b

H
 / 

M
o

d
if

ic
at

io
n

s 
te

ch
n

iq
u

es
 d

e 
la

 r
és

er
ve

 / 
g

én
ér

é 
su

r 
: 0

5.
04

.2
02

5

https://www.schmalz.com/sgpn


Ventouses pour films et papier

Ventouses plates SGPN
Surface d'aspiration (Ø) de 15 mm à 40 mm

 WWW.SCHMALZ.COM/SGPN 2

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

•
•

 Code de désignation Ventouses plates SGPN

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP

 Données de commande Ventouses plates SGPN

Type Matière de la ventouse avec ShA: *

FPM-65 HT1-60 NK-40 SI-50

SGPN 15 M5-AG - 10.01.01.12396 10.01.01.11977 10.01.01.11980

SGPN 15 G1/8-AG 10.01.01.12921 10.01.01.12397 10.01.01.10315 10.01.01.11981

SGPN 15 G1/8-IG 10.01.01.13047 10.01.01.12398 10.01.01.10181 10.01.01.11982

SGPN 20 M5-AG - - 10.01.01.11978 10.01.01.11983

SGPN 20 G1/8-AG 10.01.01.12922 - 10.01.01.10316 10.01.01.11984

SGPN 20 G1/8-IG 10.01.01.13048 - 10.01.01.10180 10.01.01.11985

SGPN 24 M5-AG - 10.01.01.12403 10.01.01.11979 10.01.01.11986

SGPN 24 G1/8-AG - 10.01.01.12404 10.01.01.10317 10.01.01.11987

SGPN 24 G1/8-IG - 10.01.01.12405 10.01.01.10182 10.01.01.11988

SGPN 30 G1/4-AG - 10.01.01.12399 10.01.01.00791 10.01.01.11989

SGPN 30 G1/4-IG - 10.01.01.12400 10.01.01.00790 10.01.01.11990

SGPN 34 G1/4-AG 10.01.01.12920 - 10.01.01.10831 -

SGPN 34 G1/4-IG 10.01.01.13046 - 10.01.01.10830 -

SGPN 35 G1/4-AG - 10.01.01.12848 10.01.01.00793 10.01.01.12785

SGPN 35 G1/4-IG - 10.01.01.12849 10.01.01.00792 10.01.01.12787

SGPN 40 G1/8-AG - 10.01.01.12847 10.01.01.11739 10.01.01.12773

SGPN 40 G1/4-AG - 10.01.01.12845 10.01.01.00795 10.01.01.12775

SGPN 40 G1/4-IG - 10.01.01.12846 10.01.01.00794 10.01.01.12774
*Autres données des matières au début du chapitre « Ventouses à vide »
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 Données de commande Pièces de rechange Ventouses plates SGPN

Type Matière de la ventouse avec ShA: *

FPM-65 HT1-60 NK-40 SI-50

SGP 15 10.01.01.12908 10.01.01.12394 10.01.01.10318 10.01.01.10574

SGP 20 10.01.01.12909 - 10.01.01.10319 10.01.01.11571

SGP 24 - 10.01.01.12402 10.01.01.10320 10.01.01.10577

SGP 30 - 10.01.01.12395 10.01.01.00787 10.01.01.01064

SGP 34 10.01.01.12919 - 10.01.01.10829 -

SGP 35 - 10.01.01.12811 10.01.01.00788 10.01.01.12784

SGP 40 - 10.01.01.12812 10.01.01.00789 10.01.01.12772
*Autres données des matières au début du chapitre « Ventouses à vide »

Type Pièces de rechange Réf. article

SGPN 15 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

SGPN 15 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

SGPN 15 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

SGPN 20 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

SGPN 20 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

SGPN 20 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

SGPN 24 M5-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

SGPN 24 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

SGPN 24 G1/8-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

SGPN 30 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N033 G1/4-AG DN550 10.01.01.00818

SGPN 30 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N033 G1/4-IG DN550 10.01.01.00817

SGPN 34 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N033 G1/4-AG DN550 10.01.01.00818

SGPN 34 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N033 G1/4-IG DN550 10.01.01.00817

SGPN 35 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N034 G1/4-AG DN550 10.01.01.00820

SGPN 35 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N034 G1/4-IG DN550 10.01.01.00819

SGPN 40 G1/8-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N035 G1/8-AG DN500 10.01.01.11738

SGPN 40 G1/4-AG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N035 G1/4-AG DN550 10.01.01.00822

SGPN 40 G1/4-IG Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N035 G1/4-IG DN550 10.01.01.00821

 Données techniques Ventouses plates SGPN

Type Force d'aspiration (-600 
mbar) [N]*

Volume [cm³] Diamètre intérieur du 
tuyau (recommandé) d 
[mm]**

Famille d'insert

SGPN 15 5,5 0,28 2 N 016

SGPN 20 8,5 0,60 2 N 016

SGPN 24 11,0 0,86 4 N 016

SGPN 30 19,0 3,00 4 N 033

SGPN 34 25,0 3,70 4 N 033

SGPN 35 31,0 2,80 4 N 034

SGPN 40 33,0 3,80 4 N 035
*Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de 
sécurité
**Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m.
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 Données de construction Ventouses plates SGPN

SGPN 15 - 40 AG SGPN 15 - 40 IG

SGPN 35 AG SGPN 35 IG

SGP 15 - 40 SGP 35
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 Données de construction Ventouses plates SGPN

Type* dn [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] SW1 [mm] Z (Allongement) 
[mm]

SGPN 15 M5-AG 2,5 15,5 14,5 M5-M 15,0 5 7 0,9

SGPN 15 G1/8-AG 3,5 15,5 14,5 G1/8"-M 16,0 8 14 0,9

SGPN 15 G1/8-IG 3,5 15,5 14,5 G1/8"-F 22,0 8 14 0,9

SGPN 20 M5-AG 2,5 22,0 20,0 M5-M 15,4 5 7 1,5

SGPN 20 G1/8-AG 3,5 22,0 20,0 G1/8"-M 16,4 8 14 1,5

SGPN 20 G1/8-IG 3,5 22,0 20,0 G1/8"-F 22,4 8 14 1,5

SGPN 24 M5-AG 2,5 25,5 24,0 M5-M 15,8 5 7 1,7

SGPN 24 G1/8-AG 3,5 25,5 24,0 G1/8"-M 16,8 8 14 1,7

SGPN 24 G1/8-IG 3,5 25,5 24,0 G1/8"-F 22,8 8 14 1,7

SGPN 30 G1/4-AG 5,5 32,0 30,0 G1/4"-M 27,2 10 17 2,0

SGPN 30 G1/4-IG 5,5 32,0 30,0 G1/4"-F 37,2 12 17 2,0

SGPN 34 G1/4-AG 5,5 37,5 34,0 G1/4"-M 28,0 10 17 2,2

SGPN 34 G1/4-IG 5,5 37,5 34,0 G1/4"-F 38,0 12 17 2,2

SGPN 35 G1/4-AG 5,5 35,0 34,0 G1/4"-M 28,5 10 17 0,5

SGPN 35 G1/4-IG 5,5 35,0 34,0 G1/4"-F 38,5 12 17 0,5

SGPN 40 G1/8-AG 5,0 42,0 40,0 G1/8"-M 25,6 10 17 2,3

SGPN 40 G1/4-AG 5,0 42,0 40,0 G1/4"-M 25,6 10 17 2,3

SGPN 40 G1/4-IG 5,0 42,0 40,0 G1/4"-F 35,6 12 17 2,3
*Tolérances de mesure autorisées pour les profils d'étanchéité en élastomère d'après DIN 3302-1 E3
**Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration

Type* d [mm] Dk [mm] Dmax(S) [mm]** Ds [mm] H [mm] H2 [mm] Z (Allongement) 
[mm]

SGP 15 4,5 9,5 15,5 14,5 10,0 7,2 0,9

SGP 20 4,5 11,0 22,0 20,0 10,4 7,1 1,5

SGP 24 4,5 10,5 25,5 24,0 10,8 7,3 1,7

SGP 30 11,2 15,6 32,0 30,0 22,2 15,7 2,0

SGP 35 10,0 16,5 35,0 30,2 23,5 14,8 0,5

SGP 34 11,2 15,2 37,5 34,0 23,0 16,8 2,2

SGP 40 8,0 16,0 42,0 40,0 20,6 14,5 2,3
*Tolérances de mesure autorisées pour les profils d'étanchéité en élastomère d'après DIN 3302-1 E3
**Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration
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