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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

表面が平らで滑らかなワークの搬送に最適な真空パッド

SPU-B (傾斜付きシールリップ) : 木材や粗面の薄鋼板など、表
面がやや粗いワークの搬送に好適

SPU-AE (二枚取り防止用インサート付き) : 薄鋼板 (約1.0～2.5 
mm) の搬送時、薄鋼板の密着による二枚取りを防止

SPU-TV (タッチバルブ付き) : 使用していない真空パッドの真
空回路を閉じ、真空エアの漏れを防止

フラット真空パッド SPU

デザイン

真空パッド (3) と金属製サポートプレート (1) で構成

金属製サポートプレートにメネジを加工

やや粗い表面での密閉性を高める内部シールエッジ (4)

追加の真空エア接続口 (2) は、納品時はネジ式プラグで糊付
け (閉栓)

SPU-TV: タッチバルブ付き

SPU-AE: 二枚取り防止用インサート付き

システムデザイン フラット真空パッド SPU

製品特徴

吸着面のサポート部によって薄いワークの変形を防止

内容積が小さく、サイクルタイムを短縮

パッド径が豊富なため、様々なサイズのワークに対応

強い吸着力

フラット真空パッド SPUを使用した板金部品の搬送
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 発注コード フラット真空パッド SPU

フラット真空パッド SPU: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

　交換用真空パッド DR-SPU: ゴム部品、様々なサイズをラインアップ
金属製サポートプレート (接続用メネジ付き)
真空パッド仕様: タッチバルブ付きタイプ、傾斜付きシールリップタイプ、二枚取り防止用インサート付きタイプ

スペアパーツ: 交換用ゴム DR-SPU、タッチバルブ TV

 発注データ フラット真空パッド SPU

型式 ShAの真空パッド材質: *
NBR-55 SI-60

SPU 100 G1/4-IG - 10.01.01.01107 10.01.01.01108
SPU 125 G1/4-IG - 10.01.01.01102 10.01.01.01103
SPU 125 G1/4-IG AE 10.01.01.01159 10.01.01.01160
SPU 125 G1/4-IG TV 10.01.01.01157 10.01.01.01158
SPU 160 G1/2-IG - 10.01.01.01116 10.01.01.01117
SPU 160 G1/2-IG AE 10.01.01.01155 10.01.01.01156
SPU 160 G1/2-IG TV 10.01.01.01153 10.01.01.01154
SPU 210 G1/2-IG - 10.01.01.01092 10.01.01.01093
SPU 210 G1/2-IG AE 10.01.01.01151 10.01.01.01152
SPU 210 G1/2-IG B 10.01.01.10552 -
SPU 210 G1/2-IG TV 10.01.01.01149 10.01.01.01150
SPU 250 G1/2-IG - 10.01.01.01097 10.01.01.01098
SPU 250 G1/2-IG B 10.01.01.10589 -
SPU 250 G1/2-IG TV 10.01.01.01209 10.01.01.01210
SPU 300 G1/2-IG - 10.01.01.01134 10.01.01.01135
SPU 360 G1/2-IG B 10.01.01.10588 -
SPU 400 G1/2-IG - 10.01.01.01138 -
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。
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 発注データ スペアパーツ フラット真空パッド SPU

型式 スペアパーツ 製品コード

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 100 NBR-55 10.01.01.01104
SPU 100 SI-60 G1/4-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 100 SI-60 10.01.01.01105
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 125 NBR-55 10.01.01.01099
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE SPU用交換用ゴム DR-SPU 125 NBR-55 10.01.01.01099
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 125 NBR-55 10.01.01.01099
SPU 125 SI-60 G1/4-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 125 SI-60 10.01.01.01100
SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE SPU用交換用ゴム DR-SPU 125 SI-60 10.01.01.01100
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 125 SI-60 10.01.01.01100
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 160 NBR-55 10.01.01.01111
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE SPU用交換用ゴム DR-SPU 160 NBR-55 10.01.01.01111
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 160 NBR-55 10.01.01.01111
SPU 160 SI-60 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 160 SI-60 10.01.01.01112
SPU 160 SI-60 G1/2-IG AE SPU用交換用ゴム DR-SPU 160 SI-60 10.01.01.01112
SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 160 SI-60 10.01.01.01112
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 NBR-55 10.01.01.01089
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 NBR-55 10.01.01.01089
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 NBR-55 B 10.01.01.10502
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 NBR-55 10.01.01.01089
SPU 210 SI-60 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 SI-60 10.01.01.01090
SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 SI-60 10.01.01.01090
SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 210 SI-60 10.01.01.01090
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 250 NBR-55 10.01.01.01094
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B SPU用交換用ゴム DR-SPU 250 NBR-55 B 10.01.01.10579
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 250 NBR-55 10.01.01.01094
SPU 250 SI-60 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 250 SI-60 10.01.01.01095
SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV SPU用交換用ゴム DR-SPU 250 SI-60 10.01.01.01095
SPU 300 NBR-55 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 300 NBR-55 10.01.01.01131
SPU 300 SI-60 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 300 SI-55 10.01.01.01132
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B SPU用交換用ゴム DR-SPU 360 NBR-55 B 10.01.01.10584
SPU 400 NBR-55 G1/2-IG SPU用交換用ゴム DR-SPU 400 NBR-55 10.01.01.01136

型式 スペアパーツ 製品コード

SPU 125 TV タッチバルブ TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061
SPU 160 TV タッチバルブ TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061
SPU 210 TV タッチバルブ TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061
SPU 250 TV タッチバルブ TV G1/2-AG 13 10.05.10.00038
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 テクニカルデータ フラット真空パッド SPU

型式 吸着力（-600 
mbar） [N]*

吸着力 d2 [N]** ボリューム [cm³] 最小ワーク径
（凸） [mm]

推奨ホース内径 d 
[mm]***

SPU 100 - 425 185 45 130 9
SPU 125 - 660 365 76 220 9
SPU 125 AE 660 365 77 - 9
SPU 125 TV 660 365 76 220 9
SPU 160 - 1090 600 142 350 12
SPU 160 AE 1090 600 151 - 12
SPU 160 TV 1090 600 142 350 9
SPU 210 - 1870 1250 226 750 12
SPU 210 AE 1870 1250 194 - 12
SPU 210 B 1870 1190 321 750 12
SPU 210 TV 1870 1250 192 750 9
SPU 250 - 2650 1940 370 2200 12
SPU 250 B 2650 1940 512 1500 12
SPU 250 TV 2650 1940 371 2200 12
SPU 300 - 3810 3010 491 3500 12
SPU 360 B 5500 4730 1289 3000 12
SPU 400 - 6780 5870 890 6500 12
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
**シールエッジ径d2に関する吸引力
***推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ フラット真空パッド SPU

SPU 100 SPU 125 - 400 (B)

SPU 125 - 250 TV SPU 125 - 210 AE

https://www.schmalz.co.jp/spu


フラット真空吸着パッド

フラット真空パッド SPU
直径 Ø100～400 mm

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SPU 6

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 デザインデータ フラット真空パッド SPU

型式* d 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

Dmax（S） 
[mm]**

Ds 
[mm]

G1 G2 G3 H 
[mm]

H1 
[mm]

L2 
[mm]

LG1 
[mm]

LG2 
[mm]

LG3 
[mm]

Z（ス
トロー
ク） 
[mm]

SPU 100 G1/4-
IG

- 22 60 - 108 100 G1/4-
F

- - 24.5 25.5 - 13.0 - - 8

SPU 100 G1/4-
IG

- 22 60 - 108 100 G1/4-
F

- - 25.0 26.0 - 13.0 - - 7

SPU 125 G1/4-
IG

- 22 85 61.0 132 125 G1/4-
F

G1/4-
IG

- 24.5 25.5 22.0 13.0 14 - 8

SPU 125 G1/4-
IG

- 22 83 61.0 132 125 G1/4-
F

G1/4-
IG

- 25.0 26.0 22.0 13.0 14 - 7

SPU 125 G1/4-
IG

AE 22 83 61.0 132 125 G1/4-
F

G1/4-
IG

- 24.5 25.5 22.0 13.0 14 - 8

SPU 125 G1/4-
IG

AE 22 83 61.0 132 125 G1/4-
F

G1/4-
IG

- 25.0 26.0 22.0 13.0 14 - 7

SPU 125 G1/4-
IG

TV 22 83 - 132 125 G1/4-
F

G1/4"-
M

G1/8"-
F

24.5 25.5 22.0 13.0 36 7 8

SPU 160 G1/2-
IG

AE 34 113 88.0 170 160 G1/2-
F

G1/4-
IG

- 24.5 26.0 36.5 13.5 15 - 8

SPU 160 G1/2-
IG

AE 34 113 88.0 170 160 G1/2-
F

G1/4-
IG

- 25.0 26.5 36.5 13.5 15 - 7

SPU 160 G1/2-
IG

TV 34 113 - 170 160 G1/2-
F

G1/4"-
M

G1/8"-
F

24.5 26.0 36.5 13.5 18 10 8

SPU 210 G1/2-
IG

- 34 163 138.0 220 210 G1/2-
F

G1/4-
IG

- 25.5 27.0 36.5 13.5 15 - 8

SPU 210 G1/2-
IG

AE 34 163 138.0 220 210 G1/2-
F

G1/4-
IG

- 25.5 27.0 36.5 13.5 15 - 8

SPU 210 G1/2-
IG

B 34 159 138.0 220 210 G1/2-
F

G1/4-
IG

- 29.0 29.5 36.5 13.5 15 - 10

SPU 210 G1/2-
IG

TV 34 163 - 220 210 G1/2-
F

G1/4"-
M

G1/8"-
F

25.5 27.0 36.5 13.5 38 10 8

SPU 250 G1/2-
IG

- 34 203 178.0 263 252 G1/2-
F

G1/2-
IG

- 25.0 26.5 76.0 13.5 15 - 7

SPU 250 G1/2-
IG

TV 34 203 - 263 252 G1/2-
F

G1/2-M G3/8-
IG

25.0 65.5 76.0 13.5 39 12 7

SPU 250 G1/2-
IG

- 34 203 178.0 265 250 G1/2-
F

G1/2-
IG

- 25.0 26.5 76.0 13.5 15 - 7

SPU 250 G1/2-
IG

B 34 203 178.0 265 252 G1/2-
F

G1/2-
IG

- 29.0 30.5 76.0 13.5 15 - 12

SPU 300 G1/2-
IG

- 34 253 226.5 320 300 G1/2-
F

G1/2-
IG

- 25.0 26.5 76.0 13.5 15 - 6

SPU 360 G1/2-
IG

B - 309 275.0 385 360 G1/2-
F

G1/2-
IG

- 35.0 35.5 86.0 17.0 17 - 12

SPU 400 G1/2-
IG

- - 349 315.0 430 400 G1/2-
F

G1/2-
IG

- 28.5 29.0 86.0 15.5 17 - 6

*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。
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