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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

いくつかの真空パッドが、必ずしもワークに接しているとは
限らないアプリケーション用のバルブ

同一回路で複数の真空パッドを使用する場合、個々の真空
パッドからのエア漏れを防ぎ、システム内の真空圧を維持

同一ハンドを使用した、形状やサイズの異なるワークの搬送

落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV

デザイン

ボールとシートを使用したバルブ

コンパクトで省スペース

SVV: 漏れ流量を調整可能 (やや通気性のあるワークに使用可
能)

任意の向きで使用可能

製品特徴

吸着していない真空パッドの流路を閉じ、真空システム内の
真空圧を維持することによって、ワークの落下や吸着ミスを
防止

バルブ内の流量断面が大きいため、真空破壊時は速やかにリ
リース可能

幅広いラインアップのため使用環境に適したタイプを選択可
能

上部にオネジ (SVKタイプ) または下部にオネジ (SVKGタイプ) 
付きのため、一般的なあらゆる真空パッドに接続可能

 発注コード 落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV
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落下防止弁 SVK / SVKG / SVVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

 発注データ 落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV

型式 製品コード

SVK M5-IG 10.05.03.00033
SVK G1/8-IG 10.05.03.00034
SVK G1/4-IG 10.05.03.00035
SVK G3/8-IG 10.05.03.00036
SVK G1/2-IG 10.05.03.00037
SVKG M5-AG 10.05.03.00166
SVKG G1/8-AG 10.05.03.00128
SVKG G1/4-AG 10.05.03.00131
SVKG G3/8-AG 10.05.03.00135
SVKG G1/2-AG 10.05.03.00133
SVV G1/4-IG 10.05.03.00003
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 テクニカルデータ 落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV

型式 pu = -0.3 barの
場合の真空到達
速度 [l/min]

pu = -0.3 barの
場合の真空到達
速度 [m³/h]

pu = -0.6 barの
場合の真空到達
速度 [l/min]

pu = -0.6 barの
場合の真空到達
速度 [m³/h]

最大流量 [l/
min]*

最大流量 [m³/
h]**

流量 最大圧力 
[l/min]

本体質量 [g]

SVK M5-IG 1.2 0.08 1.3 0.08 - 4.8 80 2.2
SVK G1/8-IG 2.3 0.15 2.5 0.15 - 18.6 310 11.2
SVK G1/4-IG 2.9 0.17 3.4 0.20 - 20.4 340 17.5
SVK G3/8-IG 7.3 0.44 8.0 0.48 - 35.4 590 30.3
SVK G1/2-IG 8.1 0.49 9.0 0.54 - 47.4 790 47.4
SVKG M5-AG 1.2 0.08 1.3 0.08 80 4.8 - 2.2
SVKG G1/8-AG 2.3 0.15 2.5 0.15 310 18.6 - 11.2
SVKG G1/4-AG 2.9 0.17 3.4 0.21 340 20.4 - 17.5
SVKG G3/8-AG 7.3 0.44 8.0 0.48 590 35.4 - 30.3
SVKG G1/2-AG 8.1 0.49 9.0 0.54 790 47.4 - 47.4
SVV G1/4-IG 22.6 1.36 28.6 1.72 400 24.0 - 24.7
*真空破壊圧力5 bar
**真空破壊圧力5 bar

https://www.schmalz.co.jp/svk


落下防止弁・スロットルバルブ

落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV
接続ネジ M5～G1/2

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SVK 4

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 デザインデータ 落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV

SVK SVKG

SVV
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 デザインデータ 落下防止弁 (チェックバルブ) SVK、SVKG、SVV

型式 B [mm] G1 G2 L [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] SW1 [mm]

SVK M5-IG - M5-M M5-F 15.5 4.5 4.5 8
SVK G1/8-IG - G1/8-M G1/8-IG 26.0 8.0 8.5 14
SVK G1/4-IG - G1/4-M G1/4-IG 26.0 10.0 11.0 17
SVK G3/8-IG - G3/8-M G3/8-F 29.0 10.0 12.0 22
SVK G1/2-IG - G1/2-M G1/2-IG 29.0 12.0 14.0 27
SVKG M5-AG - M5-F M5-M 20.0 4.5 5.0 8
SVKG G1/8-AG - G1/8-F G1/8-M 26.0 8.5 8.0 14
SVKG G1/4-AG - G1/4-F G1/4"-M 26.0 11.0 10.0 17
SVKG G3/8-AG - G3/8-F G3/8-M 29.0 12.0 10.0 22
SVKG G1/2-AG - G1/2-F G1/2-M 29.0 14.0 12.0 27
SVV G1/4-IG 23.9 G1/4-M G1/4-IG 42.5 8.0 11.0 17
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