Claptes a billes et résistances au flux

Clapets a billes SVN

Filetage du raccord G1/4"
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Pour tous les secteurs d'activités

Clapets a billes SVN

Application
e Clapets a billes pour la manipulation de piéeces poreuses

e Désactivation de certaines ventouses en cas de non-
occupation, le vide du systeme est maintenu

Structure

¢ Vanne a volant peu encombrante intégrée dans le boitier
en aluminium

e Effet auto-nettoyant dans les environnements poussiéreux
lors de I'évacuation

e L'insert est moulé pour correspondre a différents types de
ventouses (mémes dimensions que les inserts standard)

@ Code de désignation Clapets a billes SVN

SVN - G1/4-AG - NO11
1 2 3

1 - Désignation courte 2 - Connexion

Points forts

e Le clapet a bille en ogive réduit la conduite de vide lorsque
les ventouses ne sont pas couvertes ; idéal pour les piéces
poreuses

¢ Insert standard sur lequel de nombreuses ventouses
peuvent s'installer, sans éléments mécanique
supplémentaire

¢ Clapet anti-retour autonettoyant optimisé pour une
utilisation dans des environnements poussiéreux

3 - Famille d'insert

Code | Modele Code ‘Connexion Code |Type
SVN |SVN G1/4-AG M10x1.25 | G1/4-AG M10x1,25 NO09...NO19 | NO009...NO19
G1/4-AG G1/4-AG

Le clapets a billes SVN est livré prét a étre raccordé.

(AG = male (M))
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Filetage du raccord G1/4"
@ Données de commande Clapets a billes SVN
Type Réf. article
SVN G1/4-AG NO11 10.05.03.00068
SVN G1/4-AG NO12 10.05.03.00074
SVN G1/4-AG NO13 10.05.03.00066
SVN G1/4-AG NO14 10.05.03.00070
SVN G1/4-AG NO15 10.05.03.00072
SVN G1/4-AG NO18 10.05.03.00054
SVN G1/4-AG NO19 10.05.03.00056
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009 10.05.03.00060
() Données techniques Clapets a billes SVN
Type Puiss. d'aspir. pour |Puiss. d'aspir. pour |Puiss. d'aspir. pour |Puiss. d'aspir. pour |Débit max. [m3/h]* |Débit max. [I/ Poids [g]
pu =-0,3 bar [m3/ |pu=-0,3 bar [/ pu =-0,6 bar [m3/ |pu=-0,6 bar [I/ min]**
h] min] h] min]
SVN G1/4-AGNO1T 12,3 38,3 33 55 27 450 8
SVN G1/4-AGN012 12,3 38,3 33 55 27 450 15
SVN G1/4-AGN0O13  |2,3 38,3 33 55 27 450 9
SVN G1/4-AGN014 12,3 38,3 33 55 27 450 12
SVN G1/4-AG NO15  {2,3 38,3 33 55 27 450 18
SVN G1/4-AG NO18 (2,3 38,3 33 55 27 450 8
SVN G1/4-AG NO19 (2,3 38,3 33 55 27 450 18
SVN G1/4-AG 2,3 38,3 33 55 27 450 10
M10x1.25-AG N0O09
*Pression d'évacuation 5 bar
**Pression d'évacuation 5 bar
2
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() Données de construction Clapets a billes SVN
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Données de construction Clapets a billes SVN
Type D [mm] D2 [mm] G1 G2 L [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] L1 [mm] SW1 [mm]
SN G1/4-AG  [12,5 8,5 G1/4"-M - 5 10 - 25,0 17
NO11
SUNG1/4-AG  [18,0 13,0 G1/4"-M - 5 10 - 29,5 22
NO12
SN G1/4-AG  [12,5 8,5 G1/4"-M - 5 10 - 285 17
NO13
SN G1/4-AG  [16,5 12,5 G1/4"-M - 5 10 - 29,5 17
NO14
SN G1/4-AG  [16,5 13,0 G1/4"-M - 5 10 - 37,5 2
NO15
SN G1/4-AG (14,0 9,0 G1/4"-M - 5 1 - 29,0 17
NO18
SN G1/4-AG (20,0 13,5 G1/4"-M - 6 11 - 40,0 21
N019
SN G1/4-AG |- - G1/4"-M M10x1.25-M  [5 10 10 17
M10x1.25-AG
N009
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