
Clapets à billes et résistances au flux

Restrictions au flux SW
Diamètre nominal de 0,20 mm à 2 mm
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Adaptation aux applications spécifiques des secteurs 
d'activité

Applications
Restriction au flux pour la manipulation de pièces poreuses

Maintien du vide par la réduction de flux volumique des 
ventouses individuelles

La position de montage n'a pas d'importance

Restrictions au flux SW

Construction
Double insert fileté à section mouillée réduite

Large gamme de sections mouillées

Points forts du produit
La résistance à flux rétrécit l'orifice d'aspiration; optimale 
pour les pièces poreuses

Conception durable sans pièces mobiles

Sa taille minimale offre une utilisation dans les espaces les 
plus restreints

 Code de désignation Restrictions au flux SW

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.
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 Données de commande Restrictions au flux SW

Type M5-M G1/8"-M G1/4"-M

SW 20 10.05.04.00149 - -

SW 25 - 10.05.04.00034 -

SW 40 - 10.05.04.00001 10.05.04.00010

SW 50 - 10.05.04.00002 10.05.04.00011

SW 60 10.05.04.00151 10.05.04.00003 10.05.04.00012

SW 70 - 10.05.04.00004 10.05.04.00013

SW 80 - 10.05.04.00005 10.05.04.00014

SW 90 - 10.05.04.00006 10.05.04.00015

SW 100 10.05.04.00152 10.05.04.00007 10.05.04.00016

SW 110 - 10.05.04.00008 10.05.04.00017

SW 120 10.05.04.00153 10.05.04.00009 10.05.04.00018

SW 150 - - 10.05.04.00029

SW 200 - - 10.05.04.00019

SW 160 10.05.04.00155 - -

 Données techniques Restrictions au flux SW

Type Débit d'aspiration exigée 
pour PU = -0,3 bar [m³/h]

Débit d'aspiration exigée 
pour PU = -0,3 bar [l/min]

Débit d'aspiration exigée 
pour PU = -0,6 bar [m³/h]

Débit d'aspiration exigée 
pour PU = -0,6 bar [l/min]

SW 25 0,01 0,2 0,02 0,3

SW 40 0,06 1,0 0,08 1,3

SW 50 0,13 2,2 0,15 2,5

SW 60 0,18 3,0 0,19 3,1

SW 70 0,24 4,0 0,26 4,3

SW 80 0,30 4,9 0,32 5,3

SW 90 0,39 6,5 0,42 7,0

SW 100 0,47 7,8 0,50 8,4

SW 110 0,62 10,3 0,63 10,5

SW 120 0,74 12,3 0,76 12,7

SW 150 1,32 22,0 1,40 23,4

SW 200 2,05 34,1 2,19 36,4

SW 20 0,04 0,5 0,04 0,6

SW 60 0,16 2,7 0,18 2,9

SW 100 0,46 7,4 0,47 7,8

SW 120 0,66 10,9 0,69 11,4

SW 160 1,17 19,5 1,19 19,7
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 Données de construction Restrictions au flux SW

SW M5 SW

https://www.schmalz.com/sw-25-200


Clapets à billes et résistances au flux

Restrictions au flux SW
Diamètre nominal de 0,20 mm à 2 mm

 WWW.SCHMALZ.COM/SW-25-200 4

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

 Données de construction Restrictions au flux SW

Type dn [mm] G1 G2 L [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] SW1 [mm]

SW 20 M5-AG 0,20 M5-M M5-F 6 4,0 5 8

SW 60 M5-AG 0,60 M5-M M5-F 6 4,0 5 8

SW 100 M5-AG 1,00 M5-M M5-F 6 4,0 5 8

SW 120 M5-AG 1,20 M5-M M5-F 6 4,0 5 8

SW 160 M5-AG 1,60 M5-M M5-F 6 4,0 5 8

SW 25 G1/8-AG 0,25 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 40 G1/8-AG 0,40 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 50 G1/8-AG 0,50 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 60 G1/8-AG 0,60 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 70 G1/8-AG 0,70 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 80 G1/8-AG 0,80 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 90 G1/8-AG 0,90 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 100 G1/8-AG 1,00 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 110 G1/8-AG 1,11 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 120 G1/8-AG 1,20 G1/8"-M - 6 9,5 - 14

SW 40 G1/4-AG 0,40 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 50 G1/4-AG 0,50 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 60 G1/4-AG 0,60 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 70 G1/4-AG 0,70 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 80 G1/4-AG 0,80 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 90 G1/4-AG 0,90 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 100 G1/4-AG 1,00 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 110 G1/4-AG 1,11 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 120 G1/4-AG 1,20 G1/4"-M - 6 10,0 - 17

SW 150 G1/4-AG 1,50 G1/4"-M - 5 9,0 - 17

SW 200 G1/4-AG 2,00 G1/4"-M - 5 9,0 - 17
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