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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

空気を事前にろ過し、繊細な真空発生装置を保護する真空
フィルター

最大7 barまでの圧力において真空および圧縮エアのろ過に使
用可能

ろ過精度80 μm: 軽～中程度の汚れに対応

ろ過精度100 μm: より粗い異物や粉塵を除去可能

真空フィルター VFT

デザイン

真空フィルター (透明のナイロン製フィルターカップ付き)

ポリエチレン製 (ろ過精度 80 μm) またはステンレス製 (ろ過
精度 100 μm) のフィルターエレメント

ステンレス製のフィルターエレメントは洗浄、再使用が可能

製品特徴

幅広いサイズをラインアップし、あらゆる真空発生器のプレ
フィルターとしても、メインフィルターとしても使用可能

高い分離性能のフィルターエレメントにより、真空発生器を
適切に保護

ろ過精度80 μmまたは100 μmの2種類から選択でき、汚れ具
合の異なるエアに適した仕様を選択可能

ステンレス (100 μm) またはポリエチレン (80 μm) で作られ
た、洗浄しやすく耐久性のあるフィルターエレメント

 発注コード 真空フィルター VFT
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真空フィルター VFTはすぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターエレメント (フィルターインサート) 
アクセサリ: ホルダー (フィルターホルダー)

 発注データ 真空フィルター VFT

型式 製品コード

VFT G1/8-IG 80 10.07.01.00116
VFT G1/8-IG 100 10.07.01.00117
VFT G1/4-IG 80 10.07.01.00119
VFT G1/4-IG 100 10.07.01.00120
VFT G3/8-IG 80 10.07.01.00122
VFT G3/8-IG 100 10.07.01.00123
VFT G1/2-IG 80 10.07.01.00125
VFT G1/2-IG 100 10.07.01.00126
VFT G3/4-IG 80 10.07.01.00128
VFT G3/4-IG 100 10.07.01.00129

 発注データ スペアパーツ 真空フィルター VFT

型式 スペアパーツ 製品コード

VFT G1/8-IG 80 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4 10.07.01.00141
VFT G1/8-IG 100 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4 10.07.01.00132
VFT G1/4-IG 80 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4 10.07.01.00141
VFT G1/4-IG 100 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4 10.07.01.00132
VFT G3/8-IG 80 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2 10.07.01.00143
VFT G3/8-IG 100 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2 10.07.01.00135
VFT G1/2-IG 80 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2 10.07.01.00143
VFT G1/2-IG 100 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2 10.07.01.00135
VFT G3/4-IG 80 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4 10.07.01.00145
VFT G3/4-IG 100 フィルターエレメント（丸型） FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4 10.07.01.00138

https://www.schmalz.co.jp/vft


真空フィルター

真空フィルター VFT
定格流量: 45 l/min～770 l/min

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/VFT 3

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 発注データ アクセサリ 真空フィルター VFT

型式 アクセサリ 製品コード

VFT G1/8-IG 80 - - -
VFT G1/8-IG 100 - - -
VFT G1/4-IG 80 - - -
VFT G1/4-IG 100 - - -
VFT G3/8-IG 80 - - -
VFT G3/8-IG 100 - - -
VFT G1/2-IG 80 - - -
VFT G1/2-IG 100 - - -
VFT G3/4-IG 80 - - -
VFT G3/4-IG 100 - - -

 テクニカルデータ 真空フィルター VFT

型式 ろ過精度 [µm] 定格流量 [l/min] 定格流量 [m³/h] 最大真空 [mbar] 25℃での過圧（最
大） [bar]

50℃での過圧（最
大） [bar]

本体質量 [g]

VFT G1/8-IG 80 80 45 2.7 -990 7 5 49
VFT G1/8-IG 100 100 50 3.0 -990 7 5 49
VFT G1/4-IG 80 80 110 6.6 -990 7 5 47
VFT G1/4-IG 100 100 140 8.4 -990 7 5 47
VFT G3/8-IG 80 80 245 14.7 -990 7 5 79
VFT G3/8-IG 100 100 290 17.4 -990 7 5 79
VFT G1/2-IG 80 80 300 18.0 -990 7 5 76
VFT G1/2-IG 100 100 320 19.2 -990 7 5 76
VFT G3/4-IG 80 80 600 36.0 -990 7 5 164
VFT G3/4-IG 100 100 770 46.2 -990 7 5 164
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 デザインデータ 真空フィルター VFT

VFT
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 デザインデータ 真空フィルター VFT

型式 D [mm] G1 H [mm] H1 [mm] L [mm]

VFT G1/8-IG 80 48.0 G1/8-F 60 50 76
VFT G1/8-IG 100 48.0 G1/8-F 60 50 76
VFT G1/4-IG 80 48.0 G1/4-F 60 50 76
VFT G1/4-IG 100 48.0 G1/4-F 60 50 76
VFT G3/8-IG 80 48.5 G3/8-F 101 88 78
VFT G3/8-IG 100 48.5 G3/8-F 101 88 78
VFT G1/2-IG 80 48.0 G1/2-F 101 88 78
VFT G1/2-IG 100 48.5 G1/2-F 101 88 78
VFT G3/4-IG 80 75.0 G3/4-F 137 118 91
VFT G3/4-IG 100 75.0 G3/4-F 137 118 91
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