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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

汎用性の高いプラスチック製ボディのエジェクタ

電子部品の搬送

プラスチックや板金加工時の取出しに使用

真空パッドを分散配置する際の個別制御のためのエジェクタ
ブロックの構成

ベーシックエジェクタ SBP

デザイン

軽くて衝撃に強いプラスチック製の一体型ハウジング (2)

ワンタッチホースコネクタ (型式: S01～S03) またはネジ接続 
(型式: G01～G03) による圧縮エア (5) と真空エア (1) の接続が
可能

オープンサイレンサ (3)

0.5～2.5 mmの 6種類のノズルサイズをラインアップ

取付け穴 (4) を使用した水平取付け、または取付けプレート
を使って垂直に設置が可能

マウントセット使用してのDINレール上への取付けが可能

システムデザイン ベーシックエジェクタ SBP

製品特徴

非常にダイナミックな工程における分散した真空供給に最適
な小型・軽量のプラスチックハウジング

最小限のエア消費量を実現する細かなノズルサイズ (6段階)

ネジ接続またはワンタッチホースコネクタによるエア接続口
を備え、コンパクトかつ配管が容易

メンテナンスが容易なオープンタイプのサイレンサ

ベーシックエジェクタ SBPを使用したプラスチック射出成形部品の搬送 (分散真
空発生)
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 発注コード ベーシックエジェクタ SBP

ベーシックエジェクタ SBPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: サイレンサ

アクセサリ: 取付けプレート、DINレール用マウントセット

 発注データ ベーシックエジェクタ SBP

型式* G01 G02 G03 S01 S02 S03

SBP 05 10.02.01.00599       - - 10.02.01.00563       - -
SBP 07 10.02.01.00600 - - 10.02.01.00564 - -
SBP 10 - 10.02.01.00601       - - 10.02.01.00565       -
SBP 15 - 10.02.01.00602       - - 10.02.01.00566       -
SBP 20 - - 10.02.01.00603       - - 10.02.01.00567      
SBP 25 - - 10.02.01.00604       - - 10.02.01.00568      
*接続形状はデザインデータを参照してください。 ベーシックエジェクタ SBP

 発注データ スペアパーツ ベーシックエジェクタ SBP

型式 スペアパーツ 製品コード

SBP 05 サイレンサー（丸型） SD M5-AG 9x24 10.02.01.00539
SBP 07 サイレンサー（丸型） SD M5-AG 9x24 10.02.01.00539
SBP 10 サイレンサー（丸型） SD G1/8-AG 14x40 10.02.01.00540
SBP 15 サイレンサー（丸型） SD G1/8-AG 14x40 10.02.01.00540
SBP 20 サイレンサー（丸型） SD G3/8-AG 20x76 SBP 10.02.01.00719
SBP 25 サイレンサー（丸型） SD G3/8-AG 20x76 SBP 10.02.01.00719

 発注データ アクセサリ ベーシックエジェクタ SBP

型式 エジェクタ用クリップマウント 取付セット

SBP 10.02.01.00511 10.02.01.00769
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 テクニカルデータ ベーシックエジェクタ SBP

型式 ノズル径 [mm] 最大真空度 [%] 吸込量（最大） 
[l/min]

吸込量（最大） 
[m³/h]

吸着時のエア消
費量 [l/min]*

吸着時のエア消
費量 [m³/h]**

吸着時のノイズ
レベル [dB(A)]

SBP 05 0.5 85 8.0 0.5 14 0.8 53
SBP 07 0.7 85 16.0 1.0 22 1.3 59
SBP 10 1.0 85 37.7 2.3 48 2.9 59
SBP 15 1.5 85 71.0 4.3 105 6.3 65
SBP 20 2.0 85 127.0 7.6 197 11.8 68
SBP 25 2.5 85 215.0 12.9 311 18.7 70
*最適な作動圧時
**最適な作動圧時

型式 ノイズレベルフ
リー [dB(A)]

圧力範囲（作動
圧） [bar]

圧縮エア推奨ホー
ス内径 [mm]*

真空エア推奨ホー
ス内径 [mm]**

本体質量 [g] 作動温度 [℃]

SBP 05 58 3.0 ～ 6.0 bar 2 2 7.5 0 ～ 60 °C
SBP 07 65 3.0 ～ 6.0 bar 2 2 7.5 0 ～ 60 °C
SBP 10 65 3.0 ～ 6.0 bar 4 6 22.0 0 ～ 60 °C
SBP 15 72 3.0 ～ 6.0 bar 4 6 22.0 0 ～ 60 °C
SBP 20 77 3.0 ～ 6.0 bar 6 7 50.0 0 ～ 60 °C
SBP 25 78 3.0 ～ 6.0 bar 6 7 50.0 0 ～ 60 °C
*最大長2 m用
**最大長2 m用

 異なる作動圧での到達真空度
2 3 4 5 6

SBP 360.00 580.00 800.00 875.00 850.00

 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]
50 100 200 300 400 500 600 700 800

SBP 05 0.34 0.68 1.56 2.66 4.02 5.84 8.54 13.22 25.54
SBP 07 0.20 0.38 0.84 1.46 2.24 3.26 4.66 6.84 12.56
SBP 10 0.06 0.14 0.30 0.52 0.82 1.30 1.98 3.26 6.56
SBP 15 0.05 0.08 0.16 0.26 0.40 0.60 0.86 1.30 2.54
SBP 20 0.03 0.05 0.09 0.16 0.24 0.34 0.49 0.80 1.74
SBP 25 0.03 0.04 0.07 0.09 0.14 0.20 0.28 0.42 0.99

 各到達真空圧における吸込量 [l/min]
0 50 100 200 300 400 500 600 700 800

SBP 05 8.00 6.62 5.64 4.74 3.81 3.01 2.28 1.42 0.40 0.10
SBP 07 16.10 13.60 11.37 9.03 7.25 5.63 3.97 2.65 1.10 0.30
SBP 10 37.70 33.20 30.10 26.70 23.00 18.60 14.90 9.80 5.20 1.61
SBP 15 71.00 65.00 60.10 52.00 44.00 36.50 29.00 20.50 11.40 2.18
SBP 20 127.00 117.80 106.00 94.20 79.10 65.30 49.87 35.99 23.00 8.36
SBP 25 215.00 172.00 156.10 138.70 118.50 99.10 79.36 58.90 37.24 16.24
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 デザインデータ ベーシックエジェクタ SBP

SBP S01 - S03 SBP G01 - G03
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 デザインデータ ベーシックエジェクタ SBP

型式 B [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm] D [mm] G1 G2 H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm]

SBP 05 G01 10 4.2 - - 9 M5-F M5-F 26 31.0 5.2 12
SBP 07 G01 10 4.2 - - 9 M5-F M5-F 26 31.0 5.2 12
SBP 10 G02 15 4.2 - - 14 G1/8-F G1/8-IG 34 42.0 5.2 14
SBP 15 G02 15 4.2 - - 14 G1/8-F G1/8-IG 34 42.0 5.2 14
SBP 20 G03 20 4.2 - - 20 G1/4-F G3/8-F 39 53.5 5.2 17
SBP 25 G03 20 4.2 - - 20 G1/4-F G3/8-F 39 53.5 5.2 17
SBP 05 S01 10 4.2 4 4 9 - - 26 28.0 5.2 12
SBP 07 S01 10 4.2 4 4 9 - - 26 28.0 5.2 12
SBP 10 S02 15 4.2 6 8 14 - - 34 40.0 5.2 14
SBP 15 S02 15 4.2 6 8 14 - - 34 40.0 5.2 14
SBP 20 S03 20 4.2 8 10 20 - - 39 45.5 5.2 17
SBP 25 S03 20 4.2 8 10 20 - - 39 45.5 5.2 17

型式 L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] SW1 
[mm]

SW2 
[mm]

X1 [mm]

SBP 05 G01 45.0 74 18.0 5.0 12.5 5 5 8 8 20
SBP 07 G01 45.0 74 18.0 5.0 12.5 5 5 8 8 20
SBP 10 G02 51.5 102 22.0 10.0 12.5 8 8 14 14 20
SBP 15 G02 51.5 102 22.0 10.0 12.5 8 8 14 14 20
SBP 20 G03 86.5 176 24.5 13.0 12.5 9 10 17 19 20
SBP 25 G03 86.5 176 24.5 13.0 12.5 9 10 17 19 20
SBP 05 S01 45.0 71 18.0 2.0 12.5 - - - - 20
SBP 07 S01 45.0 71 18.0 2.0 12.5 - - - - 20
SBP 10 S02 51.5 97 22.0 5.5 12.5 - - - - 20
SBP 15 S02 51.5 97 22.0 5.5 12.5 - - - - 20
SBP 20 S03 86.5 168 24.5 5.5 12.5 - - - - 20
SBP 25 S03 86.5 168 24.5 5.5 12.5 - - - - 20
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