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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

表面が滑らかなワークの搬送に適した円形真空パッド

ガラス業界におけるフロートガラスの製造工程や、焼戻過程
での使用

金属部品の熱間加成形 (ホットフォーミング)

耐高温真空パッド SPL-HT

デザイン

ステンレス製で堅牢な本体部分

本体に固定されたシールリング (交換可能)

高温ワーク搬送用の特殊繊維材を使用したシール部

製品特徴

ステンレス製の本体と特殊なシールリングにより、長時間の
使用でも極めて高い耐熱性を実現

600℃までの耐熱性により、高温のワークを安全かつ優しく吸
着・搬送

シールリングが摩耗したり破損したりした場合、交換が可能

 発注コード 耐高温真空パッド SPL-HT

真空パッド SPL-HTは、組立済みで納品されます。以下の製品で構成されます。

真空パッド DR-SPL-HT: 様々なサイズをラインアップ
本体: ステンレス製、様々な径をラインアップ

スペアパーツ: 交換用シールリング DR-SPL-HT
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 発注データ 耐高温真空パッド SPL-HT

型式 製品コード

SPL-HT 35 ST G1/8-IG 10.01.23.00023
SPL-HT 60 ST G1/4-IG 10.01.23.00006
SPL-HT 90 ST G1/4-IG 10.01.23.00007
SPL-HT 140 ST G3/8-IG 10.01.23.00008

 発注データ スペアパーツ 耐高温真空パッド SPL-HT

型式 スペアパーツ 製品コード

SPL-HT 35 ST G1/8-IG 真空パッドSPL用シールリング DR-SPL-HT 35 ST 10.01.23.00022
SPL-HT 60 ST G1/4-IG 真空パッドSPL用シールリング DR-SPL-HT 60 ST 10.01.23.00001
SPL-HT 90 ST G1/4-IG 真空パッドSPL用シールリング DR-SPL-HT 90 ST 10.01.23.00016
SPL-HT 140 ST G3/8-IG 真空パッドSPL用シールリング DR-SPL-HT 140 ST 10.01.23.00018

 テクニカルデータ 耐高温真空パッド SPL-HT

型式* 吸着力（-600 
mbar） [N]**

ボリューム [cm³] 最小ワーク径（凸） 
[mm]

pu = -0.6 barの場合
の真空到達速度 [l/
min]

本体質量 [g] 推奨ホース内径 d 
[mm]***

SPL-HT 35 ST G1/8-
IG

47 4 90 22 225 4

SPL-HT 60 ST G1/4-
IG

130 12 440 32 375 6

SPL-HT 90 ST G1/4-
IG

320 25 1060 32 675 6

SPL-HT 140 ST G3/8-
IG

740 50 1700 47 1390 9

*必要吸込量は、約300℃のワーク取り扱い時の平均値です。実際にご使用の際は、実際のワークを用いたテストを推奨します。
**吸着力は、真空度-0.6 bar、滑らかで平坦なワーク面での理論値であり、安全係数なしで表示しています。システム設計上、安全係数は少なくとも3倍
以上必要です。
***推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ 耐高温真空パッド SPL-HT

SPL-HT ST
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 デザインデータ 耐高温真空パッド SPL-HT

型式* dn [mm] Dmax（S） 
[mm]**

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] SW1 [mm] SW2 [mm] SW3 [mm]

SPL-HT 35 ST 
G1/8-IG

5 53.0 35 G1/8-F 29 12 14 5 27

SPL-HT 60 ST 
G1/4-IG

7 79.5 58 G1/4-F 39 12 17 8 27

SPL-HT 90 ST 
G1/4-IG

7 111.5 90 G1/4-F 39 12 17 8 46

SPL-HT 140 
ST G3/8-IG

8 159.5 138 G3/8-F 39 12 22 8 95

*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。
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