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Пригодность для применений индустриальной 
направленности

Применение

Круглая, сильфонная присоска с 2,5 гофра для 
перемещения очень хрупких заготовок благодаря 
демпфирующему эффекту гофр и мягкой уплотнительной 
кромке
Использование в устройствах открывания коробок и для 
перемещения нежестких заготовок и мягких упаковочных 
материалов
Задачи перемещения в специальных процессах, 
использующих хлорированную воду, таких как полоскание 
пластиковых пакетов

Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Конструкция

Прочная и износостойкая присоска FG (2) с 2,5 гофра и 
одиночной уплотнительной кромкой
Хорошо адаптирующаяся геометрия и мягкий, гибкий 
материал
Большой эффективный внутренний диаметр
По каждой серии штуцеров, сменные чаши и штуцеры (1) 
могут комбинироваться по желанию (3)

Конструкция системы Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Характеристики изделия

2,5 складки гарантируют оптимальный эффект 
демпфирования при установке на заготовки
Высокое всасывающее усилие благодаря большому 
эффективному диаметру
Мягкая прилегающая кромка уплотнения адаптируется к 
искривленным поверхностям и неровностям
Устойчивый к сопротивлению ПВХ, соответствующий 
требованиям FDA и BfR

Сильфонные присоски FG PVC, используемые для перемещения 
картонных коробок
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 Сокращенное обозначение Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Присоска FG PVC (эластомерная часть) поставляется как отдельная часть. Чтобы получить комплектную присоску (эластомерная часть + соединительный 
ниппель), требуется выполнить следующие шаги по заказу:

Присоска типа FG PVC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

 Данные для Заказа Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Тип* Артикул

FG 18 PVC-50 N016 10.01.06.01941
FG 23 PVC-50 N057 10.01.06.01942
FG 32 PVC-50 N058 10.01.06.01943
FG 40 PVC-50 N033 10.01.06.02468
FG 50 PVC-50 N033 10.01.06.02469
*Дополнительные данные о материалах в начале главы «Вакуумные присоски»

 Данные для Заказа Аксессуары Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Тип Аксессуары M5-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG

FG 18 Соединительный ниппель для вакуумной присоски 10.01.06.00123 10.01.06.05735 10.01.06.05731 - -
FG 23 Соединительный ниппель для вакуумной присоски - 10.01.06.03573 10.01.06.03574 - -
FG 32 Соединительный ниппель для вакуумной присоски - 10.01.06.02249 - - -
FG 40 Соединительный ниппель для вакуумной присоски - - - 10.01.01.00818 10.01.01.00817
FG 50 Соединительный ниппель для вакуумной присоски - - - 10.01.01.00818 10.01.01.00817

 Технические характеристики Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Тип Усилие отрыва [N] Всасывающая 
сила (-600 мбар) 
[N]*

Объем [cm³] Радиус заготовки 
мин. (выпуклость) 
[mm]

Диаметр шланга 
(реком.) d [mm]**

Линейка штуцеров

FG 18 PVC-50 N016 8 3.2 2.0 15 4 N 016
FG 23 PVC-50 N057 15 6.6 3.9 20 4 N 057
FG 32 PVC-50 N058 24 13.9 9.0 30 6 N 058
FG 40 PVC-50 N033 56 21.7 15.3 60 6 N 033
FG 50 PVC-50 N033 68 36.6 28.4 75 6 N 033
*Параметры силы всасывания — это теоретические значения при давлении вакуума -0,6 бар, а также при сухой, гладкой и ровной поверхности 
заготовки, они указываются без коэффициентов надежности 
**Рекомендованный диаметр шланга относится к шлангу длиной ок. 2 м
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 Конструктивные Данные Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

FG 18 PVC-50 FG 23 PVC-50

FG 32 PVC-50 FG 40, 50 PVC-50
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 Конструктивные Данные Сильфонные присоски FG PVC (2,5 гофра)

Тип* D1 [mm] d [mm] d2 [mm] Dk [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] H [mm] H2 [mm] Z (Ход) [mm]

FG 18 PVC-50 
N016

18.6 5.0 8.9 10 20.0 16.0 23.5 9.2 9

FG 23 PVC-50 
N057

22.3 11.0 12.9 17 25.0 22.3 25.5 11.3 10

FG 32 PVC-50 
N058

32.2 10.7 18.6 17 33.5 32.2 24.0 2.8 15

FG 40 PVC-50 
N033

40.4 10.8 23.4 19 44.0 40.0 41.7 20.7 11

FG 50 PVC-50 
N033

50.5 10.8 30.4 19 54.0 50.0 47.2 20.7 16

*Допуски на размеры для эластомерных деталей по DIN ISO 3302-1 E3
**Соответствует внешним размерам присоски в состоянии захвата
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