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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

ガラスやプラスチック板など平らで表面が滑らかなワークの
高速搬送

板ガラス (フロートガラス) やコーティングガラスなどの非常
に薄いワークの搬送

板ガラス同士の密着を防止するパウダーを使用するガラス製
造工程

太陽電池モジュールの搬送 (例: モジュール製造プロセス)

真空パッド SGF

デザイン

アルミ製のサポートプレート (1) とシールリング (2)

直径 Ø125～200 mm: ゴム部分の交換が可能、薄く平らな
シールリップ

直径 Ø250～400 mm: ゴム部分とサポートプレートが接着、
シールリップに傾斜が付いたタイプをラインアップ

中央真空接続口には、埃などの吸込みを抑制するフィルター
メッシュをオプションで取付可能 (3)

タッチバルブ (4) を使用する場合の吸込口にもフィルターメッ
シュ (5) を取付可能 (出荷時はプラグで閉栓し、接着剤で固定)

密着防止用の粉を使用する板ガラスを搬送するための特殊な
内部構造

システムデザイン 真空パッド SGF
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製品特徴

薄型フラットシールリップ (Ø125～200 mm) により、吸着時
にシールリップとワーク表面の摩擦が少なく、ワークの傷や
跡を軽減

吸着時の衝撃の吸収性と少し曲がったワークへの追従性が
アップする、傾斜のついたシールリップをもつタイプもライ
ンアップ (SGF-HS: Ø150～400 mm)

金属製のサポートプレートを内蔵した大面積吸着パッドのた
め、板ガラスなど平らな大型ワーク搬送時のたわみを防止

吸着面の特殊な溝と二重のシーリングエッジによって、ガラ
スの密着防止用の粉や洗浄液などが付着した状態でも保持力
が高く、吸着搬送が可能

繊細なガラス板の搬送に使用される真空パッド SGF

 発注コード 真空パッド SGF

真空パッド SGFは、ゴム部分とサポートプレートが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

真空パッド DR-SGF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
サポートプレート

 

スペアパーツ: DR-SGF

オプション: タッチバルブ、フィルターメッシュ

https://www.schmalz.co.jp/sgf
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 発注データ 真空パッド SGF

型式* 製品コード

SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG 10.01.01.12475
SGF 125 HT1-60 G1/4-IG 10.01.01.12892
SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.13019
SGF 150 HT1-60 G1/2-IG 10.01.01.13021
SGF 150 HT1-60 FM1 10.01.01.13486
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.12476
SGF 200 HT1-60 G1/2-IG 10.01.01.12893
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.12478
SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.13492
SGF-HS 150 EPDM-55 FM1 10.01.01.13503
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG 10.01.01.13178
SGF-HS 150 HT1-60 FM1 10.01.01.13490
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.13038
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG 10.01.01.13153
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.13793
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG 10.01.01.13794
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.13039
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG 10.01.01.13154
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。

 発注データ スペアパーツ 真空パッド SGF

型式 スペアパーツ 製品コード

SGF 125 EPDM-55 SGF用交換用ゴム DR-SGF 125 EPDM-55 10.01.01.12473
SGF 125 HT1-60 SGF用交換用ゴム DR-SGF 125 HT1-60 10.01.01.12890
SGF 150 EPDM-55 SGF用交換用ゴム DR-SGF 150 EPDM-55 10.01.01.13018
SGF 150 HT1-60 SGF用交換用ゴム DR-SGF 150 HT1-60 10.01.01.13020
SGF 200 EPDM-55 SGF用交換用ゴム DR-SGF 200 EPDM-55 10.01.01.12474
SGF 200 HT1-60 SGF用交換用ゴム DR-SGF 200 HT1-60 10.01.01.12891
SGF-HS 150 EPDM-55 SGF用交換用ゴム DR-SGF-HS 150 EPDM-55 10.01.01.13491
SGF-HS 150 HT1-60 SGF用交換用ゴム DR-SGF-HS 150 HT1-60 10.01.01.13176
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 発注データ アクセサリ 真空パッド SGF

型式 タッチバルブ ふるいラウンド

SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00215
SGF 125 HT1-60 G1/4-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00215
SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 150 HT1-60 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 150 HT1-60 FM1 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 200 HT1-60 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 150 EPDM-55 FM1 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 150 HT1-60 FM1 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG 10.05.10.00061 10.07.01.00110

https://www.schmalz.co.jp/sgf


板ガラス向け真空パッド

真空パッド SGF
吸着面 Ø125～400 mm

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SGF 5

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 テクニカルデータ 真空パッド SGF

型式 吸着力（-600 mbar） 
[N]*

吸着力 d2 [N]** 最小ワーク径（凸） 
[mm]

ボリューム [cm³] 推奨ホース内径 d 
[mm]***

SGF 125 EPDM-55 G1/4-
IG

730 470 1500 44 9

SGF 125 HT1-60 G1/4-IG 730 470 1500 44 9
SGF 150 EPDM-55 G1/2-
IG

1060 730 2000 65 9

SGF 150 HT1-60 G1/2-IG 1060 730 2000 65 9
SGF 150 HT1-60 FM1 1060 730 2000 65 9
SGF 200 EPDM-55 G1/2-
IG

1880 1610 3500 145 12

SGF 200 HT1-60 G1/2-IG 1880 1610 3500 145 12
SGF 400 EPDM-55 G1/2-
IG

7530 6520 13500 560 12

SGF-HS 150 EPDM-55 
G1/2-IG

1060 730 700 119 9

SGF-HS 150 EPDM-55 
FM1

1060 730 700 119 9

SGF-HS 150 HT1-60 
G1/2-IG

1060 730 700 119 9

SGF-HS 150 HT1-60 FM1 1060 730 700 119 9
SGF-HS 250 EPDM-55 
G1/2-IG

2900 2220 1600 372 12

SGF-HS 250 HT1-60 
G1/2-IG

2900 2220 1600 372 12

SGF-HS 300 EPDM-55 
G1/2-IG

4240 3480 2400 573 12

SGF-HS 300 HT1-60 
G1/2-IG

4240 3480 2400 573 12

SGF-HS 350 EPDM-55 
G1/2-IG

5700 4730 3000 780 12

SGF-HS 350 HT1-60 
G1/2-IG

5700 4730 3000 780 12

*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
**シールエッジ径d2に関する吸引力
***推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ 真空パッド SGF

SGF 125 - 200 SGF 250 - 400

SGF-HS 150 SGF-HS 150 - 350
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 デザインデータ 真空パッド SGF

型式* d2 [mm] d3 [mm] d5 [mm] Dmax（S） 
[mm]**

Dmk [mm] dn [mm] Ds [mm] G1 G2 G3 G4

SGF 125 
EPDM-55 
G1/4-IG

100.0 70 - 130 59 - 123 G1/4-F G1/4-IG - M6-F

SGF 125 
HT1-60 
G1/4-IG

100.0 70 - 130 59 - 123 G1/4-F G1/4-IG - M6-F

SGF 150 
EPDM-55 
G1/2-IG

125.0 93 - 156 59 - 149 G1/2-F G1/4-IG - M6-F

SGF 150 
HT1-60 
G1/2-IG

125.0 93 - 156 59 - 149 G1/2-F G1/4-IG - M6-F

SGF 150 
HT1-60 
FM1

125.0 93 9 156 - 14.5 149 - G1/4-IG - -

SGF 200 
EPDM-55 
G1/2-IG

185.0 134 - 213 59 - 206 G1/2-F G1/4-IG - M6-F

SGF 200 
HT1-60 
G1/2-IG

185.0 134 - 213 59 - 206 G1/2-F G1/4-IG - M6-F

SGF 400 
EPDM-55 
G1/2-IG

372.3 170 - 405 59 - 398 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F

SGF-HS 
150 
EPDM-55 
G1/2-IG

126.0 70 - 165 59 - 149 G1/2-F G1/4-IG - M6-F

SGF-HS 
150 
EPDM-55 
FM1

126.0 70 9 165 - 14.5 149 - G1/4-IG - -

SGF-HS 
150 HT1-60 
G1/2-IG

126.0 70 - 165 59 - 149 G1/2-F G1/4-IG - M6-F

SGF-HS 
150 HT1-60 
FM1

126.0 70 9 165 - 14.5 149 - G1/4-IG - -

SGF-HS 
250 
EPDM-55 
G1/2-IG

217.0 140 - 260 59 - 248 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F

SGF-HS 
250 HT1-60 
G1/2-IG

217.0 140 - 260 59 - 248 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F

SGF-HS 
300 
EPDM-55 
G1/2-IG

272.3 170 - 309 59 - 304 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F

SGF-HS 
300 HT1-60 
G1/2-IG

272.3 170 - 309 59 - 304 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F

SGF-HS 
350 
EPDM-55 
G1/2-IG

317.0 170 - 360 59 - 348 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F
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型式* d2 [mm] d3 [mm] d5 [mm] Dmax（S） 
[mm]**

Dmk [mm] dn [mm] Ds [mm] G1 G2 G3 G4

SGF-HS 
350 HT1-60 
G1/2-IG

317.0 170 - 360 59 - 348 G1/2-F G1/4-IG M8-F M6-F

*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。

型式 H [mm] H5 [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] LG3 [mm] LG4 [mm] L2 [mm] W [°] X1 [mm] Y1 [mm] Z（スト
ローク） 
[mm]

SGF 125 
EPDM-55 
G1/4-IG

21.4 - 14 14 - 11 27 - - - 3

SGF 125 
HT1-60 
G1/4-IG

21.4 - 14 14 - 11 27 - - - 3

SGF 150 
EPDM-55 
G1/2-IG

21.7 - 14 14 - 11 37 - - - 4

SGF 150 
HT1-60 
G1/2-IG

21.7 - 14 14 - 11 37 - - - 4

SGF 150 
HT1-60 
FM1

27.7 6 - 20 - - 37 - 27 27 4

SGF 200 
EPDM-55 
G1/2-IG

22.0 - 14 14 - 11 53 - - - 4

SGF 200 
HT1-60 
G1/2-IG

22.0 - 14 14 - 11 53 - - - 4

SGF 400 
EPDM-55 
G1/2-IG

22.3 - 15 15 12 11 76 50 45 120 5

SGF-HS 150 
EPDM-55 
G1/2-IG

25.9 - 14 14 - 11 27 - - - 8

SGF-HS 150 
EPDM-55 
FM1

31.9 6 - 20 - - 27 - 27 27 8

SGF-HS 150 
HT1-60 
G1/2-IG

25.9 - 14 14 - 11 27 - - - 8

SGF-HS 150 
HT1-60 
FM1

31.9 6 - 20 - - 27 - 27 27 8

SGF-HS 250 
EPDM-55 
G1/2-IG

26.8 - 15 15 12 11 53 70 45 100 9

SGF-HS 250 
HT1-60 
G1/2-IG

26.8 - 15 15 12 11 53 70 45 100 9

SGF-HS 300 
EPDM-55 
G1/2-IG

26.8 - 15 15 12 11 76 50 45 120 9

SGF-HS 300 
HT1-60 
G1/2-IG

26.8 - 15 15 12 11 76 50 45 120 9
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型式 H [mm] H5 [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] LG3 [mm] LG4 [mm] L2 [mm] W [°] X1 [mm] Y1 [mm] Z（スト
ローク） 
[mm]

SGF-HS 350 
EPDM-55 
G1/2-IG

26.8 - 15 15 12 11 76 50 45 120 9

SGF-HS 350 
HT1-60 
G1/2-IG

26.8 - 15 15 12 11 76 50 45 120 9
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