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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

マルチクランプシステムとの組み合わせに最適な、持ち運び
可能な小型真空ポンプ

性能はもちろん、コンパクトで頑丈なデザインのため幅広い
アプリケーションで使用可能

AC電源に接続して使用が可能、また素早くホース接続可能な
カプラが付属し、素早く容易な立ち上げを実現

マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU

デザイン

オイルフリーのドライ真空ポンプ

クイックコネクタ (NW5 mm) とAC電源用プラグを備え、素早
く接続が可能

フィルター一体型のため、清掃が容易

製品特徴

幅広いアプリケーションに使えるパワフルなドライ真空ポン
プ

真空ゲージ付きのため素早く真空圧を確認可能

持ち手とケーブルリールが一体化しているため持ち運びに便
利

現場での持ち運びでの使用に最適化されたデザイン

 発注コード マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU

マルチクランプ用真空ポンプは以下の製品で構成されます。

オイルフリーのドライ真空ポンプ;
ケーブルリールと真空ゲージが一体化

アクセサリ: ポンプ1台に対して2台のVC-M-Vを操作するためのエア切替用フットスイッチ
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 発注データ マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU

型式 製品コード

VC-M-PU 4 110V-AC 10.01.12.02051
VC-M-PU 4 230V-AC 10.01.12.02040

 発注データ アクセサリ マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU

型式 製品コード

エア切替用フットスイッチ ディテント付 FU 5 3/2 R 10.01.12.03036
アクセサリ 1台のポンプで2台のVC-M-Vを操作する場合 ZUB VC-M-V 10.01.12.02054

 テクニカルデータ マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU

型式 定格電力 50 Hz 
[kW]

定格電力 60 Hz 
[kW]

保護等級 IP 吸込量（50 
Hz） [m³/h]

吸込量（60 
Hz） [m³/h]

電圧 50 Hz 電圧 60 Hz 本体質量 [kg]

VC-M-PU 4 
110V-AC

0.18 0.22 IP 54 4.1 4.1 - 110V-AC 8.5

VC-M-PU 4 
230V-AC

0.18 0.22 IP 54 4.1 4.1 230V-AC - 8.5
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 デザインデータ マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU
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 デザインデータ マルチクランプ向け真空ポンプ VC-M-PU

型式 B [mm] B1 [mm] G2 H [mm] L [mm] L1 [mm]

VC-M-PU 4 110V-AC 134 161 G1/4"-M 236 255 269
VC-M-PU 4 230V-AC 134 161 G1/4"-M 236 255 269
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