
首振りジョイント

2枚送り検出センサ用ホルダー DBD
ディスタック工程のダブルブランクセンサ用ホルダー
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シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

プレスショップのディスタック工程で使用される2枚送り検出
センサ (ダブルブランクセンサ) の信頼性と安定性の向上

傾斜のあるワークにもフレキシブルに対応

M42ネジ付センサまたはM54ネジ付センサに対応

ネジ径変換ジョイントを使用し、M36ネジ付センサにも対応 
(M42ぁらM36へ変換)

2枚送り検出センサ用ホルダー DBD

デザイン

ボールジョイントとスプリングを組み合わせ2枚送り検出セン
サ用ホルダー

耐油性NBR製で交換可能なリング状真空パッド (3)

M42ネジまたはM54ネジ付きセンサの接続部 (2)

ホルダーを介してツーリング接続 (1) が可能 (Ø 19 mm)

システムデザイン 2枚送り検出センサ用ホルダー DBD

製品特徴

センサの正確な位置決めが可能になり、2枚送りの誤信号やダ
ウンタイムを削減

3本のスプリングとボール型ジョイントを組み合わせたデザイ
ンのため、着地角度を調整でき、傾斜のあるワークにもフレ
キシブルに対応

リング状の真空パッドのため、センサ取付部と真空回路を分
離でき、センサ周辺からのエア漏れを防止

スペアパーツの交換が容易

M36、M42、M54ネジのセンサに対応

ディスタック工程のダブルブランクセンサ用ホルダー DBD
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