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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

プレスショップにおける薄鋼板搬送など、油や粉塵の多い環
境下での使用が可能な高機能タイプのコンパクトエジェクタ

サイクルタイムを短縮し、生産性向上に寄与

真空システムにおける真空の生成と搬送システムのモニタリ
ング

コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

デザイン

大型のインディケーターとパラメータなどの設定変更が容易
な操作用キーパッド (1)

多様なモニタリング機能を有する制御部 (2)

電気接続口 (3): M12・5ピンまたはM12・8ピン

取り外し可能なサイレンサ (4)

保護等級 IP65かつ堅牢なプラスチック製の本体 (5) で、コン
パクトエジェクタ SXMPiには強力な真空破壊が可能なパワー
モジュール (6) を搭載

真空エア・圧縮エア接続口 (7) は、付け外しが容易なクイック
チェンジタイプも選択可能

システムデザイン コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi
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製品特徴

IO-Link通信に対応し、リアルタイムでのモニタリングや設定
変更が可能で、外部機器から真空システムの可視化や迅速な
管理が可能

エアセービング機能を搭載し、エネルギーコストを最小限に
抑制

真空回路のエア漏れの分析を含むモニタリングによって、真
空システム停止前に不具合の兆候をとらえて保全を行え、ダ
ウンタイムとエラーを削減

ダブルソレノイドタイプをラインアップし、停電時のバルブ
切替によるワークの落下を防止

(SXMPi-PC) 供給圧のモニタリングが可能で、不具合時の要因
の把握やエネルギー使用の効率化・改善に寄与

堅牢かつ高機能なコンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

 発注コード コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

コンパクトエジェクタ SXPi/SXMPiは、すぐに接続可能な製品として納品されます。 （電気接続ケーブルは別途お求めください）

 

アクセサリ: 電気接続ケーブル、クイックチェンジ用マニホールド
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 発注データ コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

型式 ノズル径:
25 30

SXPi IMP H M12-8 10.02.02.03792       10.02.02.03796      
SXPi IMP Q M12-8 10.02.02.03793       10.02.02.03797      
SXPi IMP H 2xM12-5 10.02.02.03794       10.02.02.03798      
SXPi IMP Q 2xM12-5 10.02.02.03795       10.02.02.03799      
SXPi NC H M12-8 10.02.02.03784       10.02.02.03788      
SXPi NC Q M12-8 10.02.02.03785       10.02.02.03789      
SXPi NC H 2xM12-5 10.02.02.03786       10.02.02.03790      
SXPi NC Q 2xM12-5 10.02.02.03787       10.02.02.03791      
SXPi NO H M12-8 10.02.02.03776       10.02.02.03780      
SXPi NO Q M12-8 10.02.02.03777       10.02.02.03781      
SXPi NO H 2xM12-5 10.02.02.03778       10.02.02.03782      
SXPi NO Q 2xM12-5 10.02.02.03779       10.02.02.03783      

型式 ノズル径:
25 30

SXMPi IMP H - M12-8 10.02.02.03816       10.02.02.03820      
SXMPi IMP H PC M12-8 - 10.02.02.04561      
SXMPi IMP Q - M12-8 10.02.02.03817       10.02.02.03821      
SXMPi IMP H - 2xM12-5 10.02.02.03818       10.02.02.03822      
SXMPi IMP H PC 2xM12-5 10.02.02.04022       10.02.02.04097      
SXMPi IMP Q - 2xM12-5 10.02.02.03819       10.02.02.03823      
SXMPi IMP Q PC 2xM12-5 10.02.02.04563       10.02.02.03731      
SXMPi NC H - M12-8 10.02.02.03808       10.02.02.03812      
SXMPi NC H PC M12-8 10.02.02.04189       -
SXMPi NC Q - M12-8 10.02.02.03809       10.02.02.03813      
SXMPi NC Q PC M12-8 10.02.02.04025       -
SXMPi NC H - 2xM12-5 10.02.02.03810       10.02.02.03814      
SXMPi NC H PC 2xM12-5 10.02.02.04021       -
SXMPi NC Q - 2xM12-5 10.02.02.03811       10.02.02.03815      
SXMPi NC Q PC 2xM12-5 10.02.02.04024       -
SXMPi NO H - M12-8 10.02.02.03800       10.02.02.03804      
SXMPi NO Q - M12-8 10.02.02.03801       10.02.02.03805      
SXMPi NO H - 2xM12-5 10.02.02.03802       10.02.02.03806      
SXMPi NO H PC 2xM12-5 10.02.02.04023       -
SXMPi NO Q - 2xM12-5 10.02.02.03803       10.02.02.03807      

 発注データ アクセサリ コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

型式 製品コード

接続ケーブル、M12-8ソケット、5m、PUR、ストレート ASK B-M12-8 5000 K-8P 21.04.05.00079
接続ケーブル、M12-5ソケット、5m、PUR、ストレート ASK B-M12-5 5000 K-5P 21.04.05.00080
接続ケーブル、M12-8 ソケット、M12-4 プラグ、1 m、PUR、ストレート ASK B-M12-8 1000 S-M12-4 21.04.05.00167
ベースプレート GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi 10.02.02.02473
ベースプレート GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi 10.02.02.02154
エジェクタテスター EJEK-TEST SMPi/SCPi 10.02.02.03588
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 テクニカルデータ コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

型式* ノズル径 [mm] 最大真空度 [%] 吸込量（最大） 
[l/min]

吸込量（最大） 
[m³/h]

吸着時のエア消費
量 [l/min]**

吸着時のエア消費
量 [m³/h]***

真空破壊時の最大
エア消費量 [l/
min]

SXPi 2.5 85 185 11.1 290 17.4 200
SXPi 3.0 85 220 13.2 380 22.8 200
SXMPi 2.5 85 185 11.1 290 17.4 320
SXMPi 3.0 85 220 13.2 380 22.8 320
*真空スイッチや電磁弁の供給電圧は24 V DCです。
**最適な作動圧（4.5 bar）の時
***最適な作動圧（4.5 bar）の時

型式* ノイズレベルフリー 
[dB(A)]

圧力範囲（作動圧） 
[bar]

圧縮エア推奨ホース
内径 [mm]**

真空エア推奨ホース
内径 [mm]***

本体質量 [kg] 作動温度 [℃]

SXPi 67 3.0 ～ 6.0 bar 8 9 0.77 0 ～ 50 °C
SXPi 72 3.0 ～ 6.0 bar 8 9 0.77 0 ～ 50 °C
SXMPi 67 3.0 ～ 6.0 bar 8 9 0.91 0 ～ 50 °C
SXMPi 72 3.0 ～ 6.0 bar 8 9 0.91 0 ～ 50 °C
*真空スイッチや電磁弁の供給電圧は24 V DCです。
**最大長2 m用
***最大長2 m用
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 パフォーマンスデータ コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

異なる作動圧での到達真空度 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]

各到達真空圧における吸込量 [l/min]

 異なる作動圧での到達真空度
2 3 4 5 6 7

SXPi/SXMPi 550.00 780.00 900.00 880.00 860.00 835.00
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 各真空レベルにおける真空到達時間 [s/l]
50 100 200 300 400 500 600 700 800

SXPi/SXMPi 
25

0.02 0.03 0.06 0.10 0.15 0.18 0.26 0.46 0.87

SXPi/SXMPi 
30

0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15 0.22 0.37 0.69

 各到達真空圧における吸込量 [l/min]
0 50 100 200 300 400 500 600 700 800

SXPi/SXMPi 
25

185.00 170.00 158.00 135.00 114.00 95.00 76.00 56.00 33.00 10.00

SXPi/SXMPi 
30

220.00 199.00 184.00 160.00 138.00 115.00 91.00 63.00 39.00 15.00
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 デザインデータ コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

SX(M)Pi H SX(M)Pi Q

https://www.schmalz.co.jp/sxpi


コンパクトエジェクタ

コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi
最大吸込量 185～220 l/min

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SXPI 8

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 デザインデータ コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi

型式 B 
[mm]

B2 
[mm]

d 
[mm]

G1 G2 G3 H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

L 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

X1 
[mm]

X2 
[mm]

Y1 
[mm]

Y2 
[mm]

SXPi H 39 6.8 5.5 G3/8-
F

M12x1-
M

M5-F 108 134 54 6 - 210 5 97 35.5 89 42 10 24

SXPi Q 39 - 5.5 - M12x1-
M

- 108 120 54 6 - 210 5 97 - 89 - 10 -

SXMPi H 39 6.8 5.5 G3/8-
F

M12x1-
M

M5-F 108 160 54 6 26 210 5 97 35.5 89 42 10 24

SXMPi Q 39 - 5.5 - M12x1-
M

- 108 146 54 6 26 210 5 97 - 89 - 10 -

 マルチメディアによる製品紹介

メディア リンク
製品紹介映像 https://vimeo.com/147436675

https://www.schmalz.co.jp/sxpi
https://vimeo.com/147436675

