
Ventose a soffietto (tonda)

Ventose a soffietto con anello di tenuta
Superficie ventosa (Ø) da 33 mm a 200 mm
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Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione
Manipolazione di pezzi con superfici irregolari, come 
tavole di legno con struttura scanalata o superficie segata

Manipolazione di cartoni con superficie non piana a causa 
delle pieghe

Movimentazione di pezzi efficiente nonostante la 
superficie dei pezzi non piana

Ventose a soffietto con anello di tenuta

Struttura
Ventose della serie FSGA e FSGPL con anello di tenuta 
integrato

Ventosa a soffietto FSGPL con 1,5 pieghe con innesto 
vulcanizzato

Ventosa FSGA con 1,5 pieghe composta da ventosa FGA e 
nipplo di collegamento ventosa (nipplo di connessione 
innestato)

Prodotti punti di forza
Ventosa a soffietto standard con anello di tenuta integrato 
per l'impiego su superfici irregolari, facile sostituzione

movimentazione efficiente dal punto di vista energetico 
nonostante la superficie irregolare del pezzo grazie alla 
tenuta ottimale dell'anello di tenuta e della ventosa a 
soffietto

Gli anelli di tenuta in materiale speciale adattabile e 
resistente all'usura garantiscono una lunga durata e un 
utilizzo flessibile

 Codice modello Ventose a soffietto con anello di tenuta

Ventose a soffietto con anello di tenuta, disponibili in vari diametri, fornite con anello di tenuta incollato.
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 Dati di ordinazione Ventose a soffietto con anello di tenuta

Tipo N. articolo

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR 10.01.06.01666

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR 10.01.06.01668

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR 10.01.06.02928

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR 10.01.06.02980

Tipo N. articolo

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR 10.01.06.02978

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR 10.01.06.02993

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR 10.01.06.02672

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR 10.01.06.02985

 Dati tecnici Ventose a soffietto con anello di tenuta

Tipo Potenza aspir. (-600 
mbar) [N]

Forza rottura [N] Volume [cm³] Raggio volta (min) 
(convesso) [mm]

Diametro interno del 
tubo (consi.) d [mm]

Famiglia racordo

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG 
DR

- - - 40 - N 018

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG 
DR

- - - - - N 018

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG 
DR

52 95 29 100 6 N 018

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG 
DR

138 218 80 100 6 N 019

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-
IG DR

- - 150 100 12 -

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-
IG DR

- - 291 150 12 -

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-
IG DR

370 500 444 250 12 -

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-
IG DR

- - - - 12 -
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