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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

ガラスワークのダイナミックな搬送を可能にする、マークレ
スゴム製の1.5段溝付きベローズ真空パッド

板ガラス・成形されたガラス部品などの搬送に最適

最高170℃までの耐熱性を持つため、自動車のフロントガラス
や窓ガラスの生産工程における曲げ加工炉からの取り出しな
どでも使用可能

ワークの横滑りを防ぎ、位置決め精度の高い板ガラスの搬送
を実現

ガラス積層時の密着を防ぐパウダーや液体が付着した表面で
も大きな保持力を発揮

1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

デザイン

マークレスゴム製の1.5段ベローズ真空パッド

取付ネジを糊付けし、高負荷に対応

パッドの吸着面に溝が入った特殊デザインで、ワークの横ズ
レを防止

システムデザイン 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

製品特徴

マークレス素材 HT1により、ワーク表面への吸着跡を最小限
に抑制

高温ワークの搬送に対応可能な耐高温素材 (短時間時: 最大
170℃、長時間時: 最大140℃)

吸着面の溝によって、ガラス積層時の密着を防ぐパウダーや
洗浄液などが付着している場合にも大きな保持力を発揮

ガラスの搬送に使用されているベローズ真空パッド SAB HT1
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 発注コード 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

真空パッド SABは、接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

 発注データ 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

型式 真空接続口:
G1/4-M G1/4-F G3/8-M G3/8-F 角アダプタ

SAB 22 10.01.06.02753 10.01.06.02722 10.01.06.03015 10.01.06.03006 -
SAB 30 10.01.06.03048 10.01.06.02723 10.01.06.03049 10.01.06.03050 10.01.06.02755
SAB 40 10.01.06.03051 10.01.06.02724 10.01.06.03052 10.01.06.03053 10.01.06.02757
SAB 50 10.01.06.03057 10.01.06.02760 10.01.06.03058 10.01.06.02725 10.01.06.02759
SAB 60 10.01.06.03059 10.01.06.02779 10.01.06.03060 10.01.06.02726 10.01.06.02762
SAB 80 10.01.06.03061 10.01.06.02778 10.01.06.03062 10.01.06.02727 10.01.06.02764
SAB 100 10.01.06.02927 10.01.06.02961 10.01.06.03063 10.01.06.02728 10.01.06.02766
SAB 125 10.01.06.03065 10.01.06.03064 10.01.06.03066 10.01.06.02729 -

 テクニカルデータ 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

型式 吸着力（-600 
mbar） [N]*

離脱力 [N] 水平方向の力 
[N]**

ボリューム [cm³] 最小ワーク径
（凸） [mm]

推奨ホース内径 d 
[mm]***

SAB 22 16 24 18 1.5 20 4
SAB 30 22 33 30 5.9 40 4
SAB 40 38 59 36 7.0 40 4
SAB 50 53 87 55 11.5 50 4
SAB 60 82 130 82 24.0 65 6
SAB 80 135 221 145 56.5 75 6
SAB 100 190 357 220 92.5 90 6
SAB 125 250 558 352 191.0 140 9
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
**指定された水平方向の力は、乾燥または湿った、滑らかなワーク表面で、真空度-0.6 barでの測定値です。ワークの表面や状態により、実際の数値と
は異なる場合があります。
***推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

SAB HT1 AG SAB HT1 IG

SAB HT1 RA
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 デザインデータ 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1

型式* D1 [mm] dn [mm] Dmax（S） 
[mm]**

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] L4 [mm] SW1 [mm] Z（ストロー
ク） [mm]

SAB 22 
HT1-60 
G1/4-AG

22 3.5 24 21 G1/4-M 25.0 10.0 - 16 5.8

SAB 22 
HT1-60 
G1/4-IG

22 3.5 24 21 G1/4-F 25.0 12.0 - 16 5.8

SAB 22 
HT1-60 
G3/8-AG

22 3.5 24 21 G3/8-M 25.0 10.0 - 16 5.8

SAB 22 
HT1-60 
G3/8-IG

22 3.5 24 21 G3/8-F 41.0 9.5 - 22 5.8

SAB 30 
HT1-60 
G1/4-AG

32 4.0 34 31 G1/4-M 28.0 10.0 - 17 9.0

SAB 30 
HT1-60 
G1/4-IG

32 4.0 34 31 G1/4-F 28.0 12.0 - 17 9.0

SAB 30 
HT1-60 
G3/8-AG

32 4.0 34 31 G3/8-M 28.0 10.0 - 17 9.0

SAB 30 
HT1-60 
G3/8-IG

32 4.0 34 31 G3/8-F 44.0 9.5 - 22 9.0

SAB 30 
HT1-60 RA

32 4.0 34 31 - 31.2 - 31.8 - 9.0

SAB 40 
HT1-60 
G1/4-AG

32 4.0 45 41 G1/4-M 28.8 10.0 - 17 10.0

SAB 40 
HT1-60 
G1/4-IG

32 4.0 45 41 G1/4-F 28.8 12.0 - 17 10.0

SAB 40 
HT1-60 
G3/8-AG

32 4.0 45 41 G3/8-M 28.8 10.0 - 17 10.0

SAB 40 
HT1-60 
G3/8-IG

32 4.0 45 41 G3/8-F 44.8 9.5 - 22 10.0

SAB 40 
HT1-60 RA

32 4.0 45 41 - 31.2 - 31.8 - 10.0

SAB 50 
HT1-60 
G1/4-AG

40 6.0 56 51 G1/4-M 36.9 10.0 - 22 11.5

SAB 50 
HT1-60 
G1/4-IG

40 6.0 56 51 G1/4-F 42.0 20.0 - 22 11.5

SAB 50 
HT1-60 
G3/8-AG

40 6.0 56 51 G3/8-M 36.9 10.0 - 22 11.5

SAB 50 
HT1-60 
G3/8-IG

40 6.0 56 51 G3/8-F 36.9 15.0 - 22 11.5

SAB 50 
HT1-60 RA

40 6.0 56 51 - 36.6 - 31.8 - 11.5
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型式* D1 [mm] dn [mm] Dmax（S） 
[mm]**

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] L4 [mm] SW1 [mm] Z（ストロー
ク） [mm]

SAB 60 
HT1-60 
G1/4-AG

48 6.0 67 62 G1/4-M 41.3 10.0 - 22 14.5

SAB 60 
HT1-60 
G1/4-IG

48 6.0 67 62 G1/4-F 46.3 20.0 - 22 14.5

SAB 60 
HT1-60 
G3/8-AG

48 6.0 67 62 G3/8-M 41.3 10.0 - 22 14.5

SAB 60 
HT1-60 
G3/8-IG

48 6.0 67 62 G3/8-F 41.3 15.0 - 22 14.5

SAB 60 
HT1-60 RA

48 6.0 67 62 - 41.0 - 31.8 - 14.5

SAB 80 
HT1-60 
G1/4-AG

64 6.0 89 82 G1/4-M 49.9 10.0 - 22 22.1

SAB 80 
HT1-60 
G1/4-IG

64 6.0 89 82 G1/4-F 54.9 20.0 - 22 22.1

SAB 80 
HT1-60 
G3/8-AG

64 6.0 89 82 G3/8-M 49.9 10.0 - 22 22.1

SAB 80 
HT1-60 
G3/8-IG

64 6.0 89 82 G3/8-F 49.9 15.0 - 22 22.1

SAB 80 
HT1-60 RA

64 6.0 89 82 - 49.6 - 31.8 - 22.1

SAB 100 
HT1-60 
G1/4-AG

77 6.0 110 101 G1/4-M 56.6 10.0 - 22 25.8

SAB 100 
HT1-60 
G1/4-IG

77 6.0 110 101 G1/4-F 61.8 20.0 - 22 25.8

SAB 100 
HT1-60 
G3/8-AG

77 6.0 110 101 G3/8-M 56.6 10.0 - 22 25.8

SAB 100 
HT1-60 
G3/8-IG

77 6.0 110 101 G3/8-F 56.6 15.0 - 22 25.8

SAB 100 
HT1-60 RA

77 6.0 110 101 - 56.3 - 31.8 - 25.8

SAB 125 
HT1-60 
G1/4-AG

94 6.0 135 126 G1/4-M 67.8 10.0 - 22 32.0

SAB 125 
HT1-60 
G1/4-IG

94 6.0 135 126 G1/4-F 72.8 20.0 - 22 32.0

SAB 125 
HT1-60 
G3/8-AG

94 6.0 135 126 G3/8-M 67.8 10.0 - 22 32.0

SAB 125 
HT1-60 
G3/8-IG

94 9.0 135 126 G3/8-F 67.8 15.0 - 22 32.0

*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。
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