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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

織物など高通気性ワークの搬送に最適なニードルグリッパー

繊維強化複合材・不織布・フィルター・自動車の内装部品・
発泡材など、真空での搬送が困難なワークのハンドリングに
好適

ストロークの調整が可能なため、重なったワークの積み下ろ
しなど高さが変化する工程にも柔軟に対応

ニードルグリッパー SNG-AP

デザイン

複動式空圧シリンダーにより針の射出・収納を制御

軽量かつ堅牢なデザイン (1)

最大ストロークが3 mm、10 mm、20 mmの3タイプをライン
アップ

針のストロークを無段階で調節可能なダイヤルロック式調整
機構 (2)

直径0.8 mmまたは1.2 mmの針: 10本 (3) (針の太さはタイプに
より異なる)

針の挿入角度: 30°または45° (タイプにより異なる)

システムデザイン ニードルグリッパー SNG-AP

製品特徴

針が交差しているため、有効面積が小さく不安定なワークや
小さなワークの把持に最適

エアブロー機能により、最短のサイクルタイムで迅速かつ信
頼性の高い搬送が可能

最大20 mmのストロークを持ち、工具なしでストローク調整
が可能なためワークに合わせた迅速なセットアップが可能

軽量なボディと複動式空圧シリンダーで、サイクルタイムの
短縮に寄与

ニードルグリッパー SNG-APを使用した繊維強化複合材の搬送
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 発注コード ニードルグリッパー SNG-AP

ニードルグリッパー SNG-APは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

ニードルグリッパー SNG-AP: 幅広い針径とストロークをラインアップ

 

スペアパーツ: 針セット、本体カバー

アクセサリ: 取付プレート、ホルダー、改造キット、ワンタッチホースコネクタ (L字型)

 発注データ ニードルグリッパー SNG-AP

型式 製品コード

SNG-AP 10 0.8 V 3 10.01.29.00340
SNG-AP 10 0.8 V 10 10.01.29.00361
SNG-AP 10 1.2 V 3 10.01.29.00377
SNG-AP 10 1.2 V 10 10.01.29.00381
SNG-AP 10 1.2 V 20 10.01.29.00362

 発注データ スペアパーツ ニードルグリッパー SNG-AP

型式 スペアパーツ* 製品コード

SNG-AP 10 0.8 V 3 ニードルホルダー ERS SNG-AP/AE 10 0.8 3 10.01.29.00405
SNG-AP 10 0.8 V 10 ニードルホルダー ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10 10.01.29.00407
SNG-AP 10 1.2 V 3 ニードルホルダー ERS SNG-AP/AE 10 1.2 3 10.01.29.00406
SNG-AP 10 1.2 V 10 ニードルホルダー ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10 10.01.29.00408
SNG-AP 10 1.2 V 20 ニードルホルダー ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20 10.01.29.00409
*針付きニードルホルダー2個セット

型式 スペアパーツ* 製品コード

SNG-AP 10 0.8 V 3 カバーメンテナンス用開口部 ERS SNG-AP/AE 3 10.01.29.00419
SNG-AP 10 0.8 V 10 カバーメンテナンス用開口部 ERS SNG-AP/AE 10 10.01.29.00420
SNG-AP 10 1.2 V 3 カバーメンテナンス用開口部 ERS SNG-AP/AE 3 10.01.29.00419
SNG-AP 10 1.2 V 10 カバーメンテナンス用開口部 ERS SNG-AP/AE 10 10.01.29.00420
SNG-AP 10 1.2 V 20 カバーメンテナンス用開口部 ERS SNG-AP/AE 20 10.01.29.00421
*交換用カバー2個セット

https://www.schmalz.co.jp/sng-ap
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 発注データ アクセサリ ニードルグリッパー SNG-AP

型式 製品コード

取付けプレート BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG 10.01.29.00403
ホルダーシステム HTS-A3 SNG AP/AE OP 10.01.29.00619
ホルダーシステム HTS-A2 SNG AP/AE OP 10.01.29.00622
ホルダーシステム HPS-SNG 2M6 AP/AE OP 10.01.29.00666
改造キット SET SNG AP-Sensor 10.01.29.00400
ワンタッチホースコネクタ (L字型) STV-W M5-AG 6 10.08.02.00296

 テクニカルデータ ニードルグリッパー SNG-AP

型式 針の数 針の径 [mm] 追加機能 圧力範囲（作動
圧） [bar]

作動温度 [℃] 設置場所 本体質量 [g]

SNG-AP 10 0.8 V 3 10 0.8 ストローク調整機
能

3.0 ～ 6.0 bar 5 ～ 75 °C BEL 190

SNG-AP 10 0.8 V 
10

10 0.8 ストローク調整機
能

3.0 ～ 6.0 bar 5 ～ 75 °C BEL 225

SNG-AP 10 1.2 V 3 10 1.2 ストローク調整機
能

3.0 ～ 6.0 bar 5 ～ 75 °C BEL 190

SNG-AP 10 1.2 V 
10

10 1.2 ストローク調整機
能

3.0 ～ 6.0 bar 5 ～ 75 °C BEL 225

SNG-AP 10 1.2 V 
20

10 1.2 ストローク調整機
能

3.0 ～ 6.0 bar 5 ～ 75 °C BEL 400
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 デザインデータ ニードルグリッパー SNG-AP

SNG-AP
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 デザインデータ ニードルグリッパー SNG-AP

型式 B [mm] G1 G4 H [mm] H2 [mm] L [mm] L2 [mm] W（E） [°] X1 [mm] Y1 [mm] Z（北米） 
[mm]

SNG-AP 10 
0.8 V 3

35 M5-F M5-F 80.2 46.1 65 28 30 29 29 3

SNG-AP 10 
0.8 V 10

35 M5-F M5-F 105.5 64.4 80 22 45 29 29 10

SNG-AP 10 
1.2 V 3

35 M5-F M5-F 80.2 46.1 65 28 30 29 29 3

SNG-AP 10 
1.2 V 10

35 M5-F M5-F 105.5 64.4 80 22 45 29 29 10

SNG-AP 10 
1.2 V 20

35 M5-F M5-F 160.0 104.9 120 22 45 29 29 20

https://www.schmalz.co.jp/sng-ap

