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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

CFRPやGFRPなどの繊維強化複合材で作られた半製品やプリ
プレグを搬送するための真空パッド

ホイルなど変形しやすい繊細なワークの搬送

「吸着」のため繊維の向きに影響せずに把持でき、繊維のず
れを防止

吸着跡を軽減

真空パッド SPL-POM-NBR

デザイン

アルミニウム製の堅牢な本体 (3) は、組み立てに便利なスパ
ナフラット (2) 付きで全高を抑制

ニトリルゴム製シールリング (4)

吸着時の圧力が均等に配されるPOM製の多孔プレート (1)

システムデザイン 真空パッド SPL-POM-NBR

製品特徴

吸着面の多孔プレートによって、表面が柔らかいワークの引
き込みや変形を防止

POM製の多孔プレートのため、吸着跡を軽減

面吸着で吸着時の圧力が均一かつ低く、流量も多く通すこと
ができるため、繊細なワークへの負荷を最小化

真空パッド SPL-POM-NBRを使用した繊維強化複合材の搬送
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 発注コード 真空パッド SPL-POM-NBR

真空パッド SPL POM-NBRは様々な直径をラインアップしています。すぐに接続可能な製品として納品されます。

 発注データ 真空パッド SPL-POM-NBR

型式 製品コード

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG 10.01.01.13104
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG 10.01.01.13107
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG 10.01.01.13110

 テクニカルデータ 真空パッド SPL-POM-NBR

型式 吸着力（-600 mbar） [N]* ボリューム [cm³] 推奨ホース内径 d [mm]**

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG 70 5 4
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG 217 25 6
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG 600 92 9
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
**推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ 真空パッド SPL-POM-NBR

SPL POM-NBR
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 デザインデータ 真空パッド SPL-POM-NBR

型式* Dk [mm] Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] SW1 [mm] Z（ストローク） 
[mm]

SPL 40 POM-NBR 
G1/8-IG

42 39 G1/8-F 20.5 9.5 17 2

SPL 70 POM-NBR 
G1/4-IG

73 68 G1/4-F 24.5 11.5 22 3

SPL 115 POM-
NBR G1/4-IG

118 113 G1/4-F 30.5 12.0 22 4

*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
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