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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

CNCマシンやレーザー加工機への板金材の投入・取り出しに
最適な2.5段ベローズ真空パッド

表面に油分や汚れのついたワークの高速搬送など、高い吸着
力と水平方向の力への安定性が求められるアプリケーション
に最適

大型の真空グリッパーや吸着コンベアでの使用: オプションで
スロットルバルブを組み込むことができ、ワークが接してい
ない部分からの真空エアのリークを軽減

2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

デザイン

2.5段のベローズ形状と放射状のリブ、柔軟なシールリップを
備えた真空パッド SAB2-P (3)

差し込み式のため、ネジや工具を使わずに、ハンドや機械に
取付が可能 (1)

ワークが接していない箇所からのエアリークを軽減するス
ロットルバルブ (2) をオプションで追加可能

簡易フィルターとして、パッド内への埃の進入を防ぐフィル
ターメッシュ (4) を取付可能 (ろ過精度: 120 μm)

システムデザイン 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

製品特徴

差し込み式のため、ネジや工具を使わずに、素早いパッドの
設置・交換が可能

吸着面のリブデザインやシールエッジにより、ワークの表面
に油分や切りくずなどがある場合にも高い吸着力を実現

耐摩耗性・耐オゾン性をもつニトリルゴム (NBR) またはマー
クレスゴム (HT1) 製の真空パッド

2.5段ベローズ真空パッド SAB2-Pを使用した板金部品の搬送
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 発注コード 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

2.5段ベローズ真空パッド SAB2-Pは単品で納品されます。材質はニトリルゴム (NBR) およびマークレスゴム (HT1) をラインアップしています。

 

アクセサリ: フィルターメッシュ (FD) 、スロットルバルブ (SW)

 発注データ 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

型式 製品コード

SAB2 20 HT1-60 P 10.01.06.03235
SAB2 20 NBR-60 P 10.01.06.03263

 発注データ アクセサリ 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

型式 製品コード

流動抵抗 SW 80 P 7.3 10.05.04.00090
流動抵抗 SW 100 P 7.3 10.05.04.00091
流動抵抗 SW 130 P 7.3 10.05.04.00092
流動抵抗 SW 150 P 7.3 10.05.04.00093
フィルターディスク FD 16 120 10.01.06.02565

 テクニカルデータ 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

型式 離脱力 [N] 吸着力（-600 mbar） [N]* ボリューム [cm³] 最小ワーク径（凸） [mm]

SAB2 20 HT1-60 P 13 4.7 2.600 20
SAB2 20 NBR-60 P 13 4.7 2.600 20
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
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 デザインデータ 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

SAB2 P
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 デザインデータ 2.5段ベローズ真空パッド SAB2-P

型式* d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d5 [mm] D1 [mm] Dmax（S） 
[mm]**

dn [mm] Ds [mm] H [mm] H2 [mm] H3 [mm] H5 [mm] Z（スト
ローク） 
[mm]

SAB2 20 
HT1-60 P

8.5 10.6 10 7.9 19.7 20.5 4.7 19.1 24.5 2.2 7.2 2 9

SAB2 20 
NBR-60 P

8.5 10.6 10 7.9 19.7 20.5 4.7 19.1 24.5 2.2 7.2 2 9

*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。
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