
Пружинные плунжеры

Подвеска жесткая FST-STARR
Ход от 25 мм до 75 мм

 WWW.SCHMALZ.RU/FST-STARR 1

Свяжитесь с Шмальцем: OOO Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Пригодность для применений индустриальной 
направленности

Применение

Пружинный плунжер с двумя демпфирующими пружинами 
и специальными подшипниками скольжения для 
перемещения заготовок с разностью по высоте, например, 
изогнутого листового металла или деревянных деталей
Перемещение очень чувствительных компонентов без 
дополнительных требований к контролю (таких как 
стеклянные листы), это гарантирует аккуратную укладку 
заготовок
Перемещение сильно деформированных и природных 
материалов (например, высушенной древесины) без 
дополнительных требований технического контроля
Использование в жестких условиях
Для задач перемещения с очень динамичным движением 
и коротким временем цикла

Подвеска жесткая FST-STARR

Конструкция

Пружинный плунжер со штоком из нержавеющей стали, 
латунная направляющая втулка со встроенной 
скользящей втулкой, нижняя (5) и верхняя (1) 
демпфирующая пружина
Удерживающая пластина с порошковым покрытием (2) в 
качестве крепления к алюминиевой секции для удержания 
латунной направляющей втулки (4) и встроенной 
скользящей втулки; направляющая втулка крепится двумя 
стопорными гайками (3)
Гибкое соединение (6) доступно в качестве опции
Соединительная пластина с порошковым покрытием (7) 
для соединения с захватом; соединительная пластина 
может быть адаптирована к индивидуальным системам 
захвата большой площади

Конструкция системы Подвеска жесткая FST-STARR
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Характеристики изделия

Не требуется обслуживание, длительный срок службы 
благодаря высококачественным подшипникам скольжения 
и штоку плунжера; позволяет свести к минимуму время 
цикла
Благодаря наличию двух демпфирующих пружин 
оптимально подходит для чувствительных заготовок
Соединительная пластина обеспечивает простое 
соединение с захватами Schmalz серии F и SBX-C
Соединения с наружной и внутренней резьбой, 
подходящие для большого количества присосок

Пример монтажа жесткого подвеса FST-STARR

 Сокращенное обозначение Подвеска жесткая FST-STARR

Жесткая подвеска FST-STARR (удерживающая пластина + пружинный плунжер) поставляется как отдельная деталь. Для получения жесткой подвески в 
комплекте (удерживающая пластина + пружинный плунжер + соединительная пластина + аксессуары) необходимо выполнить следующие шаги по заказу:

Жесткая подвеска FST-FLEX (шаг 1) — удерживающая пластина + пружинный плунжер, доступна с различными величинами хода и количеством 
пружинных плунжеров
Соединительная пластина FLAN-PL (шаг 2) — доступна для различных захватов большой площади

 

Доступные аксессуары: Flexolink (ФЛК), фланцевая пластина (FLAN-PL)

https://www.schmalz.ru/fst-starr
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 Данные для Заказа Подвеска жесткая FST-STARR

Тип* Артикул

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.05810
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.05809
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.05808
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.05806
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.05805
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.05803
*MO-PROF 90x90, 120x120

Тип* Артикул

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.07009
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.07010
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.07011
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.07012
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.07013
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG 10.01.10.07014
*MO-PROF 40x40, 80x40

 Данные для Заказа Аксессуары Подвеска жесткая FST-STARR

Тип Артикул

Продукты сторонних производителей - ERP-US FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR 10.01.10.05701
Продукты сторонних производителей - ERP-US FLAN-PL 400x90x10 ST SBX 10.01.10.05702

Тип Артикул

Flexolink FLK G1/2-IG G1/2-AG 10.01.03.00175
Flexolink FLK G1/2-IG G1/2-AG V 10.01.03.00207

https://www.schmalz.ru/fst-starr
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 Технические характеристики Подвеска жесткая FST-STARR

Тип Жесткость 
пружины [N/
mm]

Предварительное 
натяжение пружины 
[N/mm]

Сила пружины, 
центр [N]*

Вертикальная 
нагрузка [N]**

Горизонтальная 
нагрузка [N]***

Вес [g] Рабочая 
температура 
[°C]

FST-STARR 25 
HD1 G1/2-AG 
G3/8-IG

4 26 74 3000 620 1200 0 ... 80 °C

FST-STARR 25 
HD1 G1/2-AG 
G3/8-IG

4 26 74 2100 620 1200 0 ... 80 °C

FST-STARR 25 
HD2 G1/2-AG 
G3/8-IG

4 52 147 6000 1240 2300 0 ... 80 °C

FST-STARR 25 
HD2 G1/2-AG 
G3/8-IG

4 52 147 4200 1240 2300 0 ... 80 °C

FST-STARR 50 
HD1 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 6 51 3000 480 1250 0 ... 80 °C

FST-STARR 50 
HD1 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 6 51 2100 480 1250 0 ... 80 °C

FST-STARR 50 
HD2 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 11 102 6000 960 2400 0 ... 80 °C

FST-STARR 50 
HD2 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 11 102 4200 960 2400 0 ... 80 °C

FST-STARR 75 
HD1 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 37 78 3000 400 1300 0 ... 80 °C

FST-STARR 75 
HD1 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 37 78 2100 400 1300 0 ... 80 °C

FST-STARR 75 
HD2 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 74 155 6000 800 2500 0 ... 80 °C

FST-STARR 75 
HD2 G1/2-AG 
G3/8-IG

2 74 155 4200 800 2500 0 ... 80 °C

*Относительно 50% хода
**Макс. статическая нагрузка
***Значение горизонтальной нагрузки относится к нижней кромке плунжера в состоянии растяжения. Это максимальная статическая нагрузка, 
она ухудшает сжатие и растяжение в горизонтальном состоянии.
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 Конструктивные Данные Подвеска жесткая FST-STARR

FST-STARR, FLAN-PL
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 Конструктивные Данные Подвеска жесткая FST-STARR

Тип B [mm] G1 G2 G3 H [mm]* H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

L [mm] L3 [mm] L4 [mm] LG2 
[mm]

LG3 
[mm]

Z (Ход) 
[mm]

FST-
STARR 
25 HD1 
G1/2-AG 
G3/8-IG

75 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 167.6 129 20 10 20 41 6 12 11 14 25

FST-
STARR 
50 HD1 
G1/2-AG 
G3/8-IG

75 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 199.8 161 20 10 20 41 6 12 11 - 50

FST-
STARR 
75 HD1 
G1/2-AG 
G3/8-IG

75 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 238.6 200 20 10 20 41 6 12 11 14 75

FST-
STARR 
25 HD2 
G1/2-AG 
G3/8-IG

152 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 167.6 129 20 10 20 41 6 12 11 11 25

FST-
STARR 
50 HD2 
G1/2-AG 
G3/8-IG

152 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 199.8 161 20 10 20 41 6 12 11 11 50

FST-
STARR 
75 HD2 
G1/2-AG 
G3/8-IG

152 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 238.6 200 20 10 20 41 6 12 11 11 75

FST-
STARR 
25 HD1 
G1/2-AG 
G3/8-IG

75 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 167.6 129 20 10 20 41 2 7 11 14 25

FST-
STARR 
50 HD1 
G1/2-AG 
G3/8-IG

75 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 199.8 161 20 10 20 41 2 7 11 14 50

FST-
STARR 
75 HD1 
G1/2-AG 
G3/8-IG

75 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 238.6 200 20 10 20 41 2 7 11 14 75

FST-
STARR 
25 HD2 
G1/2-AG 
G3/8-IG

152 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 167.6 129 20 10 20 41 2 7 11 11 25

FST-
STARR 
50 HD2 
G1/2-AG 
G3/8-IG

152 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 199.8 161 20 10 20 41 2 7 11 11 50
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Тип B [mm] G1 G2 G3 H [mm]* H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

L [mm] L3 [mm] L4 [mm] LG2 
[mm]

LG3 
[mm]

Z (Ход) 
[mm]

FST-
STARR 
75 HD2 
G1/2-AG 
G3/8-IG

152 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-M 238.6 200 20 10 20 41 2 7 11 11 75

*В собранном состоянии, с Flexolink высотой 33,5 мм; с Flexolink в усиленном исполнении высотой 53,0 мм

Тип B1 [mm] L1 [mm] X1 [mm] Y1 [mm]

FLAN-PL 120x85x10 ST 
FLGR

- - 90 65

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX - - 280 65
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