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Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione
Pinza di presa universale con la generazione di vuoto 
integrata, per la movimentazione di pezzi a prescindere da 
grandezza, geometria, materiale e superficie

Movimentazione di pezzi di materiale differente quali 
legno (rivestito o non piallato), imballaggi (scatole di 
cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK 
ecc.

Movimentazione di pezzi porosi, pezzi con rientranze o 
con posizione di presa non definita

Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro 
dei display senza lasciare alcuna traccia

Per via del peso minimo, ideale per l'uso sul robot

Sistemi di presa ad area FXP

Struttura
Profilo base in alluminio (1) con scanalature a T laterali per 
i sensori così come canali d’aria per la separazione; possibili 
pinze di presa di diverse lunghezze

Booster di vuoto (2) per un’evacuazionepiù rapida; 
pellicola della valvola (3) per il cambio rapido e della 
dimensioni della valvola

Elemento di tenuta (4) ventosa con funzione push-in o 
spugna di tenuta con pellicola adesiva

Eiettore multi-stadio (5) di generatore di vuoto integrato

Coperture terminali con integrazione funzionale (6): 
connessione dell'aria compressa, manometro per vuoto; 
vacuostato e valvole di controllo opzionale

Silenziatore (7)

Design Sistemi di presa ad area FXP

Prodotti punti di forza
Il generatore di vuoto integrato consente cicli più brevi; 
contorni che interferiscono al minimo

Il booster del vuoto integrato nel profilo di base assicura 
un'evacuazione veloce e cicli brevi

La pinza di presa può essere adattata in modo ottimale 
all'applicazione grazie all'elemento di tenuta selezionabile 
(ventosa o spugna di tenuta)

Valvole di esclusione (SVK) ideali per pezzi porosi; 
resistenze di flusso (SW) per superfici lisce e girevoli > 45°

Modello FXP-i intelligente con funzioni di monitoraggio 
delle condizioni e interfacce di comunicazione per il 
monitoraggio e il controllo dell'intero processo produttivo

Sistema di presa FXP con strato protettivo SU per la movimentazione del 
vetro
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 Codice modello Sistemi di presa ad area FXP

Valvole di controllo integrate con FXP-S (opzionali)
Controllo di vuoto on / off (24V DC, normally open) e soffiaggio on / off (24V DC, normally closed) nella versione FXP-S
Integrati nella piastra di chiusura
Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)
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 Dati di ordinazione Sistemi di presa ad area FXP

Tipo (Spugna di tenuta) Lunghezza L [mm]:

442 640 838 1.234 1.432

FXP-SW 3R18 O20 - 10.01.38.00685 10.01.38.00686 10.01.38.00687 10.01.38.00688 10.01.38.00689

FXP-SW 3R18 O10O10 F 10.01.38.00690 10.01.38.00691 10.01.38.00692 10.01.38.00693 10.01.38.00694

FXP-SW 5R18 O10O10 - 10.01.38.00705 10.01.38.00706 10.01.38.00707 10.01.38.00708 10.01.38.00709

FXP-SW 5R18 O10O10 F 10.01.38.00710 10.01.38.00711 10.01.38.00712 10.01.38.00713 10.01.38.00714

FXP-SW 5R18 N10SU - 10.01.38.02947 10.01.38.02948 10.01.38.02949 10.01.38.02950 10.01.38.02951

FXP-S-SW 3R18 O20 - 10.01.38.00908 10.01.38.00909 10.01.38.00910 10.01.38.00911 10.01.38.00912

FXP-S-SW 3R18 O10O10 F 10.01.38.00913 10.01.38.00914 10.01.38.00915 10.01.38.00916 10.01.38.00917

FXP-S-SW 5R18 O10O10 - 10.01.38.00928 10.01.38.00929 10.01.38.00930 10.01.38.00931 10.01.38.00932

FXP-S-SW 5R18 O10O10 F 10.01.38.00933 10.01.38.00934 10.01.38.00935 10.01.38.00936 10.01.38.00937

FXP-S-SW 5R18 N10SU - 10.01.38.02957 10.01.38.02958 10.01.38.02959 10.01.38.02960 10.01.38.02961

FXP-i SW 3R18 O20 - 10.01.38.06811 - - 10.01.38.07421 -

Tipo (Spugna di tenuta) Lunghezza L [mm]:

442 640 838 1.234 1.432

FXP-SVK 3R18 O20 - 10.01.38.00675 10.01.38.00676 10.01.38.00677 10.01.38.00678 10.01.38.00679

FXP-SVK 3R18 O10O10 F 10.01.38.00680 10.01.38.00681 10.01.38.00682 10.01.38.00683 10.01.38.00684

FXP-SVK 5R18 O10O10 - 10.01.38.00695 10.01.38.00696 10.01.38.00697 10.01.38.00698 10.01.38.00699

FXP-SVK 5R18 O10O10 F 10.01.38.00700 10.01.38.00701 10.01.38.00702 10.01.38.00703 10.01.38.00704

FXP-SVK 5R18 N10SU - 10.01.38.02952 10.01.38.02953 10.01.38.02954 10.01.38.02955 10.01.38.02956

FXP-S-SVK 3R18 O20 - 10.01.38.00876 10.01.38.00899 10.01.38.00900 10.01.38.00901 10.01.38.00902

FXP-S-SVK 3R18 O10O10 F 10.01.38.00903 10.01.38.00904 10.01.38.00905 10.01.38.00906 10.01.38.00907

FXP-S-SVK 5R18 O10O10 - 10.01.38.00918 10.01.38.00919 10.01.38.00920 10.01.38.00921 10.01.38.00922

FXP-S-SVK 5R18 O10O10 F 10.01.38.00923 10.01.38.00924 10.01.38.00925 10.01.38.00926 10.01.38.00927

FXP-S-SVK 5R18 N10SU - 10.01.38.02962 10.01.38.02963 10.01.38.02964 10.01.38.02965 10.01.38.02966

FXP-i-SVK 3R18 O20 - 10.01.38.06676 - - 10.01.38.06691 -

Tipo (Ventosa) Lunghezza L [mm]:

442 640 838 1.234 1.432

FXP-SW 5R36 SPB2 20 - 10.01.38.00745 10.01.38.00746 10.01.38.00747 10.01.38.00748 10.01.38.00749

FXP-SW 5R36 SPB2 20 F 10.01.38.00750 10.01.38.00751 10.01.38.00752 10.01.38.00753 10.01.38.00754

FXP-SW 3R54 SPB2 40 - 10.01.38.00725 10.01.38.00726 10.01.38.00727 10.01.38.00728 10.01.38.00729

FXP-SW 3R54 SPB2 40 F 10.01.38.00730 10.01.38.00731 10.01.38.00732 10.01.38.00733 10.01.38.00734

FXP-S-SW 5R36 SPB2 20 - 10.01.38.00968 10.01.38.00969 10.01.38.00970 10.01.38.00971 10.01.38.00972

FXP-S-SW 5R36 SPB2 20 F 10.01.38.00973 10.01.38.00974 10.01.38.00975 10.01.38.00976 10.01.38.00977

FXP-S-SW 3R54 SPB2 40 - 10.01.38.00948 10.01.38.00949 10.01.38.00950 10.01.38.00951 10.01.38.00952

FXP-S-SW 3R54 SPB2 40 F 10.01.38.00953 10.01.38.00954 10.01.38.00955 10.01.38.00956 10.01.38.00957

FXP-i SW 3R54 SPB2 40 - 10.01.38.06812 - - 10.01.38.07424 -

Tipo (Ventosa) Lunghezza L [mm]:

442 640 838 1.234 1.432

FXP-SVK 5R36 SPB2 20 - 10.01.38.00735 10.01.38.00736 10.01.38.00737 10.01.38.00738 10.01.38.00739

FXP-SVK 5R36 SPB2 20 F 10.01.38.00740 10.01.38.00741 10.01.38.00742 10.01.38.00743 10.01.38.00744

FXP-SVK 3R54 SPB2 40 - 10.01.38.00715 10.01.38.00716 10.01.38.00717 10.01.38.00718 10.01.38.00719

FXP-SVK 3R54 SPB2 40 F 10.01.38.00720 10.01.38.00721 10.01.38.00722 10.01.38.00723 10.01.38.00724

FXP-S-SVK 5R36 SPB2 20 - 10.01.38.00958 10.01.38.00959 10.01.38.00960 10.01.38.00961 10.01.38.00962

FXP-S-SVK 5R36 SPB2 20 F 10.01.38.00963 10.01.38.00964 10.01.38.00965 10.01.38.00966 10.01.38.00967

FXP-S-SVK 3R54 SPB2 40 - 10.01.38.00938 10.01.38.00939 10.01.38.00940 10.01.38.00941 10.01.38.00942

FXP-S-SVK 3R54 SPB2 40 F 10.01.38.00943 10.01.38.00944 10.01.38.00945 10.01.38.00946 10.01.38.00947

FXP-i-SVK 3R54 SPB2 40 - 10.01.38.06692 - - 10.01.38.06693 -
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 Dati di ordinazione Parti di ricambio Sistemi di presa ad area FXP

Tipo (Spugna di tenuta) 3R18 3R18 F 5R18 5R18 F

DI-PL 442 O20 10.01.38.00113 - - -

DI-PL 442 O10O10 - 10.01.38.00192 10.01.38.00864 10.01.38.00622

DI-PL 442 N10SU - - 10.01.38.02863 -

DI-PL 640 O20 10.01.38.00405 - - -

DI-PL 640 O10O10 - 10.01.38.00408 10.01.38.00865 10.01.38.00627

DI-PL 640 N10SU - - 10.01.38.02864 -

DI-PL 838 O20 10.01.38.00140 - - -

DI-PL 838 O10O10 - 10.01.38.00409 10.01.38.00866 10.01.38.00628

DI-PL 838 N10SU - - 10.01.38.02865 -

DI-PL 1.234 O20 10.01.38.00193 - - -

DI-PL 1.234 O10O10 - 10.01.38.00196 10.01.38.00867 10.01.38.00629

DI-PL 1.234 N10SU - - 10.01.38.02866 -

DI-PL 1.432 O20 10.01.38.00406 - - -

DI-PL 1.432 O10O10 - 10.01.38.00410 10.01.38.00868 10.01.38.00630

DI-PL 1.432 N10SU - - 10.01.38.02867 -

Tipo (Ventosa) Parti di ricambio N. articolo

FXP 5R36 SPB2 - Ventosa a soffietto (tondo) SPB2 20 10.01.06.03125

FXP 5R36 SPB2 F Ventosa a soffietto (tondo) SPB2 20 F 10.01.38.00465

FXP 3R54 SPB2 - Ventosa a soffietto (tondo) SPB2 40 10.01.06.03126

FXP 3R54 SPB2 F Ventosa a soffietto (tondo) SPB2 40 F 10.01.38.00452

https://www.schmalz.com/fxp
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 Dati tecnici Sistemi di presa ad area FXP

Tipo (Spugna di tenuta)* N° celle di 
aspirazione

Consumo d'aria 
[l/min] [l/min]**

Capacità di 
aspirazione max. 
[l/min]

Potenza aspir. 
(-600 mbar) 
[N]***

Peso [kg]

FXP-SW 442 3R18 O20 66 250 1.050 - 2,5

FXP-SW 640 3R18 O20 99 375 1.350 - 3,2

FXP-SW 838 3R18 O20 132 500 1.600 - 4,0

FXP-SW 1.234 3R18 O20 198 875 2.940 - 6,1

FXP-SW 1.432 3R18 O20 231 1.000 3.180 - 6,4

FXP-SW 442 3R18 O10O10 66 250 1.050 - 2,5

FXP-SW 640 3R18 O10O10 99 375 1.350 - 3,2

FXP-SW 838 3R18 O10O10 132 500 1.600 - 3,8

FXP-SW 1.234 3R18 O10O10 198 875 2.940 - 5,9

FXP-SW 1.432 3R18 O10O10 231 1.000 3.180 - 6,6

FXP-SW 442 5R18 O10O10 110 250 1.050 - 2,4

FXP-SW 640 5R18 O10O10 165 375 1.350 - 3,1

FXP-SW 838 5R18 O10O10 220 500 1.600 - 3,8

FXP-SW 1.234 5R18 O10O10 330 875 2.940 - 5,9

FXP-SW 1.432 5R18 O10O10 385 1.000 3.180 - 6,6

FXP-SW 442 5R18 N10SU 110 250 1.050 - 2,5

FXP-SW 640 5R18 N10SU 165 375 1.350 - 2,5

FXP-SW 838 5R18 N10SU 220 500 1.600 - 4,1

FXP-SW 1.234 5R18 N10SU 330 875 2.940 - 5,6

FXP-SW 1.432 5R18 N10SU 385 1.000 3.180 - 6,2

FXP-S-SW 442 3R18 O20 66 250 1.050 - 2,5

FXP-S-SW 640 3R18 O20 99 375 1.350 - 3,2

FXP-S-SW 838 3R18 O20 132 500 1.600 - 4,0

FXP-S-SW 1.234 3R18 O20 198 875 2.940 - 6,1

FXP-S-SW 1.432 3R18 O20 231 1.000 3.180 - 6,9

FXP-S-SW 442 5R18 O10O10 110 250 1.050 - 2,5

FXP-S-SW 640 5R18 O10O10 165 375 1.350 - 3,2

FXP-S-SW 838 5R18 O10O10 220 500 1.600 - 3,9

FXP-S-SW 1.234 5R18 O10O10 330 875 2.940 - 6,1

FXP-S-SW 1.432 5R18 O10O10 385 1.000 3.180 - 6,8

FXP-i SW 442 3R18 O20 65 250 1.050 - 2,5

FXP-i SW 1.234 3R18 O20 197 875 2.940 - 6,1
*Livello di pressione acustica 74 dB(A)
**Con pressione di ingresso aria compressa di 5,5 bar
***Con una depressione pari a -0,25 bar e occupazione completa della pinza di presa con un pezzo di applicazione tipico (rigonfiamento del cartone con superficie strutturata)

Tipo (Spugna di tenuta)* N° celle di 
aspirazione

Consumo d'aria 
[l/min] [l/min]**

Capacità di 
aspirazione max. 
[l/min]

Potenza aspir. 
(-600 mbar) 
[N]***

Peso [kg]

FXP-SVK 442 3R18 O20 66 250 1.050 - 2,2

FXP-SVK 640 3R18 O20 99 375 1.350 - 3,0

FXP-SVK 838 3R18 O20 132 500 1.600 - 3,8

FXP-SVK 1.234 3R18 O20 198 875 2.940 - 6,0

FXP-SVK 1.432 3R18 O20 231 1.000 3.180 - 6,8

FXP-SVK 442 3R18 O10O10 66 250 1.050 - 2,2

FXP-SVK 640 3R18 O10O10 99 375 1.350 - 3,0

FXP-SVK 838 3R18 O10O10 132 500 1.600 - 3,8

FXP-SVK 1.234 3R18 O10O10 198 875 2.940 - 6,0

FXP-SVK 1.432 3R18 O10O10 231 1.000 3.180 - 6,8

FXP-SVK 442 5R18 O10O10 110 250 1.050 - 2,2

FXP-SVK 640 5R18 O10O10 165 375 1.350 - 3,0

FXP-SVK 838 5R18 O10O10 220 500 1.600 - 3,8
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Tipo (Spugna di tenuta)* N° celle di 
aspirazione

Consumo d'aria 
[l/min] [l/min]**

Capacità di 
aspirazione max. 
[l/min]

Potenza aspir. 
(-600 mbar) 
[N]***

Peso [kg]

FXP-SVK 1.234 5R18 O10O10 330 875 2.940 - 6,0

FXP-SVK 1.432 5R18 O10O10 385 1.000 3.180 - 6,8

FXP-SVK 442 5R18 N10SU - 250 - - 2,6

FXP-SVK 640 5R18 N10SU - 375 - - 3,4

FXP-SVK 838 5R18 N10SU - 500 - - 4,2

FXP-SVK 1.234 5R18 N10SU - 875 - - 5,7

FXP-SVK 1.432 5R18 N10SU - 1.000 - - 6,3

FXP-S-SVK 442 3R18 O20 66 250 1.050 - 2,8

FXP-S-SVK 640 3R18 O20 99 375 1.350 - 3,6

FXP-S-SVK 838 3R18 O20 132 500 1.600 - 4,4

FXP-S-SVK 1.234 3R18 O20 198 875 2.940 - 6,1

FXP-S-SVK 1.432 3R18 O20 231 1.000 3.180 - 6,7

FXP-S-SVK 442 5R18 O10O10 110 250 1.050 - 2,8

FXP-S-SVK 640 5R18 O10O10 165 375 1.350 - 3,6

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 220 500 1.600 - 4,4

FXP-S-SVK 1.234 5R18 O10O10 330 875 2.940 - 6,1

FXP-S-SVK 1.432 5R18 O10O10 385 1.000 3.180 - 6,7

FXP-i-SVK 442 3R18 O20 66 250 1.030 - 2,5

FXP-i-SVK 1.234 3R18 O20 198 875 2.940 - 6,3
*Livello di pressione acustica 74 dB(A)
**Con pressione di ingresso aria compressa di 5,5 bar
***Con una depressione pari a -0,25 bar e occupazione completa della pinza di presa con un pezzo di applicazione tipico (rigonfiamento del cartone con superficie strutturata)

Tipo (Ventosa)* N° celle di 
aspirazione

Consumo d'aria 
[l/min] [l/min]**

Capacità di 
aspirazione max. 
[l/min]

Potenza aspir. 
(-600 mbar) 
[N]***

Peso [kg]

FXP-SW 442 5R36 SPB2 55 250 1.050 - 2,9

FXP-SW 640 5R36 SPB2 82 375 1.350 - 3,9

FXP-SW 838 5R36 SPB2 110 500 1.600 - 4,8

FXP-SW 1.234 5R36 SPB2 165 875 2.940 - 7,5

FXP-SW 1.432 5R36 SPB2 193 1.000 3.180 - 8,4

FXP-SW 442 3R54 SPB2 23 250 1.050 - 3,1

FXP-SW 640 3R54 SPB2 33 375 1.350 - 4,1

FXP-SW 838 3R54 SPB2 44 500 1.600 - 5,2

FXP-SW 1.234 3R54 SPB2 66 875 2.940 - 8,0

FXP-SW 1.432 3R54 SPB2 77 1.000 3.180 - 9,0

FXP-S-SW 442 5R36 SPB2 55 250 1.050 - 2,9

FXP-S-SW 640 5R36 SPB2 82 375 1.350 - 3,9

FXP-S-SW 838 5R36 SPB2 110 500 1.600 - 4,8

FXP-S-SW 1.234 5R36 SPB2 165 875 2.940 - 7,5

FXP-S-SW 1.432 5R36 SPB2 193 1.000 3.180 - 8,4

FXP-S-SW 442 3R54 SPB2 23 250 1.050 - 3,1

FXP-S-SW 640 3R54 SPB2 33 375 1.350 - 4,1

FXP-S-SW 838 3R54 SPB2 44 500 1.600 - 5,2

FXP-S-SW 1.234 3R54 SPB2 66 875 2.940 - 8,0

FXP-S-SW 1.432 3R54 SPB2 77 1.000 3.180 - 9,0

FXP-i SW 442 3R54 SPB2 22 250 1.050 - 3,1

FXP-i SW 1.234 3R54 SPB2 66 875 2.940 - 8,0
*Livello di pressione acustica 74 dB(A)
**Con pressione di ingresso aria compressa di 5,5 bar
***Con una depressione pari a -0,25 bar e occupazione completa della pinza di presa con un pezzo di applicazione tipico (rigonfiamento del cartone con superficie strutturata)
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Tipo (Ventosa)* N° celle di 
aspirazione

Consumo d'aria 
[l/min] [l/min]**

Capacità di 
aspirazione max. 
[l/min]

Potenza aspir. 
(-600 mbar) 
[N]***

Peso [kg]

FXP-SVK 442 5R36 SPB2 55 250 1.050 - 2,7

FXP-SVK 640 5R36 SPB2 82 375 1.350 - 3,7

FXP-SVK 838 5R36 SPB2 110 500 1.600 - 4,5

FXP-SVK 1.234 5R36 SPB2 165 875 2.940 - 6,3

FXP-SVK 1.432 5R36 SPB2 193 1.000 3.180 - 8,3

FXP-SVK 442 3R54 SPB2 23 250 1.050 - 2,8

FXP-SVK 640 3R54 SPB2 33 375 1.350 - 3,8

FXP-SVK 838 3R54 SPB2 44 500 1.600 - 4,7

FXP-SVK 1.234 3R54 SPB2 66 875 2.940 - 6,5

FXP-SVK 1.432 3R54 SPB2 77 1.000 3.180 - 8,8

FXP-S-SVK 442 5R36 SPB2 55 250 1.050 - 3,6

FXP-S-SVK 640 5R36 SPB2 82 375 1.350 - 4,7

FXP-S-SVK 838 5R36 SPB2 110 500 1.600 - 5,7

FXP-S-SVK 1.234 5R36 SPB2 165 875 2.940 - 8,0

FXP-S-SVK 1.432 5R36 SPB2 193 1.000 3.180 - 8,9

FXP-S-SVK 442 3R54 SPB2 23 250 1.050 - 3,3

FXP-S-SVK 640 3R54 SPB2 33 375 1.350 - 4,4

FXP-S-SVK 838 3R54 SPB2 44 500 1.600 - 5,4

FXP-S-SVK 1.234 3R54 SPB2 66 875 2.940 - 7,7

FXP-S-SVK 1.432 3R54 SPB2 77 1.000 3.180 - 8,6

FXP-i-SVK 442 3R54 SPB2 23 250 1.030 - 3,1

FXP-i-SVK 1.234 3R54 SPB2 66 875 2.940 - 8,0
*Livello di pressione acustica 74 dB(A)
**Con pressione di ingresso aria compressa di 5,5 bar
***Con una depressione pari a -0,25 bar e occupazione completa della pinza di presa con un pezzo di applicazione tipico (rigonfiamento del cartone con superficie strutturata)

https://www.schmalz.com/fxp


Sistemi di presa ad area

Sistemi di presa ad area FXP
Superficie di aspirazione (lxl) da 442 x 130 mm a 1.432 x 130 mm
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 Dati di costruzione Sistemi di presa ad area FXP

FXP O20, O10O10, N10SU FXP-i 020

FXP SPB2 FXP-i SPB2

https://www.schmalz.com/fxp


Sistemi di presa ad area

Sistemi di presa ad area FXP
Superficie di aspirazione (lxl) da 442 x 130 mm a 1.432 x 130 mm
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 Dati di costruzione Sistemi di presa ad area FXP

Tipo (Spugna di 
tenuta)

B [mm] B3 [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] H4 [mm] H5 [mm] L [mm]* L2 [mm] L3 [mm] Y1 [mm]

FXP 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 442 402 154 90

FXP 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 640 600 154 90

FXP 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 838 798 154 90

FXP 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.234 1.194 154 90

FXP 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.432 1.392 154 90

FXP 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 442 402 154 90

FXP 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 640 600 154 90

FXP 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 838 798 154 90

FXP 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.234 1.194 154 90

FXP 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.432 1.392 154 90

FXP-S 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 442 402 154 90

FXP-S 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 640 600 154 90

FXP-S 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 838 798 154 90

FXP-S 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.234 1.194 154 90

FXP-S 3R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.432 1.392 154 90

FXP-S 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 442 402 154 90

FXP-S 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 640 600 154 90

FXP-S 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 838 798 154 90

FXP-S 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.234 1.194 154 90

FXP-S 5R18 130 22 70 109 20 7,7 5,5 28 1.432 1.392 154 90

FXP-i 3R18 130 22 70 99 20 7,7 5,5 29 442 402 159 90

FXP-i 3R18 130 22 70 99 20 7,7 5,5 29 1.234 1.194 159 90
*Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm.

Tipo (Ventosa) B [mm] B3 [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] H4 [mm] H5 [mm] L [mm]* L2 [mm] L3 [mm] Y1 [mm]

FXP 5R36 SPB2 130 22 83 122 33 7,7 5,5 28 442 402 154 90

FXP 5R36 SPB2 130 22 83 122 33 7,7 5,5 28 640 600 154 90

FXP 5R36 SPB2 130 22 83 122 33 7,7 5,5 28 838 798 154 90

FXP 5R36 SPB2 130 22 83 122 33 7,7 5,5 28 1.234 1.194 154 90

FXP 5R36 SPB2 130 22 83 122 33 7,7 5,5 28 1.432 1.392 154 90

FXP 3R54 SPB2 130 22 105 144 55 7,7 5,5 28 442 402 154 90

FXP 3R54 SPB2 130 22 105 144 55 7,7 5,5 28 640 600 154 90

FXP 3R54 SPB2 130 22 105 144 55 7,7 5,5 28 838 798 154 90

FXP 3R54 SPB2 130 22 105 144 55 7,7 5,5 28 1.234 1.194 154 90

FXP 3R54 SPB2 130 22 105 144 55 7,7 5,5 28 1.432 1.392 154 90

FXP-i 3R54 SPB2 130 22 106 134 56 7,7 5,5 29 442 402 159 90

FXP-i 3R54 SPB2 130 22 106 134 56 7,7 5,5 29 1.234 1.194 159 90
*Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm.

 Presentazione dei prodotti multimediali

Medio Link
How-to-Video 03 https://vimeo.com/147433631

https://vimeo.com/316498901
https://vimeo.com/322728286

https://www.schmalz.com/fxp
https://vimeo.com/147433631
https://vimeo.com/316498901
https://vimeo.com/322728286

