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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

高品質スライドベアリングと高低差を補うためのスプリング
によって、湾曲した薄鋼版など高さの異なるワークの搬送に
適したスプリングプランジャー

吸着時の衝撃を吸収するため、板ガラスなど繊細なワークの
吸着時のバッファとして有効

動きが激しく、短いサイクルタイムの搬送タスク

過酷な条件下でも確実に動作するためボールによる新たな回
転防止機構を採用し、滑らかな動きを実現

スプリングプランジャー FSTE-HDB

デザイン

高強度ステンレス製ロッド、ベアリング一体型のスリーブ 
(2)、スプリング (4) で構成

設備側 接続口 (1)

ボールベアリング式の回転防止機構

真空パッド接続口 (5)

取付用ロックナット (3) 2個

スプリングを保護するスライドスリーブ

システムデザイン スプリングプランジャー FSTE-HDB

製品特徴

ステンレス製のプランジャーロッドのため、耐久性が高く、
サイクルタイムが速いアプリケーションでも使用可能

ボールによる新たな回転防止機構を採用しているため、従来
の回転防止タイプと比較してスムーズな動きが可能であり、
摺動による摩擦も軽減

取付け角度のズレ等によって横方向の負荷がかかった場合の
偏荷重を緩和し、負荷を軽減

バネを保護するスライドスリーブが一体化し、バネ間への異
物の挟み込みやバネの破損を抑制

鋼板部品の搬送に使用されるスプリングプランジャー FSTE-HDB
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 発注コード スプリングプランジャー FSTE-HDB

スプリングプランジャー FSTE-HDBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

 発注データ スプリングプランジャー FSTE-HDB

型式* プランジャーストローク（mm）:
15 25 45 80 120

FSTE-HDB G1/8-AG 10.01.02.01437 10.01.02.01438 10.01.02.01439 - -
FSTE-HDB G1/4-AG - 10.01.02.01427 10.01.02.01382 10.01.02.01377 10.01.02.01527
FSTE-HDB G3/8-AG - 10.01.02.01436 10.01.02.01422 10.01.02.01423 10.01.02.01530
FSTE-HDB G1/2-AG - 10.01.02.01440 - 10.01.02.01441 -
*推奨:連続運転での耐用年数を延ばすために、スライドストロークが最大にならないようにしてください。
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 テクニカルデータ スプリングプランジャー FSTE-HDB

型式 バネ定数 [N/
mm]

初期バネ力 [N] 中心バネ力 
[N]*

垂直方向の負
荷 (最大) [N]**

水平負荷 
[N]***

Anzugsdrehmoment 
(max) [Nm]

本体質量 [g] 作動温度 [℃]

FSTE-HDB 
G1/8-AG 15 
VG-AB

0.211 3.8 5.42 3700 385 40 130 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/8-AG 25 
VG-AB

0.143 3.7 5.51 3700 283 40 137 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/8-AG 45 
VG-AB

0.097 3.6 5.77 3700 173 40 149 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/4-AG 25 
VG-AB

0.711 3.1 11.95 2400 747 40 235 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/4-AG 45 
VG-AB

0.453 3.5 13.71 2400 466 40 253 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/4-AG 80 
VG-AB

0.417 12.4 29.06 2400 340 40 298 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G3/8-AG 25 
VG-AB

0.711 3.1 11.95 2400 747 40 240 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G3/8-AG 45 
VG-AB

0.453 3.5 13.71 2400 466 40 256 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G3/8-AG 80 
VG-AB

0.417 12.4 29.06 2400 340 40 304 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/2-AG 25 
VG-AB

3.828 4.6 52.50 4900 1870 50 590 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/2-AG 80 
VG-AB

1.072 21.5 64.50 4900 800 50 725 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G1/4-AG 120 
VG-AB

0.232 10.4 24.29 2400 290 40 345 0 ～ 80 °C

FSTE-HDB 
G3/8-AG 120 
VG-AB

0.232 10.4 24.29 2400 290 40 350 0 ～ 80 °C

*ストロークが50%の時の値です。
**最大静荷重
***水平荷重の仕様は、スプリングを伸ばしたプランジャーの下端を指します。それは最大静荷重であり、水平位置での圧縮・伸長過程に影響を与えま
す。
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 デザインデータ スプリングプランジャー FSTE-HDB

FSTE-HDB
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 デザインデータ スプリングプランジャー FSTE-HDB

型式 G1 G2 G3 H [mm] H2 [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] LG3 [mm] SW1 
[mm]

SW2 
[mm]

SW3 
[mm]

Z（スト
ローク） 
[mm]

FSTE-HDB 
G1/8-AG 
15 VG-AB

G1/8-F G1/8"-M M16x1-M 93 23 7 8.5 34 22 12 19 15

FSTE-HDB 
G1/8-AG 
25 VG-AB

G1/8-F G1/8"-M M16x1-M 106 33 7 8.5 34 22 12 19 25

FSTE-HDB 
G1/8-AG 
45 VG-AB

G1/8-F G1/8"-M M16x1-M 131 53 7 8.5 34 22 12 19 45

FSTE-HDB 
G3/8-AG 
25 VG-AB

G1/8-F G3/8-M M20x1.5-M 119 36 12 8.0 44 24 17 22 25

FSTE-HDB 
G3/8-AG 
45 VG-AB

G1/8-F G3/8-M M20x1.5-M 139 56 12 8.0 44 24 17 22 45

FSTE-HDB 
G3/8-AG 
80 VG-AB

G1/8-F G3/8-M M20x1.5-M 189 91 12 8.0 44 24 17 22 80

FSTE-HDB 
G1/4-AG 
25 VG-AB

G1/8-F G1/4"-M M20x1.5-M 119 35 12 8.5 44 24 17 22 25

FSTE-HDB 
G1/4-AG 
45 VG-AB

G1/8-F G1/4"-M M20x1.5-M 139 55 12 8.5 44 24 17 22 45

FSTE-HDB 
G1/4-AG 
80 VG-AB

G1/8-F G1/4"-M M20x1.5-M 189 90 12 8.5 44 24 17 22 80

FSTE-HDB 
G1/2-AG 
25 VG-AB

G3/8-F G1/2-M M30x1.5-M 137 37 16 10.5 50 36 24 32 25

FSTE-HDB 
G1/2-AG 
80 VG-AB

G3/8-F G1/2-M M30x1.5-M 217 92 16 10.5 50 36 24 32 80

FSTE-HDB 
G1/4-AG 
120 VG-AB

G1/8-F G1/4"-M M20x1.5-M 239 130 12 8.5 44 24 17 22 120

FSTE-HDB 
G3/8-AG 
120 VG-AB

G1/8-F G3/8-M M20x1.5-M 239 131 12 8.0 44 24 17 22 120
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