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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

段ボール、断熱材、木板など高通気性ワークの搬送に適した
真空ブロワ

極めて吸込量が大きく、エア漏れのあるワークにも対応

真空ブロワ SB

デザイン

高精度アルミダイカスト製のハウジングとインペラを備えた
真空ブロワ

圧力制御弁を内蔵

エネルギー効率トップクラスのモーター (IE3) を搭載したモデ
ルを多数ラインアップ

製品特徴

高通気性ワークの搬送に最適化された、非常に高い吸込能力
を有する真空ブロワ

アルミダイカスト製のハウジングとインペラにより、運転時
の振動を軽減し、安定した流量を実現

必要な流量に応じて幅広いラインアップから選択可能

 発注コード 真空ブロワ SB

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

 

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター
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 発注データ 真空ブロワ SB

型式 製品コード

SB 75 105 0.37 IE2-TYP1 10.04.01.00176
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1 10.04.01.00087
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3 10.04.01.00088
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 10.04.01.00089
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1 10.04.01.00066
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3 10.04.01.00067
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2 10.04.01.00068
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1 10.04.01.00069
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3 10.04.01.00070
SB 195 440 3 IE3-TYP1 10.04.01.00090
SB 195 440 3 IE3-TYP3 10.04.01.00091
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2 10.04.01.00071
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 10.04.01.00092
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4 10.04.01.00128
SB 260 410 4 IE3-TYP1 10.04.01.00093
SB 260 410 4 IE3-TYP3 10.04.01.00094
SB 260 445 4 IE3-TYP1 10.04.01.00123
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 10.04.01.00095
SB 325 265 3 IE3-TYP1 10.04.01.00072
SB 325 265 3 IE3-TYP3 10.04.01.00073
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 10.04.01.00096
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3 10.04.01.00097
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 10.04.01.00074
SB 390 315 4 IE3-TYP1 10.04.01.00075
SB 390 315 4 IE3-TYP3 10.04.01.00076
SB 440 340 6.6 IE3-TYP2 10.04.01.00098
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 10.04.01.00077
SB 510 200 4 IE3-TYP1 10.04.01.00078
SB 510 200 4 IE3-TYP3 10.04.01.00079
SB 520 390 11 IE3-TYP1 10.04.01.00099
SB 520 390 11 IE3-TYP3 10.04.01.00100
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 10.04.01.00080
SB 610 390 13.2 IE3-TYP2 10.04.01.00101
SB 750 280 7.5 IE3-TYP1 10.04.01.00081
SB 750 280 7.5 IE3-TYP3 10.04.01.00082
SB 900 260 9 IE3-TYP2 10.04.01.00083
SB 1050 290 11 IE3-TYP1 10.04.01.00084
SB 1050 290 11 IE3-TYP3 10.04.01.00085
SB 1250 260 13.2 IE3-TYP2 10.04.01.00086
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 発注データ アクセサリ 真空ブロワ SB

型式 ダストフィルター サイレンサボックス 真空フィルター サイレンサキット サイレンサー（丸型）

SB 75 105 0.37 IE2-TYP1 10.07.01.00008 - - - -
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1 10.07.01.00259 10.04.04.00234 - - -
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3 10.07.01.00259 10.04.04.00234 - - -
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 10.07.01.00259 10.04.04.00234 - - -
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1 10.07.01.00398 - - - -
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3 10.07.01.00398 - - - -
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2 10.07.01.00398 - - - -
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1 10.07.01.00259 10.04.04.00234 - - -
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3 10.07.01.00259 10.04.04.00234 - - -
SB 195 440 3 IE3-TYP1 10.07.01.00259 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 195 440 3 IE3-TYP3 10.07.01.00259 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2 10.07.01.00259 10.04.04.00234 - - -
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 10.07.01.00259 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4 10.07.01.00259 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 -
SB 260 410 4 IE3-TYP1 10.07.01.00260 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 260 410 4 IE3-TYP3 10.07.01.00260 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 260 445 4 IE3-TYP1 10.07.01.00260 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 10.07.01.00260 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 325 265 3 IE3-TYP1 10.07.01.00384 10.04.04.00235 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 325 265 3 IE3-TYP3 10.07.01.00384 10.04.04.00235 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 10.07.01.00263 10.04.04.00238 - 10.04.04.00363 -
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3 10.07.01.00263 10.04.04.00238 - 10.04.04.00363 -
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 10.07.01.00384 10.04.04.00235 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 390 315 4 IE3-TYP1 10.07.01.00384 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 390 315 4 IE3-TYP3 10.07.01.00384 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 440 340 6.6 IE3-TYP2 10.07.01.00263 10.04.04.00238 - 10.04.04.00363 -
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 10.07.01.00384 10.04.04.00236 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 510 200 4 IE3-TYP1 10.07.01.00399 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 510 200 4 IE3-TYP3 10.07.01.00399 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 520 390 11 IE3-TYP1 - 10.04.04.00239 10.07.01.00406 10.04.04.00363 -
SB 520 390 11 IE3-TYP3 - 10.04.04.00239 10.07.01.00406 10.04.04.00363 -
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 10.07.01.00399 10.04.04.00237 - 10.04.04.00363 10.04.04.00374
SB 610 390 13.2 IE3-TYP2 - 10.04.04.00239 10.07.01.00406 10.04.04.00363 -
SB 750 280 7.5 IE3-TYP1 10.07.01.00400 10.04.04.00239 - 10.04.04.00363 -
SB 750 280 7.5 IE3-TYP3 10.07.01.00400 10.04.04.00239 - 10.04.04.00363 -
SB 900 260 9 IE3-TYP2 10.07.01.00400 10.04.04.00239 - 10.04.04.00363 -
SB 1050 290 11 IE3-TYP1 10.07.01.00401 10.04.04.00239 - 10.04.04.00363 -
SB 1050 290 11 IE3-TYP3 10.07.01.00401 10.04.04.00239 - 10.04.04.00363 -
SB 1250 260 13.2 IE3-TYP2 10.07.01.00401 10.04.04.00239 - 10.04.04.00363 -
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 テクニカルデータ 真空ブロワ SB

型式 吸込量（50 Hz） [m³/
h]

吸込量（60 Hz） [m³/
h]

真空（50 Hz） [mbar] 真空（60 Hz） [mbar] 保護等級 IP

SB 75 105 0.37 IE2-TYP1 75 - 105 - IP 55
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1 90 110 330 350 IP 55
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3 90 110 330 350 IP 55
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 - 110 - 350 IP 55
SB 130 125 0.75 IE3-
TYP1

130 160 125 115 IP 55

SB 130 125 0.75 IE3-
TYP3

130 160 125 115 IP 55

SB 160 115 0.9 IE3-TYP2 - 160 - 115 IP 55
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1 180 230 215 230 IP 55
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3 180 230 215 230 IP 55
SB 195 440 3 IE3-TYP1 195 235 440 400 IP 55
SB 195 440 3 IE3-TYP3 195 235 440 400 IP 55
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2 - 230 - 230 IP 55
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 - 235 - 400 IP 55
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4 - 235 - 400 IP 65
SB 260 410 4 IE3-TYP1 260 305 410 400 IP 55
SB 260 410 4 IE3-TYP3 260 305 410 400 IP 55
SB 260 445 4 IE3-TYP1 260 305 445 400 IP 55
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 - 305 - 400 IP 55
SB 325 265 3 IE3-TYP1 325 390 265 245 IP 55
SB 325 265 3 IE3-TYP3 325 390 265 245 IP 55
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 370 440 390 360 IP 55
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3 370 440 390 360 IP 55
SB 390 315 4 IE3-TYP1 390 470 315 290 IP 55
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 - 390 - 245 IP 55
SB 390 315 4 IE3-TYP3 390 470 315 290 IP 55
SB 440 340 6.6 IE3-TYP2 - 440 - 340 IP 55
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 - 470 - 290 IP 55
SB 510 200 4 IE3-TYP1 510 610 200 175 IP 55
SB 510 200 4 IE3-TYP3 510 610 200 175 IP 55
SB 520 390 11 IE3-TYP1 520 610 390 390 IP 55
SB 520 390 11 IE3-TYP3 520 610 390 390 IP 55
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 - 610 - 175 IP 55
SB 610 390 13.2 IE3-
TYP2

- 610 - 390 IP 55

SB 750 280 7.5 IE3-TYP1 750 900 280 280 IP 55
SB 750 280 7.5 IE3-TYP3 750 900 280 280 IP 55
SB 900 260 9 IE3-TYP2 - 900 - 260 IP 55
SB 1050 290 11 IE3-
TYP1

1050 1250 290 270 IP 55

SB 1050 290 11 IE3-
TYP3

1050 1250 290 270 IP 55

SB 1250 260 13.2 IE3-
TYP2

- 1250 - 260 IP 55

型式 定格電力 50 Hz [kW] 定格電力 60 Hz [kW] 50 Hz時のノイズレベル 
[dB(A)]

60 Hzでのノイズレベル 
[dB(A)]

本体質量 [kg]

SB 75 105 0.37 IE2-TYP1 0.4 0.44 62.0 63 13.0
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1 1.5 1.80 63.7 69 28.5
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3 1.5 1.80 63.7 69 28.5
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 - 1.80 - 69 28.5
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型式 定格電力 50 Hz [kW] 定格電力 60 Hz [kW] 50 Hz時のノイズレベル 
[dB(A)]

60 Hzでのノイズレベル 
[dB(A)]

本体質量 [kg]

SB 130 125 0.75 IE3-
TYP1

0.8 0.90 56.8 62 21.7

SB 130 125 0.75 IE3-
TYP3

0.8 0.90 56.8 62 21.7

SB 160 115 0.9 IE3-TYP2 - 0.90 - 62 21.7
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1 1.5 1.80 63.9 70 28.5
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3 1.5 1.80 63.9 70 28.5
SB 195 440 3 IE3-TYP1 3.0 3.60 71.1 73 49.0
SB 195 440 3 IE3-TYP3 3.0 3.60 71.1 73 49.0
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2 - 1.80 - 70 28.5
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 - 3.60 - 73 49.0
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4 - 3.60 - - 53.5
SB 260 410 4 IE3-TYP1 4.0 4.80 68.9 72 62.5
SB 260 410 4 IE3-TYP3 4.0 4.80 68.9 72 62.5
SB 260 445 4 IE3-TYP1 4.0 4.80 74.0 77 63.0
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 - 4.80 - 72 62.5
SB 325 265 3 IE3-TYP1 3.0 3.60 70.1 71 42.5
SB 325 265 3 IE3-TYP3 3.0 3.60 70.1 71 42.5
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 5.5 6.60 70.0 74 89.0
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3 5.5 6.60 70.0 74 89.0
SB 390 315 4 IE3-TYP1 4.0 4.80 72.5 75 53.0
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 - 3.60 - 71 42.5
SB 390 315 4 IE3-TYP3 4.0 4.80 72.5 75 53.0
SB 440 340 6.6 IE3-TYP2 - 6.60 - 74 89.0
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 - 4.80 - 75 53.0
SB 510 200 4 IE3-TYP1 4.0 4.80 75.5 77 61.5
SB 510 200 4 IE3-TYP3 4.0 4.80 75.5 77 61.5
SB 520 390 11 IE3-TYP1 11.0 13.20 74.0 78 125.0
SB 520 390 11 IE3-TYP3 11.0 13.20 74.0 78 125.0
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 - 4.80 - 77 61.5
SB 610 390 13.2 IE3-
TYP2

- 13.20 - 78 125.0

SB 750 280 7.5 IE3-TYP1 7.5 9.00 72.0 73 112.0
SB 750 280 7.5 IE3-TYP3 7.5 9.00 72.0 73 112.0
SB 900 260 9 IE3-TYP2 - 9.00 - 73 112.0
SB 1050 290 11 IE3-
TYP1

11.0 13.20 75.0 79 125.0

SB 1050 290 11 IE3-
TYP3

11.0 13.20 75.0 79 125.0

SB 1250 260 13.2 IE3-
TYP2

- 13.20 - 79 125.0
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 パフォーマンスデータ 真空ブロワ SB

各排気量における吸込量 各排気量における吸込量

各排気量における吸込量 各排気量における吸込量

各排気量における吸込量 各排気量における吸込量
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各排気量における吸込量 各排気量における吸込量

各排気量における吸込量 各排気量における吸込量

各排気量における吸込量 各排気量における吸込量

 各排気量における吸込量
Typ 0 40 80 120

SB-75 (50 Hz) 75.00 62.00 50.00 37.00
SB-75 (60 Hz) 91.50 79.50 66.00 54.00

https://www.schmalz.co.jp/sb


真空ブロワ

真空ブロワ SB
最大吸込量: (50 Hz) 75～1,050 m³/h、(60 Hz) 91～1,250 m³/h

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SB 8

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

0 40 80 120

SB-130-125 (50 Hz) 130 117 107 93
SB-160-115 (60 Hz) 163 150 137 122

0 100 150 200 250 300 330

SB-90-330 (50 Hz) 90 54 41 31 20 10 6
SB-110-350 (60 
Hz)

110 73 60 48 37 26 20

0 100 150 200 215

SB-180-215 (50 Hz) 180 93 58 20 10
SB-230-230 (60 Hz) 230 129 90 60 52

0 100 150 200 250

SB-325-265 (50 Hz) 325 225 180 140 105
SB-390-245 (50 Hz) 390 345 300 260 220

0 100 150 200 250 300 350 400

SB-195-440 
(50Hz)

195 148 125 105 87 72 55 47

SB-235-400 
(60Hz)

235 180 160 145 126 104 85 73

0 100 150 200 250 300 350 400

SB-260-410 (50 
Hz)

260 190 160 140 120 95 80 60

SB-305-400 (60 
Hz)

305 240 218 190 170 140 120 100

0 100 150 200 250 290

SB-390-315 (50 Hz) 390 275 235 180 130 98
SB-470-290 (60 Hz) 470 360 300 250 200 210

0 100 150 175

SB-510-200 (50 Hz) 510 384 327 300
SB-610-175 (60 Hz) 610 510 480 468

0 100 150 200 250 300 350

SB-370-390 (50 
Hz)

370 300 270 235 210 180 150

SB-440-340 (60 
Hz)

440 360 325 290 260 230 200

0 100 150 200 250 300 350 390

SB-520-390 (50 
Hz)

520 432 388 344 304 264 224 200

SB-610-390 (60 
Hz)

610 518 472 426 382 338 294 255

0 100 150 200 250 270

SB-750-280 (50 / 60 
Hz)

750 580 500 420 350 295

SB-900-260 (50 / 60 
Hz)

900 715 625 545 465 430

SB-1050-290 (50 / 60 
Hz)

1050 820 710 605 500 460

SB-1250-260 (50 / 60 
Hz)

1250 1012 895 780 670 630
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 デザインデータ 真空ブロワ SB

SB 0.75 - 4.8 SB 5.5 - 13.2

https://www.schmalz.co.jp/sb


真空ブロワ

真空ブロワ SB
最大吸込量: (50 Hz) 75～1,050 m³/h、(60 Hz) 91～1,250 m³/h

 WWW.SCHMALZ.CO.JP/SB 10

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

 デザインデータ 真空ブロワ SB

型式 B [mm] B1 [mm] d [mm] D2 [mm] G1 G5 H [mm] L [mm] L1 [mm] X1 [mm] Y1 [mm]

SB 130 125 
0.75 IE3-
TYP1

264 295.0 10.2 40 G1-1/2-F - 309 387.0 - 240 240

SB 160 115 
0.9 IE3-
TYP2

264 295.0 10.2 40 G1-1/2-F - 309 387.0 - 240 240

SB 90 330 
1.5 IE3-
TYP1

306 317.0 10.2 60 G1-1/2-F - 357 431.0 - 240 240

SB 110 350 
1.8 IE3-
TYP2

306 317.0 10.2 60 G1-1/2-F - 357 431.0 - 240 240

SB 180 215 
1.5 IE3-
TYP1

306 317.0 10.2 60 G1-1/2-F - 357 431.0 - 240 240

SB 230 230 
1.8 IE3-
TYP2

306 317.0 10.2 60 G1-1/2-F - 357 431.0 - 240 240

SB 325 265 
3 IE3-TYP1

370 439.0 10.2 60 G2-F - 426 494.0 - 290 290

SB 390 245 
3.6 IE3-
TYP2

370 439.0 10.2 60 G2-F - 426 494.0 - 290 290

SB 195 440 
3 IE3-TYP1

390 452.0 12.0 60 G2-F - 454 489.0 - 310 310

SB 235 400 
3.6 IE3-
TYP2

390 452.0 12.0 60 G2-F - 454 489.0 - 310 310

SB 260 410 
4 IE3-TYP1

474 496.0 12.0 60 G2-F - 524 512.0 - 310 310

SB 305 400 
4.8 IE3-
TYP2

474 496.0 12.0 60 G2-F - 523 496.0 - 310 310

SB 390 315 
4 IE3-TYP1

390 452.0 12.0 60 G2-F - 454 501.0 - 310 310

SB 470 290 
4.8 IE3-
TYP2

390 452.0 12.0 60 G2-F - 454 501.0 - 310 310

SB 510 200 
4 IE3-TYP1

474 496.0 12.0 76 G2-F - 524 512.0 - 310 310

SB 610 175 
4.8 IE3-
TYP2

474 496.0 12.0 76 G2-F - 523 496.0 - 310 310

SB 370 390 
5.5 IE3-
TYP1

496 536.0 - 76 G4-F M8-IG 596 562.0 - 350 400

SB 440 340 
6.6 IE3-
TYP2

535 535.0 - 76 G4-F M8-IG 596 577.0 - 350 400

SB 750 280 
7.5 IE3-
TYP3

496 548.0 - 100 G4-F M8-IG 596 617.0 - 350 400

SB 900 260 
9 IE3-TYP2

496 548.0 - 100 G4-F M8-IG 596 617.0 - 350 400

SB 520 390 
11 IE3-TYP1

525 563.0 - 100 G4-F M8-IG 611 643.0 - 350 400

https://www.schmalz.co.jp/sb


真空ブロワ

真空ブロワ SB
最大吸込量: (50 Hz) 75～1,050 m³/h、(60 Hz) 91～1,250 m³/h
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型式 B [mm] B1 [mm] d [mm] D2 [mm] G1 G5 H [mm] L [mm] L1 [mm] X1 [mm] Y1 [mm]

SB 610 390 
13.2 IE3-
TYP2

525 563.0 - 100 G4-F M8-IG 611 643.0 - 350 400

SB 1050 
290 11 IE3-
TYP1

525 563.0 - 100 G4-F M8-IG 611 643.0 - 350 400

SB 1250 
260 13.2 
IE3-TYP2

525 563.0 - 100 G4-F M8-IG 611 643.0 - 350 400

SB 75 105 
0.37 IE2-
TYP1

232 - 9.0 40 G1-1/4-F - 271 332.0 392.0 100 200

https://www.schmalz.co.jp/sb

