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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

段ボール、断熱材、木板など高通気性ワークの搬送に適した
真空ブロワ

極めて吸込量が大きく、エア漏れのあるワークにも対応

吸込み・大気吸入による真空破壊 (大気開放)・ニュートラル
状態 (流入した大気を排気) の制御が可能な切替バルブが付属

高い吸込量を必要とする吸着システムでの使用

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ER

デザイン

非常に高い吸込量の真空ブロワ (1)

圧力制御バルブ (2) により連続運転が可能

切替えバルブとブロワと繋ぐブラケット (3)

吸込み・大気吸入による真空破壊 (大気開放)・ニュートラル
状態 (流入した大気を排気) を切り替えるための切替バルブ (4)

切替バルブ用の制御バルブ (5)

真空エア接続口 (6)

システムデザイン 真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ER

製品特徴

高通気性ワークの搬送に最適化された、非常に高い吸込能力
を有する真空ブロワ

アルミダイカスト製のハウジングとインペラにより、運転時
の振動を軽減し、安定した流量を実現

真空ブロワの電源を落とさずにバルブの切替によって一時的
な吸込停止や真空破壊ができるため、効率的な運用が可能

 発注コード 真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ER
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真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

 発注データ 真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ER

型式 製品コード

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00142
SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00140
SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER 10.04.01.00139
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00119
SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00122
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER 10.04.01.00146
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00130
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00147
SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00148
SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER 10.04.01.00149
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00143
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3 ER 10.04.01.00144
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00150
SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00131
SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER 10.04.01.00136
SB 440 360 6.6 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00145
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00151
SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER 10.04.01.00121
SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER 10.04.01.00152
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER 10.04.01.00153
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 テクニカルデータ 真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ER

型式 吸込量（50 
Hz） [m³/h]

吸込量（60 
Hz） [m³/h]

真空（50 Hz） 
[mbar]

真空（60 Hz） 
[mbar]

定格電力 50 Hz 
[kW]

定格電力 60 Hz 
[kW]

保護等級 IP 本体質量 [kg]

SB 110 350 1.8 
IE3-TYP2 ER

- 110 - 350 - 1.8 IP 55 64.0

SB 195 440 3 
IE3-TYP3 ER

195 235 440 400 3.0 3.6 IP 55 89.0

SB 195 440 3 
IE3-TYP1 ER

195 235 440 400 3.0 3.6 IP 55 89.0

SB 235 400 3.6 
IE3-TYP2 ER

- 235 - 400 - 3.6 IP 55 89.0

SB 260 410 4 
IE3-TYP1 ER

260 305 410 400 4.0 4.8 IP 55 98.0

SB 260 410 4 
IE3-TYP3 ER

260 305 410 400 4.0 4.8 IP 55 98.0

SB 260 445 4 
IE3-TYP1 ER

260 - 445 - 4.0 - IP 55 98.5

SB 305 400 4.8 
IE3-TYP2 ER

- 305 - 400 - 4.8 IP 55 98.0

SB 325 265 3 
IE3-TYP1 ER

325 390 265 245 3.0 3.6 IP 55 78.0

SB 325 265 3 
IE3-TYP3 ER

325 390 265 245 3.0 3.6 IP 55 78.0

SB 370 390 5.5 
IE3-TYP1 ER

370 440 390 360 5.5 6.6 IP 55 110.5

SB 370 390 5.5 
IE3-TYP3 ER

370 440 390 360 5.5 6.6 IP 55 110.5

SB 390 315 4 
IE3-TYP1 ER

390 470 315 290 4.0 4.8 IP 55 74.5

SB 390 245 3.6 
IE3-TYP2 ER

- 390 - 245 - 3.6 IP 55 78.0

SB 390 315 4 
IE3-TYP3 ER

390 470 315 290 4.0 4.8 IP 55 74.5

SB 440 360 6.6 
IE3-TYP2 ER

- 440 - 360 - 6.6 IP 55 110.5

SB 470 290 4.8 
IE3-TYP2 ER

- 470 - 290 - 4.8 IP 55 74.5

SB 510 200 4 
IE3-TYP1 ER

510 610 200 175 4.0 4.8 IP 55 83.0

SB 510 200 4 
IE3-TYP3 ER

510 610 200 175 4.0 4.8 IP 55 83.0

SB 610 175 4.8 
IE3-TYP2 ER

- 610 - 175 - 4.8 IP 55 83.0
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