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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

高機能、自律、電気式真空発生のための軽量ロボットとコ
ボット向け、すぐに接続可能なロボセット

真空発生器、フランジ、グリッパーと接続ケーブルを付属

通気性のない微多孔質ワークの搬送

搬送プロセスを制御、調整、およびモニタリングするための
統合インターフェース

ECBPi向けロボセット

デザイン

軽量ロボットやコボットに機械的に接続するためのフランジ
アダプタプレート (1)

ECBPi (2) とロボット間のデジタルインターフェースとしての
M12-8ピンプラグコネクタ

スマートフォンを介した便利なデータ転送のためのNFCイン
ターフェイス

グリッパー接続用フランジ (3)

交換可能な真空パッド付きエンドエフェクタ VEE (4)

ロボットへの電気的接続用、接続ケーブル

システムデザイン ECBPi向けロボセット

製品特徴

すぐに接続可能なグリッパーを素早く組み立てるための、全
ての部品がセットに含まれる

一体型通気バルブにより、搬送中にワークを素早く正確に配
置

IO-Linkまたはデジタル信号を介した接続によるプロセスモニ
タリング、エラーを防止するためのコンディションモニタリ
ング

NFCインターフェースが、スマートフォン経由での読み出し
とパラメータ化を可能に

速度制御でパワーを搬送プロセスに適応させることにより、
エネルギー効率を上昇

段ボール箱搬送用、大面積グリッパーシステム FXCB
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 発注コード ECBPi向けロボセット

ECBPi向けロボセットは未組立で納品されます。納品内容は以下の通りです。

電気式真空発生器 ECBPi
フランジプレート FLAN-PL
フランジモジュール VEE-QCM
真空エンドエフェクタ VEE
接続ケーブル ASK-B
ソフトウェア付きUSBスティック (オプション)

スペアパーツ: 電気式真空発生器 ECBPi、フランジプレート FLAN-PL、フランジモジュール VEE-QCM、真空エンドエフェクタ VEE、接続ケーブル ASK-B

アクセサリ: 真空エンドエフェクタ VEE、スタートセット VEE SET-ECBPi

 発注データ ECBPi向けロボセット

型式 製品コード

ROB-SET ECBPi DOOSAN 10.03.01.00568
ROB-SET ECBPi FANUC 10.03.01.00505
ROB-SET ECBPi FANUC 10.03.01.00623
ROB-SET ECBPi KASSOW 10.03.01.00775
ROB-SET ECBPi KUKA 10.03.01.00506
ROB-SET ECBPi OMRON 10.03.01.00544
ROB-SET ECBPi TECHMAN 10.03.01.00538
ROB-SET ECBPi UR 10.03.01.00504
ROB-SET ECBPi YAS 10.03.01.00768
ROB-SET ECBPi YASKAWA 10.03.01.00509
ROB-SET VISION UR 10.03.01.00583
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 発注データ アクセサリ ECBPi向けロボセット

アクセサリ 製品コード

RFBP 50 50 BA SPB2 - 10.01.45.00096
RFBP 100 58 BA SPB2 - 10.01.45.00091
RFBP 100 58 BA O10 - 10.01.45.00092
RFBP 120 120 BA SPB2 - 10.01.45.00085
RFBP 120 120 BA O10 - 10.01.45.00086

 テクニカルデータ ECBPi向けロボセット

型式 最大吸込量 [l/min] 定格電力 [W] 定格電流 [A] 作動温度

ROB-SET ECBPi DOOSAN 12 13 0.6 5 ～ 45 °C
ROB-SET ECBPi FANUC 12 13 0.6 5 ～ 45 °C
ROB-SET ECBPi KASSOW 12 13 0.6 5 ... 45 °C
ROB-SET ECBPi KUKA 12 13 0.6 5 ～ 45 °C
ROB-SET ECBPi OMRON 12 - - 0 ～ 45 °C
ROB-SET ECBPi TECHMAN 12 - - 0 ～ 45 °C
ROB-SET ECBPi UR 12 13 0.6 5 ～ 45 °C
ROB-SET ECBPi YAS 12 13 0.6 5 ... 45 °C
ROB-SET ECBPi YASKAWA 12 13 0.6 5 ～ 45 °C
ROB-SET VISION UR - - - °C

 デザインデータ ECBPi向けロボセット

型式 D [mm] H [mm]

ROB-SET ECBPi DOOSAN 151.5 188.8
ROB-SET ECBPi FANUC 151.5 188.8
ROB-SET ECBPi KASSOW 151.5 188.8
ROB-SET ECBPi KUKA 151.5 188.8
ROB-SET ECBPi OMRON 151.5 202.6
ROB-SET ECBPi TECHMAN 151.5 202.6
ROB-SET ECBPi UR 151.5 188.8
ROB-SET ECBPi YAS 151.5 188.8
ROB-SET ECBPi YASKAWA 151.5 205.2
ROB-SET VISION UR 151.5 331.0
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