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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

繊細で変形しやすいワークを優しく搬送する円形真空パッド

包装紙・ディスプレイガラス・ウェハーなど、平らで薄い
ワークの搬送に適した真空パッド SFF

カプセル・ブリスター包装・パウチなどの凹凸のあるワーク
に適した1.5段ベローズ真空パッド SFB1

電池部品 (パウチセル) の生産工程

真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

デザイン

フラットタイプの真空パッド SFF (1) または1.5段ベローズタ
イプの真空パッド SFB1 (2) と、接続ニップル SC (3) で構成

ハニカムデザインの吸着面で、真空エアを全体にいきわたら
せることでワークの引き込みを防止

吸着面 Ø10～40 mm

システムデザイン 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

製品特徴

柔軟なシールリップと吸着面のサポートデザインにより、特
に薄く変形しやすいワークを安定して搬送可能

ハニカム構造により真空エアを吸着面全体にいきわたらせる
ことで、吸着時のワークの局所的な引き込みを抑え、負荷を
軽減

食品対応や薬品耐性、耐高温性など、様々な材質をライン
アップし、幅広いアプリケーションに対応

真空パッド SFFを使用したポーションカップの搬送
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 発注コード 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部＋接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

https://www.schmalz.co.jp/sff-sfb1
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 発注データ 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

型式 ShAの真空パッド材質: *
EPDM-45 HT1-60 NBR-ESD-55 SI-55

SFF 10 M5-AG 10.01.01.14260 10.01.01.14272 10.01.01.14671 10.01.01.14248
SFF 15 M5-AG 10.01.01.14261 10.01.01.14273 10.01.01.14536 10.01.01.14249
SFF 15 G1/8-AG 10.01.01.14262 10.01.01.14274 10.01.01.14537 10.01.01.14250
SFF 15 G1/8-IG 10.01.01.14263 10.01.01.14275 10.01.01.14538 10.01.01.14251
SFF 20 G1/8-AG 10.01.01.14264 10.01.01.14276 10.01.01.14672 10.01.01.14252
SFF 20 G1/8-IG 10.01.01.14265 10.01.01.14277 10.01.01.14673 10.01.01.14253
SFF 20 G1/4-AG - - - 10.01.01.14621
SFF 25 G1/8-AG 10.01.01.14266 10.01.01.14278 10.01.01.14674 10.01.01.14254
SFF 25 G1/8-IG 10.01.01.14267 10.01.01.14279 10.01.01.14675 10.01.01.14255
SFF 30 G1/4-AG 10.01.01.14268 10.01.01.14280 10.01.01.14676 10.01.01.14256
SFF 30 G1/4-IG 10.01.01.14269 10.01.01.14281 10.01.01.14677 10.01.01.14257
SFF 40 G1/4-AG 10.01.01.14270 10.01.01.14282 10.01.01.14678 10.01.01.14258
SFF 40 G1/4-IG 10.01.01.14271 10.01.01.14283 10.01.01.14679 10.01.01.14259
SFF 60 G1/4-IG 10.01.01.15574 10.01.01.15578 - 10.01.01.15576
SFF 60 G1/4-AG 10.01.01.15573 10.01.01.15577 - 10.01.01.15575
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。

型式 ShAの真空パッド材質: *
EPDM-45 HT1-60 NBR-ESD-55 SI-55

SFB1 10 M5-M 10.01.06.04392 10.01.06.04393 10.01.06.04788 10.01.06.04391
SFB1 15 M5-M 10.01.06.04395 10.01.06.04396 10.01.06.04789 10.01.06.04394
SFB1 15 G1/8-M 10.01.06.04398 10.01.06.04399 10.01.06.04790 10.01.06.04397
SFB1 15 G1/8-F 10.01.06.04401 10.01.06.04402 10.01.06.04791 10.01.06.04400
SFB1 20 G1/8-M 10.01.06.04404 10.01.06.04405 10.01.06.04792 10.01.06.04403
SFB1 20 G1/8-F 10.01.06.04407 10.01.06.04408 10.01.06.04793 10.01.06.04406
SFB1 25 G1/8-M 10.01.06.04410 10.01.06.04411 10.01.06.04794 10.01.06.04409
SFB1 25 G1/8-F 10.01.06.04413 10.01.06.04414 10.01.06.04795 10.01.06.04412
SFB1 30 G1/4-M 10.01.06.04416 10.01.06.04417 10.01.06.04796 10.01.06.04415
SFB1 30 G1/4-F 10.01.06.04419 10.01.06.04420 10.01.06.04797 10.01.06.04418
SFB1 40 G1/4-M 10.01.06.04422 10.01.06.04423 10.01.06.04798 10.01.06.04421
SFB1 40 G1/4-F 10.01.06.04425 10.01.06.04426 10.01.06.04799 10.01.06.04424
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。
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 発注データ スペアパーツ 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

型式 ShAの真空パッド材質: *
EPDM-45 HT1-60 NBR-ESD-55 SI-55

SFF 10 10.01.01.14044 10.01.01.14050 10.01.01.14328 10.01.01.13745
SFF 15 10.01.01.14045 10.01.01.14051 10.01.01.14329 10.01.01.13746
SFF 20 10.01.01.14046 10.01.01.14052 10.01.01.14631 10.01.01.13747
SFF 25 10.01.01.14047 10.01.01.14053 10.01.01.14633 10.01.01.13748
SFF 30 10.01.01.14048 10.01.01.14054 10.01.01.14635 10.01.01.13749
SFF 40 10.01.01.14049 10.01.01.14055 10.01.01.14637 10.01.01.13750
SFF 60 10.01.01.15210 10.01.01.15243 - 10.01.01.15242
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。

型式 ShAの真空パッド材質: *
EPDM-45 HT1-60 NBR-ESD-55 SI-55

SFB1 10 10.01.06.04373 10.01.06.04379 10.01.06.04595 10.01.06.04367
SFB1 15 10.01.06.04374 10.01.06.04380 10.01.06.04596 10.01.06.04368
SFB1 20 10.01.06.04375 10.01.06.04381 10.01.06.04784 10.01.06.04369
SFB1 25 10.01.06.04376 10.01.06.04382 10.01.06.04714 10.01.06.04370
SFB1 30 10.01.06.04377 10.01.06.04383 10.01.06.04716 10.01.06.04371
SFB1 40 10.01.06.04378 10.01.06.04384 10.01.06.04786 10.01.06.04372
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。

 テクニカルデータ 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

型式 吸着力（-600 mbar） [N]* ボリューム [cm³] 最小ワーク径（凸） [mm]

SFF 10 2.70 0.250 8
SFF 15 6.60 0.600 13
SFF 20 11.60 0.800 20
SFF 25 18.50 1.200 25
SFF 30 26.90 1.700 30
SFF 40 48.60 4.300 45
SFF 60 108.60 - -
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

型式 吸着力（-600 mbar） [N]* ボリューム [cm³] 最小ワーク径（凸） [mm]

SFB1 10 0.50 0.300 10
SFB1 15 1.00 0.800 12
SFB1 20 2.10 1.200 13
SFB1 25 3.20 1.900 18
SFB1 30 4.60 2.900 20
SFB1 40 8.81 7.500 30
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
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 デザインデータ 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

SFF 10 - 40 AG SFF 15 - 40 IG

SFB1 10 - 40 AG SFB1 15 - 40 IG
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 デザインデータ 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ)

型式* Dmax（S） 
[mm]**

dn [mm] Ds [mm] G1 LG1 [mm] H [mm] SW1 [mm] Z（ストロー
ク） [mm]

SFF 10 M5-AG 11.0 1.8 10.0 M5-M 5 15.4 8 1
SFF 15 M5-AG 16.0 1.8 15.0 M5-M 5 17.5 8 1
SFF 15 G1/8-AG 16.0 4.0 15.0 G1/8-M 8 18.5 14 1
SFF 15 G1/8-IG 16.0 4.0 15.0 G1/8-F 8 26.5 14 1
SFF 15 M5-AG 16.0 1.8 15.0 M5-M 5 17.5 10 1
SFF 20 G1/8-AG 21.0 4.0 20.0 G1/8-M 8 18.8 14 2
SFF 20 G1/8-IG 21.0 4.0 20.0 G1/8-F 8 26.8 14 2
SFF 20 G1/4-AG 21.0 4.0 20.0 G1/4-M 10 18.8 17 2
SFF 25 G1/8-IG 26.5 4.0 25.0 G1/8-F 8 27.2 14 2
SFF 25 G1/8-AG 26.5 4.0 25.0 G1/8-M 8 19.2 14 2
SFF 30 G1/4-AG 31.5 4.0 30.0 G1/4-M 10 19.5 17 2
SFF 30 G1/4-IG 31.5 4.0 30.0 G1/4-F 12 30.8 17 2
SFF 40 G1/4-AG 42.0 4.0 40.0 G1/4-M 10 26.2 17 3
SFF 40 G1/4-IG 42.0 4.0 40.0 G1/4-F 12 36.2 17 3
SFF 60 G1/4-AG 64.0 4.0 60.0 G1/4-M 10 36.5 22 4
SFF 60 G1/4-IG 64.0 4.0 60.0 G1/4-F 12 46.5 22 4
*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。

型式* d2 [mm] Dmax（S） 
[mm]**

dn [mm] Ds [mm] G1 LG1 [mm] H [mm] SW1 [mm] Z（スト
ローク） 
[mm]

SFB1 10 M5-AG 4.2 11.0 1.8 10.0 M5-M 5 17.3 8 2.5
SFB1 10 M5-AG - 11.0 1.8 10.0 M5-M 5 17.3 8 2.5
SFB1 15 M5-AG 4.7 16.0 1.8 15.0 M5-M 5 21.0 8 4.0
SFB1 15 G1/8-AG 4.7 16.0 4.1 15.0 G1/8-M 8 22.0 14 4.0
SFB1 15 G1/8-IG 4.7 16.0 4.1 15.0 G1/8-F 8 30.0 14 4.0
SFB1 15 M5-AG - 16.0 1.8 15.0 M5-M 5 21.0 8 4.0
SFB1 15 G1/8-AG - 16.0 4.1 15.0 G1/8-M 8 22.0 14 4.0
SFB1 15 G1/8-IG - 16.0 4.1 15.0 G1/8-F 8 30.0 14 4.0
SFB1 20 G1/8-AG 6.6 21.0 4.1 20.0 G1/8-M 8 23.5 14 5.0
SFB1 20 G1/8-IG 6.6 21.0 4.1 20.0 G1/8-F 8 31.5 14 5.0
SFB1 20 G1/8-AG - 21.0 4.1 20.0 G1/8-M 8 23.5 14 5.0
SFB1 20 G1/8-IG - 21.0 4.1 20.0 G1/8-F 8 31.5 14 5.0
SFB1 25 G1/8-AG 8.2 26.5 4.1 25.0 G1/8-M 8 25.2 14 6.5
SFB1 25 G1/8-IG 8.2 26.5 4.1 25.0 G1/8-F 8 33.2 14 6.5
SFB1 25 G1/8-AG - 26.5 4.1 25.0 G1/8-M 8 25.2 14 6.5
SFB1 25 G1/8-IG - 26.5 4.1 25.0 G1/8-F 8 33.2 14 6.5
SFB1 30 G1/4-AG 9.9 31.5 4.1 30.0 G1/4-M 10 26.4 17 8.0
SFB1 30 G1/4-IG 9.9 31.5 4.1 30.0 G1/4-F 12 37.7 17 8.0
SFB1 30 G1/4-AG - 31.5 4.1 30.0 G1/4-M 10 26.4 17 8.0
SFB1 30 G1/4-IG - 31.5 4.1 30.0 G1/4-F 12 37.7 17 8.0
SFB1 40 G1/4-AG 13.7 42.0 4.1 40.0 G1/4-M 10 35.7 17 10.0
SFB1 40 G1/4-IG 13.7 42.0 4.1 40.0 G1/4-F 12 46.9 17 10.0
SFB1 40 G1/4-AG - 42.0 4.1 40.0 G1/4-M 10 35.7 17 10.0
SFB1 40 G1/4-IG - 42.0 4.1 40.0 G1/4-F 12 46.9 17 10.0
*ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。
**吸着状態での吸着パッド外部寸法に相当します。
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