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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

高低差や曲面のあるワークの搬送に適した内部スプリング式
の小型スプリングプランジャー

吸着時の衝撃を吸収するため、プリント基板など非常に繊細
なワーク吸着時のバッファとして有効

導電仕様のため、吸着ハンドにアースを接続する事で静電気
放電対策をしながら使用可能 ※下記コンフィギュレータで表
示される価格は参考価格です。ご購入の際には正式見積もり
をご依頼ください。

スプリングプランジャー FSTImc

デザイン

アルミフレームへの直付け (1)、またはM10穴に固定 (2)

取付用ロックナット (3)

真空パッド接続口 (4)

真空エア接続口 (5)

システムデザイン スプリングプランジャー FSTImc
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https://www.schmalz.co.jp/fstimc
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製品特徴

非常に柔らかなバネを使用しているため軽い力で動き、プリ
ント基板など繊細なワークを吸着する時のバッファや高低差
の補正に最適

コンパクトなため、限られたスペースでの使用や動きの激し
い場合にも対応

内部スプリング仕様のため汚れや衝撃からバネが保護され、
バネ破損時も破片の落下を防止

(型式: FSTImc-S) バネの伸縮が配管部に影響しないため、
引っかかりやバネの動作不良を削減し、安全性の高い搬送が
可能

(型式: FSTImc-P) アルミフレームに直付け可能なためホース
不要で、ホースや継手といった配管部品のコストや組み立て
の手間をカット

FSTImc-SとESD 対策パッドを使用したプリント基板の搬送

 発注コード スプリングプランジャー FSTImc

スプリングプランジャーFSTImcは組立済みで納入されます。

 

アクセサリ:  真空ホース、ワンタッチホースコネクタ

 発注データ スプリングプランジャー FSTImc

型式 製品コード

FSTImc P 20 M5-IG 5 CO 10.01.02.01684
FSTImc P 30 M5-IG 10 CO 10.01.02.01685
FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO 10.01.02.01686
FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO 10.01.02.01687

https://www.schmalz.co.jp/fstimc
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 テクニカルデータ スプリングプランジャー FSTImc

型式 バネ定数 [N/
mm]

初期バネ力 [N] 中心バネ力 
[N]*

垂直方向の負
荷 (最大) [N]**

水平負荷 
[N]***

Anzugsdrehmoment 
(max) [Nm]

本体質量 [g] 作動温度

FSTImc P 20 
M5-IG 5 CO

0.057 0.19 0.33 15 1.5 2 13 10 ～ 45 °C

FSTImc P 30 
M5-IG 10 CO

0.051 0.32 0.58 15 1.5 2 16 10 ～ 45 °C

FSTImc S M5-
IG M5-IG 10 CO

0.051 0.42 0.67 15 1.5 4 26 10 ～ 45 °C

FSTImc S M5-
IG M5-IG 5 CO

0.057 0.31 0.45 15 1.5 4 23 10 ～ 45 °C

*ストロークが50%の時の値です。
**最大静荷重
***水平荷重の仕様は、スプリングを伸ばしたプランジャーの下端を指します。それは最大静荷重であり、水平位置での圧縮・伸長過程に影響を与えま
す。

https://www.schmalz.co.jp/fstimc
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 デザインデータ スプリングプランジャー FSTImc

FSTImc P FSTImc S
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 デザインデータ スプリングプランジャー FSTImc

型式 B [mm] D [mm] d [mm] G1 G2 G3 H [mm] H2 
[mm]

H3 
[mm]

L [mm] LG2 
[mm]

LG3 
[mm]

SW1 SW3 
[mm]

Z [mm]

FSTImc 
P 20 M5-
IG 5 CO

- 12 2 - M5-F M8x0.5-
M

41.0 14 20 - 4.1 - 10 11 5

FSTImc 
P 30 M5-
IG 10 CO

- 12 2 - M5-F M8x0.5-
M

56.0 19 20 - 4.1 - 10 11 10

FSTImc 
S M5-IG 
M5-IG 5 
CO

16 - 2 M5-F M5-F M10x1-M 52.0 14 - 10 4.1 21.5 14 8 5

FSTImc 
S M5-IG 
M5-IG 10 
CO

16 - 2 M5-F M5-F M10x1-M 61.5 19 - 10 4.1 21.5 14 8 10

 マルチメディアによる製品紹介

メディア リンク
製品紹介映像 https://vimeo.com/511082172

https://www.schmalz.co.jp/fstimc
https://vimeo.com/511082172

