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Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación
Set de manipulación listo para su conexión para robots de 
diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío 
eléctrico y un tamaño mínimo

Con el generador de vacío se incluyen también una brida, 
una ventosa y un cable de conexión

Manipulación de piezas no porosas de hasta 3 kg de peso

Ideal para la manipulación automatizada de piezas 
pequeñas con una sola ventosa, p. ej., Bin-Picking

Integración en máquinas con espacio de montaje limitado

Sets de manipulación ECBPMi

Diseño
Brida de adaptación modular (1) inclusive alivio de tracción 
de cable

Forma exenta de contornos que puedan molestar 
adaptada al tamaño de la brida del robot

Operación intuitiva a través de la interfaz de usuario con 
teclas capacitivas (2) y pantalla de estado giratoria

Cable de conexión eléctrica (3)

Inclusive ventosa plana y ventosa de fuelle

Diseño del sistema Sets de manipulación ECBPMi

Productos destacados
Set de manipulación listo para su conexión para un 
montaje y una puesta en marcha sencillos (Plug & Work)

Variados campos de aplicación gracias a las ventosas 
intercambiables

Ideal para la manipulación de piezas pequeñas con una 
sola ventosa

Mayor carga útil del robot gracias a su reducido peso

No se precisan tubos flexibles para aire comprimido, 
funcionamiento eléctrico

Set de manipulación ECBPM para la manipulación de tarros de crema
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 Clave de nomenclatura Sets de manipulación ECBPMi

El set de manipulación ECBPM se suministra montado. El suministro se compone de:

Generador de vacío eléctrico ECBPM
Brida de amarre FLAN-PL
Ventosa SFF / SPB1

Repuestos disponibles: Generador de vacío eléctrico ECBPM, brida de amarre FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1

 Datos de pedido Sets de manipulación ECBPMi

Tipo Número de artículo

ROB-SET ECBPMi DOOSAN 10.03.01.00580

ROB-SET ECBPMi FANUC 10.03.01.00621

ROB-SET ECBPMi FRUITCORE 10.03.01.00677

ROB-SET ECBPMi HANWHA 10.03.01.00585

ROB-SET ECBPMi IGUS 10.03.01.00822

ROB-SET ECBPMi JAKA 10.03.01.00845

ROB-SET ECBPMi KASSOW 10.03.01.00796

ROB-SET ECBPMi MIT 10.03.01.00546

ROB-SET ECBPMi MIT 10.03.01.00579

ROB-SET ECBPMi OMRON 10.03.01.00605

ROB-SET ECBPMi SE 10.03.01.00852

ROB-SET ECBPMi TECHMAN 10.03.01.00566

ROB-SET ECBPMi UR 10.03.01.00512

ROB-SET ECBPMi UR 10.03.01.00593

ROB-SET PLUS ECBPMi UR 10.03.01.00617

ROB-SET PLUS ECBPMi UR 10.03.01.00618

 Datos de pedido Repuestos Sets de manipulación ECBPMi

Parte de repuesto Número de artículo

ECBPMi 24V-DC FK CobotPump 10.03.01.00500

ECBPMi-RS-485 24V-DC FK CobotPump RS-485 10.03.01.00584

SPB1 30 ED-65 G1/4-AG Ventosa de fuelle 10.01.06.04530

SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG Ventosa plana 10.01.01.14262

ERS ECBPM Kit de piezas de repuesto 10.03.01.00573
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 Datos de pedido Accesorios Sets de manipulación ECBPMi

Accesorios Número de artículo

Pinza de sujeción ligera SLG FSGA 2 102x57 10.01.10.14043

Pinza de sujeción ligera SLG FSGA 3 102x102 10.01.10.14042

Pinza de sujeción ligera SLG FSGA 4 102x75.3 10.01.10.14041

 Datos técnicos Sets de manipulación ECBPMi

Tipo Compatibilidad Capacidad de 
aspiración (máx.) 
[l/min]

Grado de 
evacuación [%]

Tensión Potencia nominal 
[W]

Corriente nominal 
[A]

Conexión eléctrica

ROB-SET ECBPMi 
DOOSAN

- 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi 
FANUC

CRX 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi 
FRUITCORE

HORST 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Conector M8, 4 polar

ROB-SET ECBPMi 
HANWHA

HCR-3 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi 
IGUS

ReBeL 4DOF/6DOF 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 -

ROB-SET ECBPMi 
JAKA

- 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi 
KASSOW

- 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi MIT RV-5AS 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M12, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi MIT RV-5AS-FS 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M12, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi 
OMRON

- 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi SE - 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi 
TECHMAN

TM5-700/900 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Acodada conn M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi UR UR3/5 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol

ROB-SET ECBPMi UR UR10/16 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol

ROB-SET PLUS 
ECBPMi UR

UR3/5 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol

ROB-SET PLUS 
ECBPMi UR

UR10/16 1,6 60 24V - DC 7,2 0,3 Con hemb codo M8, 8 
pol
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 Datos de diseño Sets de manipulación ECBPMi

ECBPMi ASSISTA ECBPMi DOOSA, FANUC, HANWHA, KASSOW, OMRON, TECHMAN, UR

ECBPMi FRUITCORE
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 Datos de diseño Sets de manipulación ECBPMi

Tipo D [mm] d [mm] D2 [mm] D mk1 
[mm]

D mk2 
[mm]

G1 G2 G4 L [mm] L1 [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] Lk [mm]

ROB-SET 
ECBPMi 
DOOSAN

63 7,0 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-MA 67,41 73,41 6 11,5 146,0

ROB-SET 
ECBPMi 
FANUC

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 105,5

ROB-SET 
ECBPMi 
FRUITCORE

68 - 62,7 46 62,7 M4-HE G1/4"-HE M8-MA 73,41 76,41 6 11,5 300,0

ROB-SET 
ECBPMi 
HANWHA

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 120,5

ROB-SET 
ECBPMi IGUS

63 - 31,5 46 43,0 M4-HE G1/4"-HE - 73,41 76,10 6 11,5 425,5

ROB-SET 
ECBPMi JAKA

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-MA 67,41 73,41 6 11,5 185,0

ROB-SET 
ECBPMi 
KASSOW

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 130,5

ROB-SET 
ECBPMi MIT

90 - 20,0 46 31,5 M4-HE G1/4"-HE M12-MA 88,40 96,40 6 11,5 107,0

ROB-SET 
ECBPMi MIT

90 - 20,0 46 31,5 M4-HE G1/4"-HE M12-MA 126,90 130,40 6 11,5 107,0

ROB-SET 
ECBPMi 
OMRON

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-MA 67,41 73,41 6 11,5 150,5

ROB-SET 
ECBPMi SE

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-MA 67,41 73,41 6 11,5 185,0

ROB-SET 
ECBPMi 
TECHMAN

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-MA 67,41 73,41 6 11,5 150,5

ROB-SET 
ECBPMi UR

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 120,5

ROB-SET 
ECBPMi UR

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 130,5

ROB-SET 
PLUS ECBPMi 
UR

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 120,5

ROB-SET 
PLUS ECBPMi 
UR

63 - 31,5 46 50,0 M4-HE G1/4"-HE M8-HE 67,41 73,41 6 11,5 130,5
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