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Пригодность для применений индустриальной 
направленности

Применение

Пневматические и вакуумные дистрибьюторы для 
централизованного подвода вакуума к системам захвата
Разнообразные возможности применения для 
автоматизированной обработки заготовок
Быстрое подсоединение присосок к системе создания 
вакуума
Возможно построение различных вакуумных контуров

Пневматический дистрибьютор SVB PXT

Конструкция

Тройник (1) для простого сведения двух шлангов
Многопозиционный переходник (2) для простого сведения 
нескольких шлангов

Конструкция системы Пневматический дистрибьютор SVB PXT

Характеристики изделия

Легкие компоненты малых размеров для минимизации 
мешающего контура системы в целом
Вставная муфта обеспечивает быструю сборку и разборку
Можно быстро и легко создать несколько вакуумных 
контуров
Уменьшение количества шлангов за счет их сведения в 
одну вакуумную линию

Modular gripper system PXT handling a glass pane
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 Данные для Заказа Пневматический дистрибьютор SVB PXT

Тип Артикул

SVB-GE 8-6/6-4 10.08.02.00543
SVB-T 8 10.09.02.00087
SVB-WIN 8-6 KU-ROH 10.08.02.00542
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH 10.08.02.00501
SVB-Y 10-7/8-6 10.09.02.00093
SVB-Y 8-6 10.09.02.00089
SVB-Y 8-6/6-4 10.09.02.00090
SVB-Y 8-6/6-4 10.09.02.00091

 Технические характеристики Пневматический дистрибьютор SVB PXT

Тип Номинальный размер 
[mm]

Материал Рабочая температура Вес [g]

SVB-GE 8-6/6-4 6 Пластик -20 ... 60 °C 4
SVB-T 8 6 Пластик -20 ... 60 °C 14
SVB-WIN 8-6 KU-ROH 6 Пластик -20 ... 60 °C 5
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH 6 Пластик -20 ... 80 °C 7
SVB-Y 10-7/8-6 7 Пластик -20 ... 60 °C 16
SVB-Y 8-6 6 Пластик -20 ... 60 °C 15
SVB-Y 8-6/6-4 6 Пластик -20 ... 60 °C 11
SVB-Y 8-6/6-4 6 Пластик -20 ... 60 °C 17
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 Конструктивные Данные Пневматический дистрибьютор SVB PXT

SVB-T SVB-Y
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 Конструктивные Данные Пневматический дистрибьютор SVB PXT

Тип B [mm] d [mm] D1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]

SVB-T 8 - 8 13.9 20.5 27.45 41.0
SVB-Y 10-7/8-6 12.7 10 13.5 - - 40.0
SVB-Y 8-6 13.5 8 13.5 - - 39.5
SVB-Y 8-6/6-4 11.4 8 11.6 - - 36.0
SVB-Y 8-6/6-4 14.5 8 13.4 - - 37.0

Тип H [mm] L [mm]

SVB-GE 8-6/6-4 - 31.5
SVB-WIN 8-6 KU-ROH 25.0 20.5
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH 26.4 23.0

 Презентация мультимедийной продукции

Средний Ссылка

How-to-Video 03 https://vimeo.com/533905457
https://vimeo.com/533475835
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