Ecosistema End-of-Arm MATCH e
SCHMALZ

Mddulo de comunicacion inteligente SCM T—

Control de pinzas inteligentes 10-Link mediante E/S digitales

%;‘s;: Adecuado para aplicaciones especificas de ramo
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Aplicacién
e Modulo de comunicacién que se utiliza junto con el
PN modulo de cambio rapido RMQC dentro del ecosistema
< End-of-Arm MATCH
Configurar y parametrizar las garras de vacio y mecanicas
de la plataforma MATCH mediante el asistente de
configuracién intuitivo asociado

P
\
ae\ /
W[
L]

e Almacenamiento de hasta 15 configuraciones de piezas
diferentes para el uso flexible de garras y efectores finales
en procesos automatizados
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Modulo de comunicacion inteligente SCM

Disefo

e Carcasa compacta para la instalacion en el armario de
) control mediante el montaje de railes DIN (5)

e Pantalla de estado (1)

) e Puertos Ethernet para la configuracién o el diagnéstico con
el ordenador mediante el asistente de configuraciéon (2)

e Conexion para el médulo de cambio rapido RMQC (10-
Link) (4)

e Conexiones para el controlador del robot (E/S digitales) (3)

3)

Disefio del sistema Modulo de comunicacién inteligente SCM

Productos destacados

¢ Uso independiente del robot de garras inteligentes de
vacio y mecanicas de la plataforma MATCH gracias a la
traduccion de 10-Link a entradas y salidas digitales

¢ Asistente de configuracién intuitivo para una
parametrizacion facil y guiada del efector final

¢ Instalacién sencilla y que ahorra espacio directamente en el
armario de control del robot gracias a su disefio compacto,
que incluye el montaje de rail DIN

@ Clave de nomenclatura Médulo de comunicacién inteligente SCM
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Ecosistema End-of-Arm MATCH -
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Mddulo de comunicacion inteligente SCM
Control de pinzas inteligentes 10-Link mediante E/S digitales
SCM - 24V-DC - MATCH
1 2 3
1 - Designacién breve 2 - Tensién 3 - Forma
Codigo | Disefio Cadigo | Tension de servicio Codigo | Modelo
SCM SCM 24v-DC | 24V-DC MATCH | MATCH
El médulo de comunicacion inteligente SCM se suministra listo para su conexion.
Utilizar en combinacion con RMQC IO-Link. El generador de vacio adecuado y el RMQC deben pedirse por separado.
@ Datos de pedido Médulo de comunicacion inteligente SCM
Tipo |Nl’1mero de articulo
SCM DIO 24V-DC MATCH |10.08.09.00014
) Datos de disefio Modulo de comunicacion inteligente SCM
Tipo |B [mm] |H [mm] |L [mm]
SCM DIO 24V-DC MATCH 77 [124 38
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