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Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung
Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für 
Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme

Flexibel einsetzbar für empfindliche und dünne Bauteile 
bis hin zu rauen Oberflächen und Massivholz

Optimiert für hohe Schnittkräfte bei der Bearbeitung von 
Massivholz, Mineralwerkstoffen und Schichtstoffen

Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen das 
Verschrauben mit der Saugeraufnahme

Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte 
Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben

Blocksauger VCBL-B-HD

Aufbau
Tastventil (1) aus weichem Kunststoff

Zentrale Schraube (2) zur Fixierung der drehbaren 
Saugplatte

Anpassungsfähige Dichtschnur (3) auch für strukturierte 
Oberflächen nutzbar

Saugplatte (4) ist drehbar und austauschbar, mit 
integriertem NFC-Tag zum Auslesen von Produktdaten per 
Smartphone

Schraube (5), um den robusten Grundkörper (6) fest mit 
der Saugeraufnahme zu verschrauben

Adapter-Ring aus Kunststoff für die 
Standardsaugeraufnahme von Biesse (7)

Systemaufbau Blocksauger VCBL-B-HD

Produkt-Highlights
Hohe Haltekraft und Querkraftaufnahme sorgt für 
prozesssichere Bearbeitung und vermeidet Ausschuss

Einsparung von Rüstvorgängen aufgrund des breiten 
Anwendungsspektrums

Drehbarkeit der Saugplatte ermöglicht flexible Anpassung 
an die Werkstückgeometrie

Anpassungsfähige Dichtung erlaubt das Spannen von 
rauen Oberflächen

Die Verschraubung von Sauger mit der Saugeraufnahme 
sorgt für herausragende Stabilität während der 
Bearbeitung

 Bestellschlüssel Blocksauger VCBL-B-HD
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Der Blocksauger VCBL-B-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

Saugplatte, drehbar
Grundkörper aus Aluminium

Verfügbare Ersatzteile: Tastventil, Dichtschnur, Saugplatte, Schraube M10, O-Ring

 Multimediale Produktpräsentation

Medium Link
Produktvideo https://vimeo.com/178568158

https://vimeo.com/194825718
https://vimeo.com/193843911
https://vimeo.com/260009479
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