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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

冷却用潤滑剤を使用する金属加工用CNCマシン向け

優れた分離性能により強力な真空ポンプの使用時にも液体の
侵入を防止

産業用イーサネットに接続することで、CNCマシン制御を介
したモニタリングが可能

加工作業中の液体の自動分離、循環が可能

3段階切換機能により連続運転に最適

液体セパレータ NLS

デザイン

2つのチャンバー設計で液体を分離: (1) 上部チャンバー: 運転
中に分離をするための継続した真空発生

(2)下部チャンバー: 分離した液体を循環させるための ホース
コネクタ付き(3)

(4) クランプシステムへの真空供給口、ピンチバルブ付き

(5) 真空度をモニタリングするための真空スイッチ、IO-Link
通信に対応

(6) 任意の真空発生器を接続するための接続口

制御およびCNCマシニングセンターのバスシステムへの組込
み用バルブユニット (7) とバスモジュール (8)

システムデザイン 液体セパレータ NLS

製品特徴

自動分離と高い耐久性により、加工を中断することなく、総
合機能効率 (OEE) を最大化

真空と液面モニタリングは高度なプロセス管理と透明性を確
保

バスシステムへの統合が容易なため、マシンのHMIを介して
便利に駆動可能

別々のポンプを持つ小型デザインにより、機械全体に組み込
む際の設置スペースを節約

吸い込んだクーラント液は再利用可能

CNCマシン用液体セパレータ NLS
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 発注コード 液体セパレータ NLS

セパレータ NLSは接続可能な状態で供給されます。バスシステムへの統合はお客様にて行っていただく必要があります。ご要望に応じて機能モジュールを提供するこ
とも可能です。

 発注データ 液体セパレータ NLS

型式 製品コード

NLS 431x276x615 AD F 10.01.27.01884    
NLS 431x276x615 AD F EIP 10.01.27.01883    
NLS 431x276x615 AD F PNT 10.01.27.01831    

 発注データ スペアパーツ 液体セパレータ NLS

型式 製品コード

落下防止弁 SVK G3/8-IG 10.01.27.01662
ソレノイドバルブ EMVP 6 24V-DC 3/2 NC 10.05.02.00293
ソレノイドバルブ EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC 10.05.02.00294
ピンチバルブ QV G3/8-IG 10.05.06.00085
ピンチバルブ QV G3/4-IG 10.05.06.00093
ボールバルブ KVZ 8 2/2 10.05.08.00018
近接スイッチ NAEH-SCHA NO 250V 10.01.27.01851
近接スイッチ NAEH-SCHA NC 250V 10.01.27.01852
真空/正圧スイッチ VSi VP10 D M12-4 10.06.02.00798
真空マノメーター VAM 40 V U BAR 10.07.02.00046
フィルターインサート SIEB-EINS 24x 41 NLS 10.01.27.01862
サイレンサー（丸型） SD G3/8-AG 20x56 SEG 10.02.01.00905
シーリング DR-10x50 NBR 10.05.06.00113
真空ホース (メートル) VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001
真空ホース (メートル) VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002

 発注データ アクセサリ 液体セパレータ NLS

アクセサリ 製品コード

真空ホース (メートル) VSL 48-38 PU-DS-AS TR 10.07.09.00031
真空ホース (メートル) VSL 18-12 PVC-DS KL-TR 10.07.09.00016
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 デザインデータ 液体セパレータ NLS

NLS
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 デザインデータ 液体セパレータ NLS

型式 B [mm] H [mm] H2 [mm] L [mm] L2 [mm] L3 [mm]

NLS 431x276x615 
AD F PNT

276 615 313.0 431 265 70

NLS 431x276x615 
AD F EIP

276 615 - 431 - -

NLS 431x276x615 
AD F

276 615 - 431 - -
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