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業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

薄く柔軟な袋の搬送に適した、2種類の硬さのシリコーンゴム
を使用した3.5段ベローズ真空パッド

液体、固体、粉体を充填した袋や包装品の吸着搬送 (特に充填
率が低い袋包装品)

パラレルリンクロボットを使用した箱詰めやピック＆プレー
スなどの高速搬送

3.5段ベローズ真空パッド PSPF

デザイン

柔軟なベローズをもつ本体 (1) と柔らかく追従性の高いシール
リップ (2) を一体成型したベローズ真空パッド PSPF

食品対応のシリコーンゴムを使用

ポンプなどの大流量を無駄なく利用可能な広い吸込口

差し込み式の接続ニップル (3)

オネジの接続ニップルには予めシールリングが付属し、真空
エアのリークを防止

システムデザイン 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

製品特徴

表面にシワのある袋や充填率が低い袋など、表面や重心が不
安定な袋包装品に対する吸着性が向上

2種類の硬さのシリコーンゴムを一体成型しているため、安定
性の高いベローズと柔らかいシールリップを両立し、シール
リップの脱落を防止

さらに柔らかく追従性の向上したシールリップにより、吸着
が難しいシワの多いワークにも対応

より真空到達が速くベローズ収縮時の安定感を高めたパッド
デザインのため、高速搬送時の安定性が向上

FDA準拠のシリコーンゴムを使用しているため、食品吸着に
対応

重心や表面形状が不安定な袋製品の搬送に適したベローズ真空パッド PSPF
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 発注コード 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

ベローズ真空パッド PSPF (パッドゴム＋接続ニップル) は、組み立てた状態で納入されます。製品の構成は、以下の通りです。

真空パッド (ゴムのみ) PSPF
接続ニップル (取付ネジ) SC

 発注データ 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

型式 真空接続口:
G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG G3/8-AG G3/8-IG

PSPF 33 10.01.06.05586 10.01.06.05588 10.01.06.05589 10.01.06.05590 10.01.06.05591 10.01.06.05592
PSPF 43 10.01.06.05595 10.01.06.05596 10.01.06.05597 10.01.06.05598 10.01.06.05599 10.01.06.05600
PSPF 53 - - 10.01.06.05605 10.01.06.05606 10.01.06.05607 10.01.06.05608

https://www.schmalz.co.jp/pspf
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 発注データ スペアパーツ 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

型式 ShAの真空パッド材質: *
SI-30/55

PSPF 33 SC 080 10.01.06.05502
PSPF 43 SC 080 10.01.06.05244
PSPF 53 SC 090 10.01.06.05505
*材質の詳細につきましては「真空パッドの材質」をご覧ください。

型式 スペアパーツ 製品コード

PSPF 33 G1/8-M シュマルツコネクタ SC 080 G1/8-AG 10.01.06.03142
PSPF 33 G1/8-F シュマルツコネクタ SC 080 G1/8-IG 10.01.06.03270
PSPF 33 G1/4-M シュマルツコネクタ SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268
PSPF 33 G1/4-F シュマルツコネクタ SC 080 G1/4-IG 10.01.06.03271
PSPF 43 G1/8-M シュマルツコネクタ SC 080 G1/8-AG 10.01.06.03142
PSPF 43 G1/8-F シュマルツコネクタ SC 080 G1/8-IG 10.01.06.03270
PSPF 43 G1/4-M シュマルツコネクタ SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268
PSPF 43 G1/4-F シュマルツコネクタ SC 080 G1/4-IG 10.01.06.03271
PSPF 53 G1/4-M シュマルツコネクタ SC 090 G1/4-AG 10.01.06.02793
PSPF 53 G1/4-F シュマルツコネクタ SC 090 G1/4-IG 10.01.06.03273
PSPF 33 G3/8-M シュマルツコネクタ SC 080 G3/8-AG 10.01.06.02593
PSPF 33 G3/8-F シュマルツコネクタ SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594
PSPF 43 G3/8-M シュマルツコネクタ SC 080 G3/8-AG 10.01.06.02593
PSPF 43 G3/8-F シュマルツコネクタ SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594
PSPF 53 G3/8-M シュマルツコネクタ SC 090 G3/8-AG 10.01.06.02791
PSPF 53 G3/8-F シュマルツコネクタ SC 090 G3/8-IG 10.01.06.03274

 テクニカルデータ 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

型式 吸着力（-600 
mbar） [N]*

材質硬度[ショア硬度 
A]

材質硬度 [Shore A] ボリューム [cm³] 推奨ホース内径 d 
[mm]**

PSPF 33 24.0 30 55 7.5 9.0
PSPF 43 40.0 30 55 16.7 9.0
PSPF 53 61.0 30 55 31.9 12.0
*吸引力のデータは、真空度-0.6 barにおいて滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
**推奨ホース径は、ホース長約2 mを想定しています。
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 デザインデータ 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

PSPF 33 - 53 AG PSPF 33 - 53 IG

https://www.schmalz.co.jp/pspf
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 デザインデータ 3.5段ベローズ真空パッド PSPF

型式 d2 [mm] dn [mm] Dmax（S） 
[mm]

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] SW1 [mm] Z（ストロー
ク） [mm]

PSPF 33 
SI-30/55 
G1/8-AG

14.0 4.0 34 33.0 G1/8-M 47.5 7.5 22 15

PSPF 33 
SI-30/55 
G1/8-IG

14.0 8.6 34 33.0 G1/8-F 57.5 12.0 22 15

PSPF 33 
SI-30/55 
G1/4-AG

14.0 8.0 34 33.0 G1/4-M 47.5 10.0 22 15

PSPF 33 
SI-30/55 
G1/4-IG

14.0 11.0 34 33.0 G1/4-F 57.5 12.0 22 15

PSPF 33 
SI-30/55 
G3/8-AG

14.0 10.3 34 33.0 G3/8-M 47.5 10.0 22 15

PSPF 33 
SI-30/55 
G3/8-IG

14.0 11.0 34 33.0 G3/8-F 57.5 12.0 22 15

PSPF 43 
SI-30/55 
G1/8-AG

18.2 4.0 44 43.0 G1/8-M 54.1 7.5 22 20

PSPF 43 
SI-30/55 
G1/8-IG

18.2 8.6 44 43.0 G1/8-F 64.1 12.0 22 20

PSPF 43 
SI-30/55 
G1/4-AG

18.2 8.0 44 43.0 G1/4-M 54.1 10.0 22 20

PSPF 43 
SI-30/55 
G1/4-IG

18.2 11.0 44 43.0 G1/4-F 64.1 12.0 22 20

PSPF 43 
SI-30/55 
G3/8-AG

18.2 10.3 44 43.0 G3/8-M 54.1 10.0 22 20

PSPF 43 
SI-30/55 
G3/8-IG

18.2 11.0 44 43.0 G3/8-F 64.1 12.0 22 20

PSPF 53 
SI-30/55 
G1/4-AG

22.4 8.0 55 53.0 G1/4-M 63.5 10.0 27 26

PSPF 53 
SI-30/55 
G1/4-IG

22.4 11.4 55 53.0 G1/4-F 77.5 12.0 27 26

PSPF 53 
SI-30/55 
G3/8-AG

22.4 10.3 55 53.0 G3/8-M 63.5 10.0 27 26

PSPF 53 
SI-30/55 
G3/8-IG

22.4 15.0 55 53.0 G3/8-F 77.5 12.0 27 26

 マルチメディアによる製品紹介

メディア リンク
アプリケーションビデオ https://vimeo.com/747332590
製品紹介映像 https://vimeo.com/747332590

https://www.schmalz.co.jp/pspf
https://vimeo.com/747332590
https://vimeo.com/747332590

