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Systeme de support pour préhenseur magnétique HPS-
9@ Mpréhenseurs magnétiques SGM et SGM-HP, tailles 20 a 70

%:‘SE Pour tous les secteurs d'activités
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Application

¢ Support réglable de maniére flexible pour les processus
dynamiques dans |'automatisation du vide

e Support pour la construction de préhenseurs par le vide
léger avec des composants pour le vide de Schmalz

Systeme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

Structure
e Raccordement aux profilés avec rainure en T (1), blocs
coulissants disponibles en accessoires
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e Connexion pour le préhenseur magnétique (2), vis de
fixation incluses
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Composition des Systéme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

Points forts

¢ Le modéle Iégéere en aluminium minimise le poids du
préhenseur et les limites de charge

¢ Une construction stable pour une charge dynamique
élevée permet des vitesses de déplacement rapides

¢ Utilisation polyvalente sur des profilés rainurés standard
grace a un raccordement flexible par blocs coulissants
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Systéme de support pour préhenseur magnétique HPS-
EGMpréhenseurs magnétiques SGM et SGM-HP, tailles 20 a 70

@ Code de désignation Systéme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

HPS-SGM-HP - 2Meé - 20 OP
1 2 3 4
1 - Code de désignation 2 —Raccordement du profilé 3 - Dimensions
Code Modeéle Code | Connexion Code Type
HPS-SGM Support pour ventouse 2Me6 2 vis M6 20 20
magnétique 2MB 2 vis M8 30/40 30/40
HPS-5GM-HP | Support pour ventouse 50 50
magnétique HP 50/70 50/70
4 - Forme
Code Type
OoP En une piace

Les supports HPS-SGM sont livrés avec des vis de fixation pour SGM.

Accessoires disponibles : kits de montage

@ Données de commande Systéme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

Type |Réf. article

HPS-SGM-HP 2M6 20 OP 10.01.17.00654
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP 10.01.17.00651
HPS-SGM-HP 2M8 50 OP 10.01.17.00652
HPS-SGM 2M6 30/40 OP 10.01.17.00655
HPS-SGM 2M8 50/70 OP 10.01.17.00653

@ Données de commande Accessoires Systéeme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

Type |Accessoires |Réf. article
HP 2M8 Jeu d'assemblage SET HP 2xM8 T 10.07.06.00738
HP 2M6 Jeu d'assemblage SET HP-SG 2xM6 T 10.07.06.00739
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() Données de construction Systéme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

H1

HPS-SGM
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Données de construction Systéeme de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM

Type B [mm] B1 [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L2 [mm] X1 [mm] Y1 [mm] Y2 [mm]
HPS-SGM-HP 15,0 42 6,4 3,4 9,4 24 63 20 55 6,5 30
2M6 20 OP
HPS-SGM-HP 26,0 56 8,4 4,5 9,4 24 84 20 74 12,0 42
2M8 30/40 OP
HPS-SGM-HP 29,0 56 8,4 5,5 9,4 24 110 20 100 15,0 42
2M8 50 OP
HPS-SGM 2M620,5 42 6,4 4,5 9,4 24 55 20 46 12,0 30
30/40 OP
HPS-SGM 2M8)26,0 56 8,4 5,5 9,4 24 69 20 58 15,0 42
50/70 OP
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